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LA ELECCION DE LA ESTRUCTURA METALICA APORTA GRANDES VANOS DE LUZ, POTENCIANDO EL SENTIDO LONGITUDINAL DEL BARRANCO, ESQUEMAS DE ,
LOS CANTOS DE FORJADO (1.3 M) PROPORCIONAN UNOS ESPACIOS INTERIORES FLEXIBLES Y FUNCIONALES. LA HORIZONTALIDAD DE LOS CRECIMIENTO PLANTA SOTANO

BANCALES QUEDA LATENTE TAMBIEN EN EL EDIFCIO. ,
SISTEMA DE PORTICOS

REFERENCIA, edificio Veles e Vents (David Chipperfield)
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CALCULOS REALIZADOS CON EL TRICALC.

’

‘‘‘‘

g Y N, “' DEFORMADAS

\'.

ENCUENTRO FORJADOS e S AP o/ 5, e, PLANTA CUBIERTA

1,727

r
CON NUCLEO PORTANTE o PGl ‘ 7
5,181 A 7l S i
poss emmmmff o e /4
6,908

GRADIENTE+
FORJADO PIEL

5
.
.....

s o 4 < 4 & 7
8,636 Yo "\'. .,- 1 sy -
e et 3 Vo v
9,499 . P

0,363 ©  F s TR S A
wy (34

GRAFICO,
ALARGAMIENTO DE LAS DEFORMADAS
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(Estructuras 1)
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SECCION GRIETA +
NUCLEO OESTE

PLANTA CIMENTACION

MURO PERIMETRAL DE CONTENCION

ESQUELETO DEL EDIFICIO
EVIDENTE EN TODO MOMENTO

ZAPATAS AISLADAS

CUERPO ESTE,
ELEMENTO EN RAMPA QUE CONECTA EL

NIVEL INFERIOR CON LA COTA DEL RECTORADO
Y LA PLANTA GRADIENTE.

000000400 )8000000( 00 0008010000

00000( 00000000 00000000000000

00000000 )0000000(00 000000000 1000

»
""""

......

0
Ly
.

MURO DE CONTENCION .

ol VP o TG T A GV AR L N e Gy v ey
1 '

"
53

. ELEMENTO VERTICAL ASOMA 4 Bty
PERSPECTIVAS, POR LA CUBIERTA [P

CUERPO PRINCIPAL+NUCLEO
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(MAYOR LUZ SALVADA POR EL P()R'!'ICO)
LA GRAN INERCIA DE LA VIGA METALICA
Y SU POSTERIOR ALIGERAMIENTO HACEN
POSIBLE CREAR UNOS ESPACIOS FLUIDOS
E INTERCONECTADOS.

(Estructuras 1)




