PEGE ORGANIZACGCIONES DISPERSAS, (2011-2015)

Alumno:David ' Romero-Martel
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DI S E N O E S P A CI O LI B R E : el cauce del barranco se reinterpreta agilizando tanto los flujos longitudinales como transversales. La matriz de paso se hace a partir de las trazas mas relevantes de bancales

y los recorridos generados por las nuevas centralidades. Un sistema de bancales y rampas salva la cota y conecta la planta baja del Centro de Produccién con el Rectorado.

~y
. DISENO FORMAL: el edificio destaca por su
ELEMENTOS DE ~rO7TECCION FRENTE AL SOL ’ horizontalidad y los grandes volados dispuestos frente al sol. Los
patios aportan luz y ventilaciéon a las partes mas bajas. El taller de

grabado se ubica ajeno al cuerpo principal, pero conectado
a la cubierta transitable por medio de una pasarela.
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CA PA VE GE TAL.' la flora juega un papel protagonista en el proyecto. Sabiendo de
antemano que las condiciones del lugar son las idéneas para una gran cantidad de especies tanto
foraneas como autéctonas. La sombra generada por los darboles crean zonas de estancia , también
pueden hacer de filtro, o marcar unos ejes visuales determinados...
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ALEROS TRABAJANDO EN FACHADA SUR

PORTE MEDIO BAJO SECCION C-C’ (e: 1/300)
EENNNNNN PORTE ALTO ] )
(NO SE UTILIZARAN PLANTAS FORANEAS, EVITANDO ASI PERGOLAS EN LA CAFETERIA

LA POSIBLE DISPERSION Y LA CONSIGUIENTE GENERACION
DE PLAGAS)

LA CUBIERTA ES PARTE FUNDAMENTAL DEL PROYECTO, HACE PARTICIPAR AL EDIFICIO
DE LA BUENA CLIMATOLOGIA DE LA ZONA, ADEMAS DE GANAR ALTURA CON RESPECTO
A LA VISUAL DEL MAR.

EAVANDULA

e

PORTE ALTO = % cuerpo Este

para taller de grabado

PALMERA
CANARIA

: (NE)
BIBLIOTECA | e / VIENTO PREDOMINANTE ALISIO

PATIO TRASERO ;
APORTANDO VENTILACION Y LUZ

BIBLIOTECA UBICADA HACIA EL ESPACIO LIBRE,
(EVITANDO LA CONTAMINACION ACUSTICA DE VEHICULOS)

SECCION D-D’ (e: 1/300)

(Acondicionamiento)
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DB-SI 1 PROPAGACION INTERIOR

Los edificios se deben compartimentar en sectores de incendio segun las
condiciones que se establece.

Las superficies maximas indicadas para los sectores de incendio
pueden DUPLICARSE cuando estén protegidos con una instalacion
automadtica de extincion.

COMPARTIMENTACION
En General:

_Un Espacio diafano puede constituir un Unico sector de
incendios que supere los limites de superficie construida que se establecen,
siempre que al menos el 90% de este se desarrollo en una planta, sus salidas
comuniquen directamente con el espacio libre exterior, al menos el 75% de su
perimeto sea fachada y no exista sobre dicho recinto ninguna zona habitable.

Publica Concurrencia
_ Los espacios destinados a publico sentado, (...) asi como

como museos, (...) feriales y similares pueden constituir un sector de incendio
de superficie construida mayor a 2500m2 siempre que:

a) Esten compartimentados respecto de otras zonas mediante elementos EI
120

b) Tengan resuelta la evacuacion mediante salidas de planta que comuiquen
con un sector de riesgo minimo a través de vestibulos de independencia o
salidas de edificio

c) los materiales de revestimiento sean B-s1,d0 en paredes y techos y Bfls1l en
suelos.

e) no exista sobre dichos espacios ninguna zona habitable

Locales y zonas de riesgo

En General:
_Talleres de mantenimiento, almacenes de elementos
combustibles, archivos de documentos, dépositos de libros etc.-
Riesgo alto V>400m3

En el Centro de Produccion Artistica, al tratarse de un espacio de
Publica Concurrencia dotado de Sistema automdtico de extincion
podremos llegar a sectores de hasta 5000m?2

Cada uso diferenciado constituird un sector independiente.

DB-SI 2 PROPAGACION EXTERIOR

MEDIANERAS Y FACHADAS

Al ser un edificio exento, Unicamente debemos tener en cuenta la
propagacion entre distintos sectores a través de la fachada.

El canto de los forjados supera ampliamente la distancia minima
requerida por el CTE.

DB-SI 3 EVACUACION DE OCUPANTES

Los edificios dispondran de los medios de evacuacion adecuados para que los
ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo
en condiciones de seguridad.

CALCULO DE LA OCUPACION
A efectos de calcular la ocupacion deberan tomarse los valores de densidad
de ocupacion indicados en la tabla 2.1 en funcion de la superficie de cada
zona. habra que tener en cuenta el régimen de actividad y uso previsto para
el mismo.

NUMERO DE SALIDAS Y LONGITUD DE
RECORRIDOS
En plantas o recintos que disponen de mas de una salida de planta o recinto

respectivamente, la longitud de los recorridos de evacuacion hasta alguna
salida de planta no puede exceder de 50m.

Esta podrd aumentarse en un 25% cuando se utilicen una
instalacion automatica de extincion. Siendo en nuestro caso de hasta
62m.

1,30m > 1m

DB-SI 5 INTERVENCION DE LOS BOMBEROS

APROXIMACION A LOS EDIFICIOS

Los viales de aproximacion de los vehiculos de los bomberos a los espacios de maniobra a los que
se refiere el apartado 1.2, deben cumplir las condiciones siguientes:

SECCION LONGITUDINAL

a) anchura minima libre. 3.5m
b) altura minima libre o galibo. 4.5 m
c) capacidad portante vial. 20 kN/m2

INTERVENCION DE LOS BOMBEROS
Los edificios con una altura de evacuacion descendente mayor que 9 m deben disponer de un
espacio de maniobra para los bomberos que cumpla las siguientes condiciones a lo largo de las fachadas en
las que estén situados los accesos, o bien al interior del edificio, o bien al espacio abierto interior en el que
se encuentren aquellos:

a) anchura minima libre.
b) altura libre.
c) separacion maxima del vehiculo de bomberos a la fachada del edificio

5m
edificio (12m)

-edificios de hasta 15 m de altura de evacuacion. 23 m
d) distancia maxima hasta los accesos al edificio necesarios para poder llegar a todas sus zonas. 30 m
e) pendiente maxima. 10%

100 kN

f) resistencia al punzonamiento del suelo

SALIDA DE EMERGENCIA
TRASERA

ESPACIO DE MANIOBRA
BOMBEROS

NUCLEO PRINCIPAL,
SECTOR 2

= 14000 —

DOs

SECTOR 1

3,20m

ESCALERA DE EMERGENCIA + VESTIBULO

SECTORES
[ SECTOR 1

2699 + 1507+751 = 4958m?2

Zona de riesgo integradas
Almacenes V>400m3 = riesgo alto = proteccién EI 180

PLANTA SOTANO

Local de contadores = riesgo bajo = proteccién EI 90

Il SECTOR 2 231 m?

[ SECTOR 3 741 m2

Zona de riesgo integradas
Almacenes 100 <V>200m3 = riesgo bajo = proteccién EI 90

[ SECTOR 4 434 m2
I SECTOR 5 562 m?2
[0 SECTOR 6 50 + 64m?

PLANTA BAJA
SECTOR 7 Cubierta 3556 m2

[ ESCALERA PROTEGIDA
[ ESCALERA NO PROTEGIDA

B SECTOR 8
I SseCTOR 9
| ESPACIOS AL AIRE LIBRE

187 m2
108 m2

PLANTA CUBIERTA

1101011
0

INSTALACIONES DE PROTECCION

EXTINTORES PORTATILES: SI, CADA 15 M (EFICACIA 21A-11B)
BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS: DE TIPO 25 MM.

SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO: SI.

HIDRANTES EXTERIORES: 1.

— 1.5000 =

3.4500

(DB-"SIncendio)
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DISENOQO TECNICO: Ios usos del programa y su disposicién , facilitan el empaquetamiento de los elementos verticales (escaleras de emergencia, ascensores,
servicios...), por lo que el resultado son dos cuerpos portantes que trabajan tanto

ara un lado como para el otro, seqgun el nivel en el que estemos. USOS EN LOS ,
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PLANTA BAJA

CONTADOR GENERAL
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(Fontaneria + saneamiento)
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ﬂ*"“i‘ El proyecto pienso que puede ser una opcion interesante para crear este tipo de centralidades,

‘Q%#"* los tiempos que corren, hacen que la gente necesite divertimentos y evadirse de sus problemas
s cotidianos, deporte, arte, ocio... cultura.

La magnitud de la propuesta ha sido considerable, pero al final ha salido mas o menos lo que

se planteaba desde los primeros bocetos. Tengo que agradecer la colaboracion de mucha gente

que también ha formado parte de esto, en mayor o menos medida.

Colaboradores: Ale, Ancor, Omar, Rafael, Salvador, Soledad y muchos mas que dieron su pincelada...

(Conclusiones)




