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1.- Configuración de TetraServer

Aquí  se  explicará  los  pasos  necesarios  en  cuanto  a  configuración  para  que

TetraServer se ejecute.

1.1.-  Fichero de configuración de base de datos y 

log

El primer paso para hacer funcionar TetraServer es especificar una configuración

de base de datos en el fichero de configuración. 

Por  defecto  el  fichero  de  configuración  de  encuentra  en

/etc/TetraServer/TetraServer.conf. Aunque es posible que TetraServer se ejecute

con cualquier otro fichero si cuando se ejecuta , se pasa como primer parámetro

una ruta de fichero, en este caso, TetraServer buscara la configuración en este

fichero.

En  el  CD  de  recursos  se  incluye  un  fichero  de  ejemplo.  En  la  ruta

/TetraServer/Extra/TetraServer.conf.ejemplo  . El  contenido  del  fichero  es  el

siguiente

#db_host  :  Indica el  servido donde se encuentra el  motor  de base de datos,

puede ser una dirección ip o un nombre de dominio.

db_host localhost 

#db_user : Establece el nombre de usuario con permisos para leer,  escribir  y

ejecutar procedimientos sobre todas las tablas y vistas de la base de datos de la

aplicación. 

db_user TetraServeruser 

#db_pass : Contraseña del usuario especificado.

db_pass  ****

#db_name  :  Nombre  de  la  base  de  datos  de  TetraServer  ,  por  defecto
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TetraServer.

db_name TetraServer 

#log : Nombre del fichero donde se escribirán los eventos de la aplicación. 

Log TetraServer.log

#error_log : Nombre del fichero donde se guardaran los errores de la aplicación.

error_log TetraServererror.log

#log_folder : Ruta de la carpeta donde se guardan los ficheros de log.

log_folder /var/log/TetraServer

En el  fichero  de configuración el  carácter  # hace la función de comentario de

linea. Los parámetros se han de escribir,  uno por linea y los parámetros están

separados del valor por el carácter espacio (ASCII 0x20). 

1.2.-  Añadir terminales TETRA

Para que el controlador detecte correctamente los terminales hay que insertar en

la  tabla  configuración_ámbitos  un  nuevo  ámbito  que  responda  al  descripción

Terminal<X> donde x puede ser una porción de texto de cualquier tamaño que

sirva para identificar el terminal de una manera más humana. Junto a la creación

del  ámbito  se  debe  crear  una  entrada  en  la  tabla  configuración  que  con  el

NombreCampo ’puerto’ y como valor la ruta del fichero especial del sistema donde

este instanciado el puerto con el que se vaya a trabajar, comúnmente /dev/ttyXX. 

Ejemplo de inserción de un terminal:

-- Creación del ámbito

INSERT  INTO  configuración_ámbitos  (Descripción)  values
(’Terminal1’);

-- Creación del valor de configuración

INSERT  INTO  configuración  (NombreCampo  ,  Valor  ,  idAmbito)
values (’puerto’, ’/dev/ttyr00’ , @ambito)

 -- @ambito = id del ámbito asociado
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1.3.-  Crear grupos de envío de SDS

Para insertar un grupo de envío, habrá que crear una entrada en la tabla lista

indicando el nombre de la lista a crear. 

Insert into lista (Descripcion) values (@decripcion)

– @ Descripcion = nombre del nuevo grupo

1.4.-  Añadir usuarios de grupo de envío de SDS

Para asignar un dispositivo a un grupo, hemos de crear una entrada en la tabla

listaDispositivo

Insert  into  listaDispositivo  Values  (idLista  ,

idDispositivo)

– @ Descripcion = nombre del nuevo grupo

En el caso de querer crear grupos  y asociar en un solo paso, La base de datos

TetraServer dispone de un proceso almacenado que es capaz de crear grupos y

asignar dispositivos en un solo paso.

DELIMITER $$
CREATE PROCEDURE `createmailgroups`(group_name varchar(45) , 
correo varchar(45))
BEGIN

    declare listaid int;
    declare dispositivoid int;

    DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION  ROLLBACK;
    START TRANSACTION;
    -- Declaramos  un manejador de rollback en el caso de error 
así no s aseguramos si algo falla.
      If (select exists (select * from lista where descripcion = 
group_name)) = 0 then
        begin
            --Si no existe la lista la creamos
            insert into lista (descripcion) values (group_name);
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            set listaid = last_insert_id();

        end;
     else 
        begin
            --Si ya existe en el sistema obtenemos su id
            select  idLista  into listaid from lista where 
descripcion = group_name;
        end;
    end if;

      If (select exists (select * from dispositivo where email = 
correo)) > 0 then
        begin
            -- Asignamos el dispositivo  si no esta asociado

insert into dispositivoLista
            select listaid , IdDispositivo from dispositivo d 
where email = correo;    

        end;   
  
    end if;

     
    COMMIT;
END$$
DELIMITER ;

1.5.-  Añadir Dispositivos y puestos

Para la creación de un dispositivo en el sistema, asociar a un puesto o crearlo en

el caso de no existir  y crear una dirección de correo electrónico también en el

caso de que no este presente,  se crea en la base de datos un procedimiento

almacenado en la base de datos que sea capaz de controlar todos los requisitos

que se precisan para esta asociación.

DELIMITER $$

CREATE  PROCEDURE `createuser`(mane varchar(50) , aka 
varchar(50) , phonenum int  , domain varchar(128))
BEGIN

    declare puestoid int;
    declare dispositivoid int;

    -- Declaramos  un manejador de rollback en el caso de error 
así no s aseguramos si algo falla.
    DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION  ROLLBACK;
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    START TRANSACTION;
    If (select exists (select * from puesto where nombre = mane)) 
= 0 then  
      -- si no existe el puesto lo crea
      begin
         insert into puesto (nombre) values (mane);
         set puestoid = last_insert_id();
      end;
   else 
      begin  
        -- Obtenemos el id si existe
        select  idPuesto  into puestoid from Puesto where nombre =
mane;
      end;
   end if;

      If (select exists (select * from dispositivo where Numero = 
phonenum)) = 0 then
       begin
          --Si no existe dispositivo, se crea
          insert into dispositivo (Alias, Numero , Email , 
FechaAlta) values (aka  , phonenum , concat(aka , '@' , domain) , 
CURRENT_TIMESTAMP);

            set dispositivoid = last_insert_id();

         --Si no existe el dispositivo no tiene mail, así que se 
crea un nuevo buzón
           INSERT INTO maildb.users 

VALUES (
 aka, 
 concat( aka , '@', domain), 
 encrypt('abc'), 
'abc', 

    aka, 
5000, 
5000, 
'/var/spool/postfix/virtual', 
domain, 
concat(domain , '/', aka) 

        );

        end;
     else    
        -- Se obtiene el id del dispositivo existente
        select IdDispositivo into dispositivoid from dispositivo d
where numero = phonenum;    
    end if;

--Si existe la asociación entre puesto y dispositivo no la 
duplicamos, sino se crea
if (select exists (select * from PuestoDispositivo where idpuesto 
= puestoid  and iddispositivo = dispositivoid ) ) = 0 then
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        insert into PuestoDispositivo (idpuesto , iddispositivo) 
values (puestoid , dispositivoid);
    end if;
     
    COMMIT;
END

1.6.-  Temporizadores

TetraServer ha sido desarrollado con la capacidad de modificar  los tiempos de

consulta a los terminales asociados o de reducir el tiempo de envío entre SDS en

el caso de que se detecte un inicio de colapso de la red.

Esto  temporizadores  están  creados  en  un  ámbito  de  configuración  llamado

“Timers” (este nombre de ámbito no es modificable). En este ámbito TetraServer

buscarla  las  claves  correspondiente  a  sus  temporizadores  definidos.  Estos

temporizadores son los siguiente:

• envio_sds : tiempo de espera entre el envío de un SDS y otro.

• monitor : tiempo mínimo entre señales al monitor.

• ping : tiempo mínimo entre test de actividad a los puentes.

• main_loop : tiempo de espera entre iteraciones. 

• tty_notice : tiempo de máximo que ha de pasar para que un terminal

se considere desconectado y se envíe una señal de echo.
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