W SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS
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 Extintor (min. a 15m desde punto de evacuacion) :
| R U A L P A I, i E L T I S I |
COMPARTIMENTACION DE SECTORES DE INCENDIO
RESISTENCIA AL FUEGO DE PAREDES, TECHOS Y PUERTAS QUE DELIMITAN SECTORES DE INCENDIOS
SECTOR uso TIPO SUPERFICIE RESISTENCIA m2 POR PERSONA OCUPACION
== EXPOSITIVO 1 PUBLICA CONCURRENCIA 1740 M2 E190 2 870
EXPOSITIVO 2 PUBLICA CONCURRENCIA 2456 M2 EI 90 2 1228
EXPOSITIVO 3 PUBLICA CONCURRENCIA 1646 M2 EI 90 2 823
[ | EXPOSITIVO PUBLICA CONCURRENCIA 536 M2 EI 90 2 268
== ALMACENAMIENTO LOCAL DE RIESGO ESPECIAL ALTO 415 M2 EI 180 40 10
[ ] ALMACENAMIENTO LOCAL DE RIESGO ESPECIAL ALTO 919 M2 EI 180 40 22
B ALMACENAMIENTO LOCAL DE RIESGO ESPECIAL ALTO 813 M2 EI 180 40 20
CUARTO DE INSTALACIONES LOCAL DE RIESGO ESPECIAL BAJO 293 M2 E1 90 40 7
VESTIBULO PUBLICA CONCURRENCIA 36 M2 EL, t-C5 2 18
B VESTIBULO PUBLICA CONCURRENCIA 177 M2 EL t-C5 2 88
- VESTIBULO PUBLICA CONCURRENCIA 206 M2 EL, t-C5 2 103
ASEOS PUBLICA CONCURRENCIA 101 M2 E190 3 33
= ALMACENAMIENTO GENERAL LOCAL DE RIESGO ESPECIAL ALTO 778 M2 EI1 180 40 19
GALERIA DE INSTALACIONES LOCAL DE RIESGO ESPECIAL ALTO 3113 M2 EI 180 40 77
ESCALERA ESCALERA PROTEGIDA 84 M2 E1 90 40 2

DB SI-1 PROPAGACION INTERIOR

SECTOR DE INCENDIO: espacio de un edificio separado de otras zonas del mismo por elementos constructivos delimitadores resistentes al fuego durante un periodo de tiempo determinado,

en el interior del cual se puede confinar (o excluir) el incendio para que no se pueda propagar (o desde) otra parte del edificio. Los locales de riesgo especial no se consideran sectores de
incendio.
USO PUBLICA CONCURRENCIA: la superficie construida de cada sector de incendio no debe exceder de 2500 m2

USO COMERCIAL: la superficie construida de cada sector de incendio no debe exceder de 2500 m2 un local de riesgo especial en un edificio de publica concurrencia es de riesgo alto si el

volumen es superior a 200 m2
La sala de grupo electrégeno siempre es un local de riesgo especial bajo

( PROYECTO - VENEZIA ISLA )
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Y Zona ultima de evacuacion

—— Zona Ultima de evacuacion
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COMPARTIMENTACION DE SECTORES DE INCENDIO

RESISTENCIA AL FUEGO DE PAREDES, TECHOS Y PUERTAS QUE DELIMITAN SECTORES DE INCENDIOS
SECTOR uso TIPO SUPERFICIE RESISTENCIA m2 POR PERSONA OCUPACION
[ | EXPOSITIVO PUBLICA CONCURRENCIA 1580 M2 E190 2 790
EXPOSITIVO PUBLICA CONCURRENCIA 1340 M2 EI 90 2 670
EXPOSITIVO PUBLICA CONCURRENCIA 274 M2 EI 90 2 137
[ | EXPOSITIVO PUBLICA CONCURRENCIA 570 M2 E1 90 2 285
[ | EXPOSITIVO PUBLICA CONCURRENCIA 978 M2 E190 2 489
VESTIBULO PUBLICA CONCURRENCIA 201 M2 El, t-C5 2 100
- VESTIBULO PUBLICA CONCURRENCIA 74 M2 El, t-C5 2 37
- VESTIBULO PUBLICA CONCURRENCIA 38 M2 El, t-C5 2 19
[ ] VESTIBULO PUBLICA CONCURRENCIA 340 M2 EL, t-C5 2 170
[ | VESTIBULO PUBLICA CONCURRENCIA 450 M2 I, t-C5 2 225
ESCALERA ESCALERA PROTEGIDA 84 M2 E1120 40 2
TIENDAS COMERCIAL 150 M2 E1 90 3 50
[ | BARES PUBLICA CONCURRENCIA 1170 M2 E190 15 780
TEATRO PUBLICA CONCURRENCIA 864 M2 EI 90 1 PERS/ASIENTO 604

DB SI-2 PROPAGACION EXTERIOR

EN FACHADAS Y MEDIANERIAS: con el fin de limitar la propagacién exterior horizontal del incendio a través de la fachada entre dos sectores, entre una zona de riesgo especial alto y otras
zonas o hacia una escalera protegida o pasillo protegido desde otras zonas. las fachadas se compondran con elementos con una resistencia EI 60.

EN CUBIERTAS: con el fin de limitar el riesgo de propagacién exterior del incendio por la cubierta, ya sea entre dos edificios colindantes, ya sea en un mismo edificio, éste tendra una
resistencia al fuego rei 60, como minimo, en una franja de 0,5m de anchura medida desde el edificio colindante, asi como en una franja de 1,00 m de anchura situada sobre el encuentro de la
cubierta de todo elemento compartimentador de un sector de incendio o de un local de riesgo especial alto.

PLANTAS O RECIENTOS QUE DISPONEN DE MAS DE UNA SALIDA DE PLANTA O RECINTO RESPECTIVAMENTE: la longitud de los recorridos de evacuacion hasta la salida de planta no excede
de 50m. La presencia de instalacion para extincion automatica de incendios permite aumentar la longitud de recorrido de evacuacion en un 25%, es decir, el recorrido de evacuacion maximo
es de 62 m. para las condiciones de este proyecto

PLANTAS O RECINTOS QUE DISPONEN DE UNA UNICA SALIDA DE PLANTA O SALIDA DE RECINTO RESPECTIVAMENTE: si la ocupacion no excede de 100 personas, la longitud de los
recorridos de evacuacion hasta una salida de planta no excede de 25m.

ANCHURA DE PUERTAS: la anchura de hoja no debe de ser <0,6m ni >1,23m. Paso: a=p/200 --> a=614/200= 3.07m. por tanto necesitamos 3 puertas de 1.05m de hoja cada una.
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COMPARTIMENTACION DE SECTORES DE INCENDIO

RESISTENCIA AL FUEGO DE PAREDES, TECHOS Y PUERTAS QUE DELIMITAN SECTORES DE INCENDIOS

SECTOR uso TIPO SUPERFICIE RESISTENCIA m2 POR PERSONA OCUPACION
[ EXPOSITIVO PUBLICA CONCURRENCIA 487 M2 E190 2 243
EXPOSITIVO PUBLICA CONCURRENCIA 280 M2 EI 90 2 140
EXPOSITIVO PUBLICA CONCURRENCIA 280 M2 EI 90 2 140
VESTIBULO PUBLICA CONCURRENCIA 198 M2 El, t-C5 2 99
TEATRO PUBLICA CONCURRENCIA 1045 M2 EL, t-C5 1 PERS/ASIENTO 604
ESCALERA ESCALERA PROTEGIDA 99 M2 EI 120 40 2
[ | OFICINAS ADMINISTRATIVO 1270 M2 EL, t-C5 10 127

DB SI-4 INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

En zonas de publica concurrencia si la superficie excede de 500m2 es necesario el uso de bocas de incendio equipadas. Se necesita un extintor a 15m desde todo el origen de evacuacion.
es necesario una boca de incendio equipada en las zonas de riesgo especial alto en que el riesgo se deba principalmente a materias combustibles sélidas.

DB SI-5 INTERVENCION DE LOS BOMBEROS

aunque por razones logicas las medidas de intervencion de los bomberos seran distintas en la laguna veneciana a las que hace referencia el codigo técnico, el proyecto se ha desarrollado de
tal manera que cumpla lo maximo posible las exigencias del mismo.

aunque el cuerpo de bomberos veneciano trabaja mediante barcos, el proyecto se ha dimensionado de tal manera que podria contener los clasicos camiones de bomberos.
los viales de aproximacion tienen una anchura minima libre de 4,4m siendo el minimo exigible de 3,5m.
los viales de aproximacion tienen una altura minima libre de 5,0m, siendo el minimo exigible de 4,5m.

la altura de evacuacion es de 3m, cumpliendo el maximo permitido de 9m.

ESPACIO EXTERIOR SEGURO: es aquel en el que se puede dar por finalizada la evacuacion de los ocupantes del edificio, debido a que cumple las siguientes condiciones:

1. Permite la dispersion de los ocupantes que abandonan el edificio, en condiciones de seguridad.

2. Se puede considerar que dicha condicién se cumple cuando el espacio exterior tiene, delante de cada salida de edificio que comunique con él, una superficie de al menos 0,5P m? dentro
de la zona delimitada con un radio 0,1P m de distancia desde la salida de edificio, siendo P el nimero de ocupantes cuya evacuacion esté prevista por dicha salida. Cuando P no exceda de 50
personas no es necesario comprobar dicha condicion.

3. Si el espacio considerado no esta comunicado con la red viaria o con otros espacios abiertos no puede considerarse ninguna zona situada a menos de 15 m de cualquier parte del edificio,
excepto cuando esté dividido en sectores de incendio estructuralmente independientes entre si y con salidas también independientes al espacio exterior, en cuyo caso dicha distancia se
podra aplicar inicamente respecto del sector afectado por un posible incendio.

4. Permite una amplia disipacion del calor, del humo y de los gases producidos por el incendio.

5. Permite el acceso de los efectivos de bomberos y de los medios de ayuda a los ocupantes que, en cada caso, se consideren necesarios.

6. La cubierta de un edificio se puede considerar como espacio exterior seguro siempre que, ademas de cumplir las condiciones anteriores, su estructura sea totalmente independiente de la
del edificio con salida a dicho espacio y un incendio no pueda afectar simultdneamente a ambos.

l ( INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS)
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