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BIENAL DE VENECIA  ...

ESTUDIO DE ÁREAS DE LA ISLA ...

ARSENALE  ...
El espacio expositivo del 
Arsenale de Venecia es 
originalmente un astillero y 
base naval que jugó un 
papel principal en la cons-
trucción del poderío naval 
veneciano. Tiene una estruc-
tura de origen bizantino y ha 
albergado diferentes usos a 
los largo de su historia 
(construcción de barcos, 
manufactura de sogas, 
armas de fuego). Se constru-
yó en el 1104 y padeció tres 
fases de ampliación (nuovo e 
nuovissimo) y actualmente 
sirve como centro de investi-
gación, espacio de la bienal 
y base naval. Por tanto, 
confluyen varios usos 
independientes y no muy 
bien integrados. El sistema 
expositivo de la bienal es el 
de galerías y se reparten a los 
artistas por diferentes secto-
res por lo que presenta un 
reparto cómodo y un recorri-
do lineal.

GIARDINI ...
El Giardini, situado al este de Venecia,  es el lugar 
tradicional para la exposición de arte Bienal 
desde su primera edición en 1895. Es el hogar de 
29 pabellones nacionales de países extranjeros, 
además del Pabellón Central de Italia.

La Bienal en el Giardini siempre ha estado cues-
tionada debido a que se encuentra en un lugar 
muerto, rompiendo la continuidad del parque 
Santa Elena y no pudiendo ser utilizada durante 
todo el año por los ciudadanos, proponiéndose 
liberar un espacio libre enorme y de inmeso valor 
debido a los problemas de espacio sin construir 
que quedan en Venecia.

En cuanto al espacio expositivo, los pabellones 
nacionales se encuentran totalmente “tirados”, 
desorganizados, sobre una gran cantidad de 
espacio libre carente de servicios y equipamien-
tos, sin darle menor importancia al gran recorrido 
que debe de realizaar el caminante desde el 
acceso hasta el núcleo del complejo, el Pabe-
llón de Italia.

DATOS BIENAL 2013 ...

178.000 VISITANTES

153 CORRESPONSALES 
DE PRENSA

55 PAÍSES 
PARTICIPANTES

ESPACIO CUBIERTO: 20.000 m2

CALLE DE ACCESO: 3.600 m2

ESPACIO PÚBLICO/JARDÍN: 14.000 m2

PABELLÓN CENTRAL + BIBLIOTECA: 3.500 m2 + 1.400 m2

29 PABELLONES NACIONALES: 9.000 m2

ESPACIO PÚBLICO/JARDÍN: 52.000 m2

ESPACIO PÚBLICO DE ACCESO: 16.000 m2
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ESPACIO EXPOSITIVO CUBIERTO: 34.000 m2 

ESPACIO NO EXPOSITIVO CUBIERTO: 11.090 m2
 - BIBLIOTECA Y ARCHIVO: 1.800 m2
 - OCIO Y RESTAURACIÓN: 3.900 m2
 - TEATRO/AUDITORIO/CINE: 1.400 m2
 - ADMINISTRACIÓN: 900 m2
 - CONTROL: 90 m2
 - SERVICIOS Y ALMACEN: 3.000 m2

ESPACIO LIBRE: 60.000 m2

ESPACIO LIBRE CUBIERTO: 18.300 m2

ESPACIO LIBRE ARBOLADO: 2.000 m2
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La Bienal de Venecia tiene, desde hace más de un siglo, una de las institucio-
nes culturales más prestigiosas del mundo. Desde su origen, es "vanguardia en 
la investigación y la promoción de nuevas tendencias artísticas” y en ella se 
organizan eventos internacionales de arte contemporáneo situadas en la 
cima del mundo.
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PROGRAMA DE LA BIENAL DE VENECIA ...2.5

5 MIN.

6 MIN.

7 MIN.

17 MIN.

1 MIN.

1 MIN.

3 MIN.

2 MIN.

3 MIN.1 MIN.

2 MIN.

1 MIN.
2 MIN.

El  espacio expositivo de la Bienal de Venecia se encuentra muy disperso en toda su 
dimensión, destacando por encima de todo dos grandes espacios como son el 
GIARDINI y el ARSENALE. Cabe destcar que, al igual que los pequeños focos exposi-
tivos que se encuentran dispersos en Venecia conviven con el caminante todo el 
año, estos dos grandes espacios  están cerrados durante el invierno, evitandose así 
el disfrutar de ellos a lo largo de todo el año.

Giardino delle Vergini

Gaggiandre

Padiglione Italia

Teatro alle Tese

Spazi Espositivi

Caffetteria

Corderie

Accesso

AUS - 250 m2

HUN - 485 m2

BRA - 290 m2

ISR - 250 m2

USA - 290 m2
URU - 121 m2

ROM - 225 m2
GRE - 325 m2

CAN - 195 m2

SER - 225 m2

EGI - 225 m2

U.K - 400 m2
FRA - 530 m2

GER - 485 m2
JAP - 250 m2
RUS - 325 m2
VEN - 225 m2
FIN - 675 m2
DIN - 325 m2
SWI - 485 m2

ICE- C50 m2

SPN - 625 m2

BEL - 485 m2

NED - 250 m2

Tanto Arsenale como Giardini acogen 
exposiciones organizadas bajo el comi-
sariado general de la Biennale y otras 
própias de las diferentes naciones 
representadas. A su vez, el programa 
expositivo coexiste con otras funciones 
de servicios como cafeterías, tiendas, 
administración, etc.

La nueva isla debe recoger este progra-
ma en su totalidad y reinterpretar los 
modelos de espacio expositivo ya 
presentes en la Biennale.

La totalidad del programa, que se 
reparte a lo largo de la espiral en la que 
se sostiene el proyecto, consiste en 
diversos tipos expositivos resueltos en 
una única planta. Por un lado, encon-
tramos los pabellones nacionales (a los 
cuales se accede y se sale por un 
mismo punto), el símil del arsenale (de 
recorrido longitudinal y en galería con 
un punto de inicio y otro diferente de 
fin), y por último los pabellones centra-
les, donde el recorrido es libre e interno 
o perimetral y externo y con diversos 
puntos de acceso y salida, el cual 
también puede ser recorrido en cubier-
ta. 

En la zona de llegada de los vaporettos, 
en la parte norte de la isla, es donde se 
desarrollan las actividades de artes 
escénicas, biblioteca, administración, 
ocio y restauración, también en un 
único nivel.



ESPACIO PÚBLICO DEL ARSENALE
PABELLÓN DE ITALIA
PABELLÓN DE SERBIA
PABELLÓN DE ESPAÑA
PABELLÓN DE EGIPTO
PABELLÓN DE E.E.U.U.
PABELLÓN DE HOLANDA 

517 m.
344 m.
498 m.
710 m.
907 m.
467 m.
269 m. 

RECORRIDO DESDE EL ACCESO A LA ISLA

El Pabellón Central es el núcleo del proyecto, el final de la espiral, la conclusión de 
todo lo recorrido y visualizado. Por ellos es que desde un punto de vista arquiteóct-
nicamente funcional, el espacio libre y el espacio habitado existente en el resto de 
la isla, aquí se magnifica. En resumen, el pabellón de italia se ve envuelto en una 
piel de pilotes de madera que ayudan a soportar una cubierta transitable de 
función mirador y descanso, y se divide en dos piezas, a las cuales se le anexan 
una serie de equipamientos que a su vez abrazan el espacio libre o plaza central 
de mayor importancia y central del proyecto, un espacio expositivo externo.

En cuanto a la forma de habitar estas salas principales, son las únicas capaces de 
albergar obras de gran tamaño de algunos artistas deboradores de espacio, 
exponen sin límite espacial.

PABELLON CENTRAL - ITALIA
PLANTA DE CUBIERTA - TRANSITABLE PLANTA BAJA - DIÁFANA PLANTA BAJA - HABITADA SECCIÓN - HABITADA
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ESPACIO EXPOSITIVO ...2.5

E 1/3000

E 1/1000

E 1/1000

E 1/1000

E 1/1000

ESPACIO EXPOSITIVO  ...
El espacio expositivo propuesto en la isla es algo diverso. Por un lado, encontramos los espacios aislados e independientes, con mayor privacidad, como son los 
“pabellones nacionales”, por otro lado encontramos un elemento longitudinal, de recorrido contínuo y de exposiciones más conectadas espacialmente, como lo es 
el “arsenale”, y por último, y como conclusión, encontramos en el núcleo de la isla un espacio libre principal que se ve enmarcado por un “pabellón de italia” subdivi-
dido en dos partes, que en conjunto con sus equipamientos abastecerían dicho espacio público.

482’71 MTRS. 

63
6’

97
 M

TR
S.

 

El Arsenale muestra la flexibilidad de la modularidad de la estructura base, como son las múltiples cerchas que subdividen este elemento longitudinal en espacios en 
sombra (hormigón - grava) y espacios luminosos (lamas de madera). Se puede presentar un espacio diáfano para exposiciones de mayor dimensión o con mayor 
afluencia de gente, o se puede presentar un espacio más laberíntico  y con  zonas localizadas de mayor cúmulo de gente, todo esto gracias a la disponivilidad y 
movilidad total de una serie de módulos.

En ambos casos este módulo a utilizar cuya principal funcion es distribuir y dotar este espacio libre y expositivo, cuenta con la posibilidad de múltimples variantes y 
combinaciones gracias a su tipografía de “container flexible” donde las aperturas en cada uno de sus caras puede proponerse como un paso o como un acceso 
incluso a una cota superior, hasta poder habitar estas caras una vez abatidas. Aquí unos ejemplos ...

ARSENALE

PLANTA DE CUBIERTA

PLANTA BAJA - ESPACIO DIÁFANO

PLANTA BAJA - ESPACIO LABERÍNTICOE 1/1000

E 1/1000

E 1/1000

SOMBRA SOMBRA

LUZ LUZ LUZ

SOMBRA SOMBRA

MÓDULO DE PASO LONGITUDINAL

MÓDULO DE PASO COTA +3

MÓDULO DE ESQUINA

MÓDULO

Los Pabellones Nacionales propuestos en el proyecto se disponen 
en pastillas - agrupaciones disperos a lo largo de toda la espiral de 
la isla, y a su vez contienen salas expositivas de diferentes dimensio-
nes y alturas. Al igual que en el caso del Arsenale, cuenta con zonas 
de sombra (hormigóny grava) y zonas de luz cenital (lamas de 
madera), con una relación directa de alturas, 6 y 8 metros respecti-
vamente.

¿Cómo habitar estos espacios? Partiendo de que la lista de invita-
dos a la bienal es extensa, el objetivo a conseguir que el espacio 
sea parte de la obra. Para ello se requiere un diálogo obra - espacio 
que contribuya a que el espectador se sienta involucrado y parte 
de la exposición.

Se muestran unos ejemplos de la posibilidad de distribución de 
dicho espacio mediante una serie de paneles colgantes de 
madera que realizando la función de tabiques definirán los habitá-
culos expositivos ...

PABELLONES NACIONALES

LUZ LUZ

SOMBRASOMBRA SOMBRA

PLANTA DE CUBIERTA

PLANTA BAJA - POSIBLE DISTRIBUCIÓN

PLANTA BAJA - DIÁFANA



PABELLONES NACIONALES

ARSENALE
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ALZADO - SECCIÓN GENERAL DEL PROYECTO ...2.6

E 1/600

A’

A

B

B’

SECCIÓN GENERAL A - A’

SECCIÓN SECTOR A - A’

SECCIÓN ESPACIO EXPOSITIVO

SECCIÓN ESPACIO LIBRE

ESPACIO EXPOSITIVO
PABELLÓN NACIONAL

E 1/600SECCIÓN GENERAL B - B’

SECCIÓN SECTOR B - B’

ESPACIO LIBRE - CAMPO 1
ACCESO - PLAZA LLEGADA

ESPACIO LIBRE - CAMPO 3
PLAZA NÚCLEO - CONCLUSIÓN

CUBIERTA TRANSITABLE - CUMBRE

ESPACIO LIBRE
ZONA DE DESCANSO - OBSERVACIÓN

ESPACIO LIBRE - CAMPO 2
PLAZA INTERMEDIA

ESPACIO EXPOSITIVO
PABELLÓN NACIONAL

ESPACIO EXPOSITIVO
PABELLÓN CENTRAL - ITALIA

ESPACIO EXPOSITIVO
PABELLÓN CENTRAL - ITALIA

ESPACIO EXPOSITIVO
ARSENALE

ESQUEMA DE LA ISLA ...

CAMPO 3CAMPO 2CAMPO 1

ESPACIO EXPOSITIVO VS. ESPACIO LIBRE
Espacios de ocio o libre y estilos de vida, resume el sentido y la combinación de dos espacios a lo largo de toda la espiral, donde el espacio público y sus apropiaciones 
resultan del todo interesantes. Normalmente los espacios públicos que se frecuentan para el ocio, la recreación y el desplazamiento plantean importantes aspectos en la 
relación espacio físico - espacio social, en la que median razones y lógicas tanto de tipo intrapersonal y socio-cultural como físico-ambiental.

En la isla se pretende conseguir un bienestar ambiental, aspectos necesarios a considerar cuando se trata de promover la inclusión social y los estilos de vida activos.

Se trata por tanto de valorar el espacio público y su convivencia con el uso construido, a la vez que con el criterio de funcionalidad arquitectónica, con el de la vivencialidad 
y apropiación que éste pueda propiciar a su potencial para ser incorporados de manera sensible por el sujeto, es decir, como espacios articulados al espacio expositivo en 
que se inscriben.

En estas secciones se pretende diferenciar los diferentes recorridos posible en las isla, donde uno es en su totalidad por espacio libre (cubierto y descubierto) y otro el cual 
atraviesa todo tipo de edificaciones o espacios expositivos.



ESPACIO LIBRE
RECORRIDO - CONEXIÓN

ESPACIO LIBRE
PUNTO DE OCIO - RESTAURACIÓN
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DETALLES CONSTRUCTIVOS ...2.7

E 1/300

E 1/5

E 1/10

E 1/10

E 1/10LUCERNARIO EN CUBIERTA DE PABELLONES NACIONALESD1

E 1/10ENCUENTRO CUBIERTA DE GRAVA - PILAR DE HORMIGÓN CUBIERTA LAMAS  MÓVILES Y VIDRIO

D1 D2 D3 D4

D3

D2

E 1/5UNIÓN ENTRE PANELES SANDWICHD2

D4

01_
02_
03_
04_
05_
06_
07_
08_
09_
10_
11_

12_
13_
14_
15_
16_
17_
18_
19_
20_

Cúpula de policarbonato celular.
Iluminación artificial LED.
Perfil guía.
Acabado de capa de grava.
Lámina Geotextil antipunzante.
Panel prefabricado tipo Sandwich.
Remate Canalón.
Tornillo de fijación.
Perfil metálico IPN 300.
Cercha metálica.
Estructura metálica de acero con protecócin ignífuga e intumes-
cente homologada.
Soporte superior metálico de articulación.
Apoyo articulación metálica.
Pasador de acero de 300mm de espesor.
Estribado de pilares.
Soporte inferior metálico de articulación (unión soldada en obra).
Placa base de acero.
Placa de anclaje para soldadura in situ.
Junta de hormigonado in situ.
Perno de anclaje.

21_
22_
23_
24_
25_
26_
27_
28_
29_
30_
31_
32_
33_
34_
35_
36_
37_
38_

39_
40_

Pilar de hormigón armado 700mm x 700mm.
Pasante de unión entre la estructura metálica y la lama de madera.
Lamas de madera
Bridas de acero estruidas.
Perfil metálico estruido.
Soporte de acero.
Perno de anclaje.
Vidrio incoloro.
Perfil de aluminio.
Perfil metálico IPN 300.
Lama de madera.
Estructura metálica de agarre a la lama.
Perfil de aluminio de soporte para el sistema de lamas.
Vidrio incoloro.
Acabado de capa de grava.
Tornillo de fijación del panel sandwich a la estructura portante.
Lámina geotextil antipunzante.
Panel prefabricado tipo sandwich (asilante de espuma de poliureta-
no y recubrimiento de chapa de aluminio 7mm).
Capa de espuma de poliretano de 150mm.
Perfil metálico IPN 300.

01

03

06

11

12

13

14

15
16

17
18

19

20

21

04
05

07

22
23
24
25

26
27
28

29

30

35

37
38

39

40

36

31

08

09

10

02

32 33 34



Nuovo
Motta   del       Cornio

GHEBBO

DI

PORTOSECCO

CAN
ALE

D
ELLA

CAVA

Portosecco

S.Pietro in Volta

El planteamiento proyectado para el abastecimiento de agua a la isla consiste en la 
existencia de un gran depósito principal de facil acceso desde el Canal del Petróleo 
(situado en las cercanías de la fondamenta preparada para ello en el Oeste de la 
isla), que se rellena mediante barcos con bomba y desde ahí se distribuye al resto de 
depósitos de la isla.

En resumen, existe una red principal  a lo largo de la galería de instalaciones en espiral 
ya existente que se abastece del depósito principal situado al Oeste de la isla, y una 
segunda red donde el agua parte de esta hacia las edificaciones con la ayuda de 
bombas de presión en los puntos mas desfavorables.

La electricidad de la isla llega mediante el planteamiento de un cable submarino de 
2.300 metros de longitud que conecte a la propia isla con el Puerto de Malamocco.

Una vez obtenida la fuente de energía eléctrica para la isla, se proyecta un circuito 
interno a través de las galerías de instalaciones prefabricadas propuestas con anterio-
ridad, que se encuentran a lo largo de toda la fondamenta. Partiendo de este eje 
principal en espiral, saldrán los ramales por los cuales llegará la energía eléctrica a 
cada uno de los equipamientos, pabellones nacionales, arsenale y pabellones 
centrales 

RED ELÉCTRICA ...

RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS ...

RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES ...

GALERÍA  INSTALACIONES  ...

SANEAMIENTO / FUNDICIÓN

GESTIÓN Y COMUNICACIÓN

DETECCIÓN E
INTRUSISMO

ALUMBRADO / PANTALLA CADA 10M.

EMERGENCIA / APARATO AUTÓNOMO CADA 25M.
DETECTOR OPTICO CADA 15M. / DETECTOR

FUERZA / TOMA 3B CADA 25M.

 CABLE Cu  SERVICIOS
GALERÍA

EMERGENCIAS
ALUMBRADO
FUERZA

 CABLE Cu LÍNEA MT   

BANDEJA ESCALERA
60 X 300  BANDEJA PERFORADA

60 X 200  

BANDEJA PERF. CON TAPA
60 X100 

BANDEJA PERFORADA
60 X 200

VARILLAS GALVANIZADAS 

VARILLA GALVANIZADA 

SOPORTES 420 (TODOS) 

APOYO NEOPRENO  

 ACERO NEGRO INCENDIOS

POLIETILENO RIEGO   

FUNDICIÓN AGUA POTABLE   

 CABLE Cu 

INBORNAL PREFABRICADO ... 

Ramales

Colector Principal Taquilla séptica

Evacuación a barco cisterna

Ramales

Colector Principal Taquilla séptica

Depósito aguas pluviales

Llave barco cisterna

Ramales

Red Principal

Ramales
Red Principal

Bombas de Presión

Depósito de agua

Depósito separativo consumo 

Depósito separativo incendioILUMINACIÓN  ...

LUZ DIFUSA

LUZ DIFUSA

LUZ DIRECTA

LUZ DIRECTA

LUZ DIRECTA

La iluminación general del proyecto se basa, 
casi su totalidad, en la luz natural, mediante 
cubiertas abiertas que permiten el control de 
dicha luz por sistemas de lamas.

El sistema de iluminación natural, además de por las lamas, se verá controlado 
por vidrios especiales capaces de convertir la luz natural y directa en indirecta 
y precisa, la necesaria en las salas expositivas, ya que la luz directa dañaría las 
obras de arte. Señalar que se pretende poder conseguir el mismo efecto 
mediante luminarias artificiales una vez finalizada la luz diurna, siempre tenien-
do la opción de puntos extras de luz opcionales en el interior.

Si es cierto, que una vez finalice la posibilidad de 
contar con la luz natural, al caer la noche, se 
propone una serie de luminarias en el pavimento 
que invite al visitante a circular a lo largo de la isla, 
pudiendo ser parte de alguna exposición.

La red de saneamiento, al igual que las anteriores, discurre por las galerías de instala-
ciones por donde el agua será filtrada y depurada para su posterior uso en labores 
de limpieza, depósito de inodoros, ... aunque también se abastece de la recogida de 
aguas pluviales.

Uno solución a la presión en la red, es aprovechar las diferencias de cotas para la 
unión de los ramales con el eje principal, siempre por el camino más corto.

La evacuación de la red de pluviales se realiza mediante inbornales prefabricados 
situados en el extremo de la fondamenta, cuya función es la recogida de agua que 
caiga al espacio público directamente o indirectamente desde la cubierta de las 
edificaciones, por ello es que deberá existir una pendiente necesaria hacia estos. Una 
vez recogida el agua, se deriva a los depósitos donde es tratada para su posterior uso 
en limpieza, depósito de inodoro, ... .

En caso de abundantes cantidades de agua, situación donde los inbornales no sean 
el recurso suficiente para resolver el problema, esta se vierte directamente a la 
laguna.

2.300 mtrs.

PROYECTOS__PATRIMONIO__PAISAJE
ALUMNO: LUIS  GABRIEL  MARRERO  CRESPO 15LÁMINA3

FCP LA BIENNALE DI VENEZIA

NOVIEMBRE  2013
14ULPGC

TUTOR: JUAN MANUEL PALERM SALAZAR
 MANUEL FEO OJEDA coTUTOR CONSTRUCCIÓN: JOSÉ MIGUEL RODRÍGUEZ GUERRA

coTUTOR ESTRUCTURAS : HUGO VENTURA RODRÍGUEZ

coTUTOR INSTALACIONES : MANUEL MONTESDEOCA CALDERÍN
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INSTALACIONES GENERALES DEL PROYECTO - REDES DE LA ISLA ...2.7

RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS ...


