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Leyenda red de fontaneria, saneamiento y aguas pluviales

# .......................................................... Acometida general de fontaneria
_¢, ...................................................... Acometida general de saneamienio
+ ............................................................................ Bajante de fontaneria
+ ........................................................................ Bajante de saneamiento

7 [ PSP Contador

Pl oot ke s sk B ent o ki e vk e e s s dn e Cuarto de fecales

[ 550w s eSS 45 55950 RS S AT S NARA TSRS Aljibe
S i SR YUY L Y Sy T SV T SR SRV Direccion de fontaneria
S sV oV VRN s syt 4V sV 0V BV VT Direccion de saneamiento
’ ......................................... Direccion evacuacion de aguas pluviales
e Direccion red de fontaneria
—dffl—  rm o e e Direccion red de saneamiento
RS Direccion red de aguas pluviales

.............................................................................................. Bajante

Q .................................................................... Acometida a la red publica
................................................................................. Valvula de registro
B Liave de paso
T 4u i o s VR VYR g Y N B Vi TSR IR R S Filtro
M ................................................................................ Valvula de ventosa

Contador generai
Grifo de comprobacion

TN e Valvula antirretorno
CD ................................................................................................... Bomba
T T TS Deposito de presion
P 5 5444 S5 H A A5 TS A A5 TS S H TS A A IAFETe e S 4m Ssh i 82 ot s Tuberia de ida
[ ssessemsvrsmmssussensessasinn consiosien st asiosien st assesiasiensanson s asaensontanss Aljibe de reserva
..................................................................................................... Termo

Acometida general

Debido a que la acometida general de la red, esta situada a una cota
superior del edificio, se debera colocar una bomba en la planta menos
uno, para que la red de saneamiento y la fontaneria, pueda llegar al resto
de las plantas.

Evacuacion de las cubiertas

Segun el Documendo Basico de Salubridad, DB HS-5 evacuacion de
aguas, el numero minimo de sumideros que deben disponerse en la
cubierta, sera elegido en funcion de la supetficie proyectada
horizontalmente de Ia cubierta a la que sirven.

Tabla 4.6 Nimero de sumideros en funcion de la superficie de cubierta

Superficie de cubierta en proyeccién horizontal (m’) | de 08
S <100 [ 2
10028 <200 I 3
200<S <500 4 .
S > 500 1 cada 150 m*

Tabla 4.7 Diametro del canalon para un régimen pluviomeétrico de 100 mmvh

Maxima superficie de cubierta en proyeccion horizontal (nr) e o .
Pendiente del canalon i del canalon
0.5 % 1% 2% 4%
33 45 g5 a8 100
60 80 115 165 125
a0 125 175 255 150
185 280 870 520 200
335 475 670 930 250

Tabla 4.8 Diametro de las bajantes de aguas pluviales para un régimen pluviométrico de 100 mm/h

Superficie en proyeccion honzontal servida (m7) D inal de 1a baj {mm)
65 50
113 63
177 75
318 90
580 e
805 125
1.544 160
2.700 200

En nuestro caso tendremos 6 sumideros, 3 por cubierta, por considerar
las cubiertas individuales.

Para los canalones usaremos una pendiente de 4%, y los bajantes
tendran un diametro de 110mm por tener 407 m?

\ Instalaciones

Esquema de la red de fontaneria
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Ejemplo evacuacion aguas pluviales

A\

forjado 1

sumidero

bajante 75 mm

canaleta 4% de 150 mm

forjado 2

1 - Tapa de arqueta registrable

2 - Cama de arena

3 - Arqueta de registro

4 - Base de hormigén

5 - Tubo de acomefida

-

a HhwWw N

bajante de 110 mm

las aguas serecogen en las
cubiertas por medio de los
sumideros que los llevan
hasta las plantas inferiores ,
hasta la menos uno donde
se expulsan al exteror.
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a Alumnz: Ramos Vega, Elizabeth

Tutora Elisenda Monzéon Penate

Fontaneria, saneamiento y aguas pluviales
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e CTE DB Seguridad contra incendio
455.83m? < 2500m?...............
Sl-1
Leyenda recorrido de evacuacion
@ .................................................................... Origen
Planta-1 OB e Salida de planta = e ik rkce St
@ .................................................... Salida al exterior
o e .......Direccion de evacuacion
_ » Seccion altura de evacuacion..............
Densidad de ocupacién por planta
826m
: ‘ , T~ Planta baja: 713m i
o e 'S i » <G 14 o = OfIGINGL .o 12p.
: - - o -Salapolivalente. ... 52p 6.05m
o S ASEO. 2p.
) 1] 45m |
T iy I N ‘_::LL . Planta primera:
fre ~— e T T T T ¢ e - o T : R S AUIES BAIET. oo 50 p. 270m
| I Planta segunda:
: : = BIBIOECA. ... 74 p.
+0,00m
: : Planta menos uno:
| 1 7,2 | - Comedor social........c..coooiiiiiiii i 42 p.
| | = COCIMA. et e et e 2p
| | S AASEO . et ae s 2p.
| ‘ | = VESHUANO. ..o 1p. -3,60m
Sectorizacion, metros cuadrados

Planta baja........cccoovvieiiieieieiece e 85.15m? oo i E
Planta segunda...........ccoooovuermeiniecininiisiccnns 146.65m? E E - é E Z:;: | |
Planta primera.........ooeoeeeeioieene e 142.26m? == = s : , ] o
Planta Men0s UNO..........cc.weceercmerrarnnnes sussnsnasd gl7Tme e S| A | i s
TOtAL e e 455.83m?
 sl-2

En este caso, al tener un Unico sector, se tomara en
cuenta la propagacién exterior con respecto a la Iglesia
de San Pedro.

En relacién con lo dicho, nuestro caso sera el de 90°,
con una puerta abatible de El 60 para separar los
distintos sectores.

SI-3
E -~ I

Extintores portatiles:

Planta primera

A 15m de recorrido en cada planta, como maximo, desde el
origen de evacuacion.

L 1 I 1 1 i |
M = - = Plantas o recintos que disponen de mas de una salida de
o planta o salida de recinto.
La longitud de los recorridos de evacuacion hasta alguna
salida de planta no excede de 50m.
Se considerara un unico sector de incendio al no exceder de
2500m2,
o SI-5
) T .- [ T~ " Intervencién de los bomberos:
J [>< < _ P D
| : ' La altura de evacuacion descendente no supera los 9m, por lo
HF = L w L _ - que no es necesaria colocar a lo largo de la fachada, los
T~ = acesos de los bomberos en caso de incendio.
/' ..|\/‘ ™~ /, .r"l /// l /r , ‘. N
S~wd O o |-~ I a El edificio se encuentra rodeado por las calles Timagan,
opoouo |el F~<_ _= G & E5OF Aguatona y calle Valsendero. Accesible ya que tienen una
N ) -7~ 1 o anchura mayor a 3.5 m.
odauo L ~|~ . y
DUUC o ff i o TEEE GO
ODO - . R RR N
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L i il 1 i I
Planta segunda
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