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Se dispone de un sistema de distribucion que se conecta a -

la red de abastecimiento plblico a través de una dnica ratamiehto de dguas grises —N—\EE% D> DT
acometida. Para ello es necesario un aljibe y un grupo de @ >
hidrocompresores que garanticen el caudal y la presion de ¥ Depésito gener,
agua para toda la instalacion. Estos se encuentran {

soferrados bajo el segundo prisma, relacionado
directamente con la zona de servicios y cocinas.

Para cada prisma se destina un confador individual que
permite llevar una mejor gestion de la red, garantizando la
sostenibilidad hidrolégica. X

b
1
Hrer

o . <N ),
"aw}oﬂ
5 F0gY

j!;Q ,

Grupo de Hidrocompresores

Reciclaje de aguas grises y pluviales. Tod
El reciclaje del agua, recurso agotable y escaso en las ot , : ; 7~ o
islas, es una necesidad en este tipo de intervenciones. Contador yﬁ&ifo X X X % %{ i‘;[:%o;’
Para ellos se opta por un sistema de biorreactor de o solar tédmico Jﬁ% il | , L. L —1—1 <& oOOf
membrana de ultrafiltracion (mbr), uno de los mas @ ; k SR oo ‘:é‘l d
avanzados en el campo de la reutilizacion de aguas. Se nea - - o
trata de un deposito compartimentado, que recibe aguas § —

@&
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grises y pluviales. Estas son filtradas, decanfadas y
desinfectadas, permitiendo su posterior utilizacién en la
alimentacion de cisternas o el riego de los cultivos.
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Acometida general o
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Collarin de toma

PLANTA TIPO HABITACION

Llave de paso
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Valvula limitadora de presion

Contador

Grifo de comprobacion , ! ’ ’ i
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Llave de paso con desagie R Y R VY @ E

Llave de paso tres vias
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Bomba de presién Prisma habitaciones E [2 e

Depésito de presion

Intercambiador

Tuberia agua fria @

Tuberfa agua caliente

Prisma hahitaci

ESQUEMA GENERAL FONTANERIAL . . ... T IS R . j e e e SECOQN TIPO HARITACION
HE-4 Contribucion solar minima de ACS # il T Bl | [HHN] H j | T B [EHY] ‘
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Se emplean captadores solares térmicos en la cubierta de b osrne|oplollapl) T b b ol — e =: L a L = — il —— ol — = ae e }
los prismas, con orientacion sur-suroeste. Los elementos o i L f bt f gl ‘ /i g } Rl } H R }
utilizados se colocan de tal manera que interceden lo = =nim= =Him= =n =n = p= =np= — = =0 |
minimo en la envolvente textil, garantizando la maxima q AT L0 15 L LS L L | o AT H H o H _ }
captacion solar. | H i H H H H H H | | H j H H H H }
Estos captadores precisan de un suplemenfto de aportfe : £ = : ‘ ‘ - s L =
calérico, a fravés de calderas de GPS y un intercambiador
de calor, que permitan llegar a la temperatura minima de
agua caliente sanitaria.
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TRAZADO PLANTA BAJA
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