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El proyecto desde su comienzo busca entremezclarse y mimefizarse con el territorio que | . — . Segin se observa en la planta el bosque de pilares circulares de diferenfte seccion
le envuelve i . 2o PER e dialogan y se entremezclan con los troncos de platanera.
Por ello, se crea un sistema estructural organizado por estratos, su base al igual que i
ocurre en LA CALLE AGRICOLA esta compuesta por muros de piedra encargados del — e, . o Estructuralmente son apoyados sobre zapatas combinadas en su parte inferior y por
abancalamiento. En el nivel superior, de explotacion agricola se considera que la | S ot , vigas de canto en su parte superior para soportar toda la planta alojativa.
presencia estructural de robustez asi desaparece entre los cultivos y usos comunes del : B PER P PovEem o ome - %3 o En este caso la estructura se convierte en conformadora del proyecto y sus espacios en
proyecto. Para ello, al igual que las plataneras se crea un bosque de pilares que se : planta baja, que junto con las cajas programaticas autoportantes dan cabida a la
enfremezcla y mimetiza con el cultivo. ) :; - ETETYEE T 3 TR resolucion de usos comunes.
Finalmente, en el tercer estrafo, se prefende crear la sensacion de ligereza. La )
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reinferpretacion del invernadero y la necesidad de que la planfta habifacional se g - En los programas cerrados espacialmente como cocinas, almacenes, aseos, efc se
despegue del plano del suelo. Ante esto, se considera que este nivel y la esfructura : utilizan muros pantallas para una mejor optimizacion del espacio
del mismo ha de ser lo mas ligera posible realizandose en porticos y enframado de | 3 s = e s - = . F s % 9
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: La cubierta realizada de paneles térmicos estructurales, compuestos por un nlcleo de
= o poliestireno expandido (EPS) de alta densidad (15 kg/m3) y dos tableros de OSB. La union

o 9 de estos elementos logra elementos que trabajan en conjunto enfregando una alta
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