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vanadad
- y ko fébnoa de plastcos de Jacomar.
| Es n emos puntos  donde se
corcentra o mayor  actwidad
econdmica del barmo.

.

Elbaro de Los Mezas pertenece ol munipio de Las Pamas de Gron Canana y s encuentra a
unas 11 ke dal centro de la copital. Sus IMLes S0n aMplos Yy dentro da elos e ancuentron e
nideos de Las Mesas Akas, Los Mesos Bajos, Jocomar y Lo Cozuela E%0s limites estén
defindos de manera naturol, con o presenca de los barrancos, y artificiol con la autovio. Cabe
que ourque en @ bormo ewsten d@UNOs servicos. o octividad urbora es
pudindane encontror s collés procucamente vacias o b largo del

El barro de Los Mezas ha crecido ropidomente en la (tma década detido a la coretruccidn
e 1B outovia QUE COnRCIa 3 puntos impartontes,
redunéncose

m X
en dia =& encuentra en construcoén la contruacdn de la autowia que se ampliard hasta
Arucas, Esta debmita de monera artfiod e barmo de Las Mezas con o « Tamaraoste.

Lo stuactn del barro en b alto de una kma Y la
eastenca de s barrancos que lo lmitan permiten o
Mo qozar e Lnas viskos Pigudlaies 4 108 LOrmes
v de los alrededares desde cuokuer purto del
perimatro dal e urbana.
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Los caminos agricolas son por lo general pistas de tierra solvo algtn tramo
cercano ala carretera de entrada al barrio y ala de Teror.

Los caminos principales conectan puntos estratégicos: la carretera principol de
entrada ol barrio con la de Teror y esta con la entrada ol barrio por El Toscon.

secundarios porcelos.

Los caminos terciarios son senderos estrechos que recorren principalmentel
los cauces de los barrancos.

EVOLUCION DE LOS CAMINOS

Alguno de los caminos agricolas que existian antiguamente han desaparecido debido a la
evolucién del karrio. La construccién de edificaciones y sobre todo de la autovia han
de

su vez, no s6lo

inos si o la destruccin de gron

parte de os cultivos que existian enla zona.

ELEMENTOS DE ACUMULACION DE AGUA

Los estanques y los embalses tienen como fin recoger y acumular el agua para
utiizarla posteriormente en el riego de los cultivos. Hoy en dia la mayoria estén en
d [ i que hay en el lugar.

Los estanques artificioles son elementos fakricados por lo general con muros de
Son de menor tamafio por lo que abastecen a cultivos de menor

dimension.

Los estangues naturales son hendiduras hechas en el terreno y cublertas con un
pléstico resistente para contener el agua y evitar que se fitre por el terreno. Son
de mayor tamafo por lo que abastecen a cultivos de mayor dimension.

Los presos consisten en una barrera fabricada a base de hormigdn y piedra cuga
funcién es embalsor el agua procedente del harranco para su posterior
quillo de Tenoya.

opr 3

ELEMENTOS DE DISTRIBUCION DE AGUA

Antiguamente el agua era conducida desde los estanques y embaises a los
cultivos por medio de las acequias gracias a la gravedad producidada por el
cambio de cota entre unos y otros.

Los acequias
principales
distriouion el agua [
desde los estonques
y cultvos a lo largo

de las porcelas y los
recintos.
Generalmente estas
discurrion junto a los
muros.

Los acequias ¢
secundarios

distriouion el ogua
desde las acequias

de los parcelas y los
recintos

Hoy en dia este sistema de riego por acequias esta completamente abandonado.
El agua se extrae de bos elementos o locion el fhigey

yse distribuyen alas parcelos por medio de tuberios.
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Estanques naturales

Los cultivos agricolos se organizan siguiendo unas trazas ya no solo

‘males si No también funcionales con repecto a otros elementos
agricolas y al propio terreno. Asi, Ios cultivos asociados alos barrancos
se disponen de manera perpendicular a él pora que el agua, que
antiguamente corrio. llegara a la mayoria de cultivos posibles. Con la
misma intencion se organizan en tormo alos estanques, de una manera
radiol. Con los cult on también de
manera perpendicular a elios para garantizar asf un fécl acceso a
todos ellos. Por Gltimo, los cultivos situados en pendientes se
distriougen siguiendo las lineas de nivel consiguiendo asf parcelos més
lonas.
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Los Mesas es un barrio que se ha
desarrollodo muy ropidomente en los
Gltimos aftos debido a a construccién de la
autovia y por consiguiente de su mejora
en cuanto a occesibilidod ol resto de
barrios cercanos y a la capital. Comenzd
ubicandose en el distintas viviendas y
acopios  agricolas  asociados  a los
multiples cultivos que existion en la zona.
Més adelante. con la conversién de un
camina agricola principal en carretera,
surgieron los  primeras  edificaciones
agricolas el barrio. Se trataban de edificios
de una o dos Iplantas ubicados en la zona
de Las Mesas bojas. Ya entre los ofos
1998-2006  surgeron las  primeros
viviendas adosados y aisladas en esta
misma zona para  luego seguir
expandiéndose por Las Mesas oltas. En
este mismo afos se desarrollo casi por
completo el poligono industrial de La
Cazuela, siendo hoy en dia uno la zona del
barrio donde més actividad existe.

MiResencal Windustrol [l Socal [l Educotvo [l Deportivo [ Comercial (11 Hosteiero [l Residencial Agricola [l Resdencial Ganadero {Vaco MlAcera M Oeportvo [l Parqueinfoni [l Poza/Porque () Porking M caico [l Adosada [l Poreada [l Asiada
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) =% Encuentro vivienda-parque loma Encuentro vivienda-vivienda
Alo largo del limite urbono, analizamos el encontre que se produce entre el mismo y lo lo agricolay
nos encontramos que en cada punto de contacto se produce una situacién totalmente distinta a a
siguiente, o pesar de estar separados entre ellos poca distancio. En algunos casos los viviendas

colindan directamente con los cultivos mientras que en otros les separa la gran extension de loma, N e I_
una calle, un camino agricola e incluso el couce del propio harranco, produciéndose, en todos los E 5

casos, una desconexién absoluta entre ambos mundos.

Encuentro vivienda-solor Barranquilo libre en zona de cultivos
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Antes de darle forma al proyecto estudiamos y analizamos ol detalle los distintas
puntos que, debido a sus pogy agricolos, 2
Urbanas... nos han hecho elegir esta zona como zona de proyecto. Se trata de espacios
quehan debido a evolucién propia del barrio o debido
alas caracteristicas del terreno que han dificultado que hayan sido ocupados tanto por
o urkano como por o agricola, pero en cambio son espacios con mucho potencial que

adect n ellos pe i no sélo de dichos
puntos sino del borrio en general.

En este punto nos encontramos con un limite urkano definido por la caracteristicas del
terreno. La existencia de un talud de pendiente pronuncioda, entre el campo de fthol y
las viviendos, ha imposibilitado la construccion de edificaciones en este espacio. Este
tolud se debe a que antiguamente existia un embalse que posteriormente se rellend,
allanando la zona y permitiendo asila construccién del colegio y del campo de fitbol.

S6lo una de estas viviendas se abre a este vaclo de una manera llegal, ubicando una
puerta de salida en el muro lateral. Esta vivienda ha invadido parte de este vacio
Utiizéndolo como huerto particular, enriqueciendo y reviviendo en parte un terreno
totaimente olvidado.

1

La pendiente que existe en esta zona también ha imposiviltado que el borrio siguiera
creciendo por ella. Pero en cambio se presenta como un potente punto de conexién
entre distintas zonas del mismo debido a su ubicacién. Con esa intencidn se disefio un
camino que une actuolmente a calle Pintor Antonio Padrén y la calle Pinar de Inagua pero

n cambio Su Uso por parte de los vecinos de la zona es casi inexistente debido ol estado
en que se encuentra.

Nos encontramos con una loma de pendiente pronunciada y totalmente despoblado. EI
desnivel existente ha provocado que el barrio dejara de crecer en lo alto de ella debido a
la dificultad de construccién. a la incomodidad que hubiera generado a los vecinos de esa
zona desplozarse por ela a pie.

Los edificios que limitan el harrio en esta zona obvian por completo la existencia de esa
loma, orientando sus fachadas y estancias principoles hacia el barranco de Vilaver o
hacia la calle y abriendo sus fachadas laterales hocia la loma de una manera muy sutil,
con aperturos de pequefia dimension. cerréndose précticamente al paisaje que les
brinda esta zona del barrio.

El Gnico intento de abrirse al poisgje es la
construccién de una plaza-mirador justo en el limite
del barrio. En cambio, debido a sus carocteristicas,
este no ha conseguido ser tampoco un punto
encuentro para los vecinos del borrio quedando
practicamente en desuso.

En este punto nos encontramos con la presencia simulténea de una ruina ogricola y un
embalse ya ahandonado. Dos elementos potentes paisajisticomente que al intervenir en
ellos podirian llegar a ser uno parte del otro, generando un espacio Gnico.
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@EED @ Recorridoprincipol  GEEED @EEE Recorrido secundario -’ Conexiones e@& Vistas €= Ampliacién de barranquilo

Todas las zonas descritas tienen algo en comdn: la desvinculacién total de lo urbano con el medio rural o agricola préximo que las rodea. Es cierto que en alguno puntos ko urbano se abre hacia el paisaje (por medio de los vistas en los viviendas o en el mirador) pero

pre d ejono, mirando més olk que reaimente tiene justo al lado, como si este no existiera. Un paisaje rural que debido a su dificultad topografica y al abandono de | d agricola ha sido o 4 se produce un
contacto directo entre amkos mundos. Son dos mundos diferentes con sus caracteristicas propias y ajenos entre elos. Incluso dentro del propio urbano existe ese aislamiento: las calles, la plaza... estén précticamente vacias a o largo del dia y no existen casi relaciones
entre los vecinos. Amkos mundos se verian favorecidos si se rompiera ese limite ton rigido existente entre ellos. Esa frontera que impide que ambos se invadan mutuomente Y generen espacio vivos y potentes que enriquezcan y reactiven la vida del barrio y la cultura
oagricola.

tudiad

Por lo tanto, la cimentacion del proyecto se basaré en la establecimiento de un hilo conductor que cosa 2 entresi, imite rigido existente entre lo urbano ylo rural que impide que ambos mundos se conecten.
y reactivando ya no solo los distintos puntos por separado mediante la construccién de equipamientos, viviendas, espacios ibres... sino logrando esa conexién entre ellos que hoy en dia es inexistente. Otro punto importante ala hora de intervenir seria la ampliacién del
cauce del barranquilo de Vilaver, consiguiendo que éste se diate y respire legondo a formar una parte vital de la intervencion.

Aqui nos encontramos con una bolsa agricola que. debido a la evolucién del borrio ha guedado rodeada
casi en su totaldod por el viario. Se trota de na zona en la que exiten dos htos agricolas: un estanque
ortiicial Y una runas de UNG aNtigUA Vivienda Y un ACoPIo agricdlo. El estanque, fabricado en hormigen
ciclépeo, destacada por su dimension pero sobre tado por st
también destacan por sus dimensiones y

ceso al barrio. era un comino ogricala de gron mportanca

carretera de Tamaraceite-Tenoya. En este comino se ubicaban grandes acopos y viviendas agricolas.
va

En esta zona el limte urhano esté definido por la presencia de cultivos (ya
abandonados) que impidieron en su dia que el barrio siguiera creciendo por esta zono, a
pesar de que el terreno era favorable para la construccién.

Algunas de los viviendas construidas en la zona se cierran por completo al paisaje
agricola no s6lo con un Muro siNo también con una densa vegetacion que impide ver
més allé del limite de lo parcela. Estas se vuelcan por completo al interior de la misma.
Otras, a pesar de tener como limite de parcela un muro, aprovechan la pendiente y
logran akrirse al paisaje por medio de grandes ventanales y terrazas. Sl una de ellas
se abre hacia los cultivos haciendo que estos incluso leguen a formar parte de ello.

€l harranquillo de Vilaver se presenta como uno de
los elementos més caracterfsticos de la zona de
proyecto. El crecimiento del barrio hizo que este se
fuese quedando encerrado entre las viviendos, sin
que estas lo tuvieran para noda en cuenta
quedando el barranquillo en gran parte asfixiado
entre sus muros de porcela.

Fuera de los limites del barrio, en cambio, ocurre
todo lo contrario. £l barranquillo fluge a sus anchas
sin que haya otros elementos que lo alteren.

T

puntos.

a barranquilo, dejond
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\ \ /| / ! ~ N 1 Centro cultural-deportivo
/ o . \ 2 Biklioteca - Mirador
3 Viviendas
4 Centro de talasoterapia
5 Viviendoas Il
6 Centro de investigacién y aprendizaje agricola
7 Aula de la naturoleza

En los distintos puntos estudiados anteriormente, se ha proyectado
teniendo en cuenta lo ya existente, proponiendo en cada uno de ellos
una intervencién adecuada en relacion con el entorno que la rodea.
Todos estos puntos se conectan entre ellos mediante un recorrido que
se adapta en todo momento ol desnivel del terreno, mejoraondo la
conexién tanto entre ellos como con el barrio en general.

El centro cultural-deportivo complementa al campo de fatkol y ol
entorno social en donde se encuentra, enriqueciendo las actividodes
que de este tipo se podrian desarrollar en a zona hasta el momento.

La biblioteca-mirador surge de la loma, adapténdose perfectomente al
terreno y explotando al méximo las posibilidades que en esta zona
existen con la creacién de una biblioteca enterrada y unos miradores
que permiten contemplar el espectacular paisoje.

Para la construccién del centro de talasoterapia se ha intervenido en
unas ruinas Yo existentes. Estd situado en conexion con el embolse,
haciendo que éste forme poarte del mismo y generando un
equipamiento en el que tonto lo ortificial como lo natural tengon
relacién con el agua.

El centro de investigacién y aprendizoje agricola se desarrolla en un
suelo donde oantiguomente existian cultivos. Con él renace una
actividad practicamente abandonada en el barrio y surgen nuevas
posibilidodes de investigacion y desarrollo de la misma.

La intervencién del aula de la naturoleza tombién ha tenido lugar en
unas ruinas obondonadas. Esta complementa al centro de
investigacién y aprendizoje ogricola y en ella se llevarén a cako
actividades de menor magnitud y contard con un albergue para la
pernocto, entre otros, de los distintos grupos que asiston a las
octividades progromadas de varios dios.

Las viviendas se encuentran dentro de una de las zonas residencioles

“del barrio. Una zona que colinda directomente con el barranquillo de
Villaver, el cual se haggsanchadc\permmendo que este respire y llegue
a formar una parte impbr%;\tfsima en la zona de intervencién. De esta
manera se logra que el barranquillo se pueda recorrer, actuondo como

~un espocio libre, y que Ias\yiviendas 'se puedan obrir al mismo,
provocando que la naturaleza entre ensu h—{erior.
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TIPOLOGIA DUPLEX 2 DORMITORIOS:
Superficie construida: 156.35 m?
Superficie Util: 133 m2
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TIPOLOGIA DUPLEX 3 DORMITORIOS:
Superficie construido: 152.35 m?

Seccién AA' Superficie Util: 129.94 m?
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Planta biblioteca

Lo situacién de este edificio en la loma permite explotar tonto la misma
en su superficie, a través de los vistas, como su interior. Asi se disefia la
plonta de la biblioteca completomente enterrada en la loma,
disponiendo en todo su largo un patio que permite la entrada de luz y
de ventilacion ol edificio, garontizando unos espacios tranquilos y
agjenos a lo que ocurre en el exterior pero siempre conectados con el
mismo. Sobre la biblioteca nos encontramos con dos volumenes huecos
que emergen del propio terreno. Estos octlion como miradores
explotando los vistas espectaculares de las que se goza en este punto.
Uno de ellos esté enfocado hacia Los Giles y el otro hacia a montafia de
Arucas, como puntos paisgjisticamente destacados, pero garantizando
a su vez los vistas de todo lo de alrededor.
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ACS AFS Agua reciclada () Acometida de AFS

3
© Purgador
2 Dispostivo ontiairete

& Depbstode presion
‘ = Vévula imitadora de presién

AAAAAAA

ZZZTTIT Conducto de ventiacion

Para la ventilacion del auditorio y de a sala de exposiciones del edificio
cultural se dispone de un sistema de ventilacion y climatizacion
rectangular de acero golvanizado.

Modelo tiizado: NOVATUB



Se dispone de una red separativa que recoge aguas negros, grises y pluvioles. Las aguas grises y los pluvioles
se recuperardn para ser tratados y reutilizados para la alimentacion de cisternos. Las aguos negras serén
evacuados directamente hocia la red de saneamiento urbana.

Modelo: Aqua cycle 3000 / 3, compuesto de 3 cisternos
de 1000 | coda una.

Potencia méx. de tratamiento: 3000 |/dia

Espacio necesario (Al x An x Pr): 2500 x 4900 x 2500 mm
Medidos de instalacion: 2200 x 4050 x 2000mm

Electrovalvula DN17 2xG34 AG
Bomba sumergible Nova 180 M-NA
Valvula antirretorno G1 2xIG
Lémpara UVC 58W

Vidrio de proteccién AQD64
Unidad de aireador EPDM D65x500mm
Grifo esférico DNSO 230V

Bomba de aire LA 80B

Elemento de filtro de aire LA60,/80
10 Mddulo de indicacion

11 Placa E/A

12 Boquilla del enjuague 525 G12

13 Salida de agua potable G34

14 Bobina de reactancia AQD64, 58W

CELDG AW R

r— [

Asiante Térmico 4 cm
densidod: 20K/
conductividod: 0,031 W/mk
Bajonted 110mm Camara de aire
Topa cusdraday cerco de fundicién enrasada
conelpavmento

ventiacén @ omr 7l
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Recubrimiento de

hormagén para tubo \

Bloqueligero de picén de cm

Rejila de desoglie  Aislante termo acustico de
Lémina impermeabiizante poliestireno expandido
autoprotegida Paramento
‘ vertical I
T de
hormigén
armado
\ w |
‘ Formacion de pendiente ‘
de hormigén ligero
‘ Bajante @ 110mm ‘
Sistema sujecion  Falsotecho  Aislante acustico de lana mineral de roca
falso techo entecho suspendido para instalaciones
Aguasnegras ~ ——— Aguos grises Aguas pluvidles O Acometida publica de
aguas negros
D Arqueta de D Arqueta de D Arqueta de
aguas negras aguos grises aguas pluviales
O Bajonte de O Bajonte de O Bojonte de
Planta alta Planta cubierta ‘ aguas negras aguas grises aguos pluviales
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registrable registrable
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ACS - AFS —————— Agua recuperada E:1/30 Aguas negros Aguas grises E:1/30

‘ Para el calentamiento del agua sanitaria utilizamos ‘ ‘ ‘
un poanel solar de tubo de vacio instalado en la E: 1/ 10 Derivacién delinodoro
‘ cubierta de cada edificio. Se trata de un panel que ‘ — ‘ ‘ Bojonte & 110mm

e
e

[ Columna de instolaciones
‘ | registrable

Falso techo

ofrece muitiples ventgjos cémo son su facil
instalacién, su durabilidod y su mantenimiento
minimo. El vacio de los tubos elimina las pérdidas por
‘ ‘ conduccién y conveccidn, oaisldandolo del medio ‘ ‘ ‘

ambiente sin que el frio o el viento le afecten openas
el rendimiento.
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Colector Folso techo

L — e i = = I H J Modelo: Panel solar de tuko de vacio *heat pipe’ ANPASOL
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uperficie = 704 m2 Superficie = 1008 m?
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| SI1PROPAGACIONINTERIOR Recorrido de evcuacén | Longtud |
Tabla 1.1 Condiciones de compartimentacién en sectores e incendio A-2 49.87m
‘ ‘ B-3 14.70 m ‘
. C-2 39.48m
Publica Concurrencia | La superficies construida de cada sector D-1 37.39m
‘ de incendio no debe de exceder de 2500 m? E-2 4525m
‘ [..] ‘ F-1 47.91m ‘
‘ Sector de incendio ‘ ‘
: _ 5
Superficie total = 2497 m Plonta rasante (entrada)

Plonta alta J

e s el e =

Tabla 2.1 Densidades e evacuacién Tabla 3.1 Namero de salidas de planta y longitud de los recorridos de evacuacion
Uso Ocupacion Célculo Namero de salidos existentes | Condiciones
Cualquiera Zona de ocupaci6n ocasional y accesibles a efectos tnicos de mantenimiento: salas Nula - Plantas o recintos que disponen | La longitud de los recorridos de evacuacién
de maquinos, locales para material de mpiezo, etc. 76.23 m? --> 26 personas de més de una salida de planta o | hasta alguna salida de planta no excede de
Aseos de planta 3 salida de recinto respectivamente. | 50m [..]
Publica Concurrencia | Zonas destinadas a espectadores sentados (con asientos definidos en el proyecto) | 1pers/asiento 152 personas
Zonas de puklico de pie, en hares, cafeterfas, etc. 1 1250 m? --> 13 personas
Zonas de publico en gimnasio (con aparatos) 5 131 m2 --> 26 personas Tabla 4.1 Dimensionado de los elementos de evacuacion
Vestuarios 3 70.91m? --> 24 personas
Salos de uso mdiltiple 1 413 m? --> 414 personos
Vesthbulos, vestuarios, camerinos y otras dependencias similares y anejos a salas 2 97.73 m? --=> 48 personas Tipo de elemento Dimensionado
de espectaculos y de reunion. =
; _ Uertas y pasos A2P/2002080m  CUMPLE
Zonoas de servicios de bares, restaurante, cofeterias, etc. 10 11.73 m? --> 2 personas Posilos 4 rompas A2P/20021.00m  CUMPLE
TOTAL: 705 personas Escaleras no protegidas - para evacuacion descendentes A2P/ 160 CUMPLE
- para evacuacién ascendente Az P/ (160-10h) CUMPLE
Tabla 11 Dotacién de instalaciones de proteccion contra incendios 1 Condiciones de aproximacién y entorno
14 Aproximacion alos edificios
Uso Condiciones
= 1. Los viales de aproximacién de los vehiculos de bomberos alos espacios de maniobras deben cumplir o siguiente:
En generol @) anchura minimalibre 35m
’ 4 ; CUMPLE
Extintores portétiles Cada 15 m de recorrido en ada lanta como ‘3 e o E,:“/m, .,/ La capacidad portante del forjado del sétano tiene una capacidad  COMPLE
méximo desde todo origen e evacuacion. paccack 7 portante que cumple conlas exigencias del CTE.
fiirdiarfes exberiones e esfoliediienios: de densiiod e 2. Enlos tramos curvos, el carril de rodadura debe quedar delimitado por la traza de una corona circular CUMPLE

ocupacién mayor que 1 persona cada 5 m? y cuyos radios minimos deben ser 5,30 m y 12,50 m, con una anchura lisre para circulacion de 7.20 m.

cuya superficie construida esté entre 2000 y
10000 m? (al menos un hidratante hasta 12 Entorno de los edificios
10000m?) El espacio de maniokra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arkolado, jardines y otros obstaculos. Se evitaran

elementos como cobles eléctricos aéreos o ramas de drboles que puedan interferir con las escoleras. CUMPLE
Publica Concurrencia 2 Accesibiidad por fachada
Boca de incendio equipada La superficie contruida excede e 500 m?
Sistema de alarma La ocupacin excede de 500 personas 1. Los fachadas deben disponer de huecos que permitan el acceso desde el exterior del servicio de extincion de
Sistema de deteccién de incendios La superficie construida excede de 1000 m? incendios, con las siguientes condiciones:
o) Altura del alféizor respecto al suelo no mayor que 1.20m. CuMPLE
) Dimension horizontal y vertical ol menos 0.80m y 1.20m respectivamente. Distancia méaxima entre ejes verticales
de dos huecos consecutivos méximo 25m. CUMPLE

<) No se deben instalar en la fachada elementos que impidan o dificulten la accesibilidad al interior del edificio. CUMPLE
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Albardilla de acero inoxidable

Sistema de sujecion de albardila

Pintura impermeakbilizante

Viga de borde

Sistema de sujecién de paneles de acero inoxidoble

Perfilen L de acero inoxidable

Travesafio vertical de acero inoxidable

Panel de fachada ventilada de hormigén polimero

Perfil de acero inoxidable

10 Vidrio ‘cimalit’ con camara de aire 12/6/12

11 Premarco de acero galvanizado

12 Marco de carpinteria de aluminio

13 Perfil de acero inoxidable para sujecién de carpinteria de aluminio
14 Pavimento exterior antideslizante de piedra (pérfido 3cm)

15 Capa separadora geotextil 115 gr/m2, 100% filamentos de poliéster

Buo o s wn e

©

16 Lomina impermeakilizante autoprotegida de betdn
17 Aislante termo acustico de poliestirenc expandido

18 Barrera contra el vapor de oxiasfalto 1.5kg/m2

19 Formocién de pendiente de hormigdn ligero de picén 1:3:7
20 Forjado de losa maciza de hormigén

21 Bloque de hormigén ligero e=12 cm

22 Revestimiento interior enlucido de yeso + pintura

23 Sistema de sujecion de falso techo de varillas de acero

24 Falso techo de paneles de yeso

25 Pavimento interior porcelanico

26 Mortero adhesivo

27 Mortero de agarre M-40

28 Mortero regulador

29 Atezado de picn

30 Lomina acustica

31 Liquido colmatador de poros

32 Solera de hormigén armodo

33 Armadura de refuerzo

34 Solera de hormigén en P de per a
35 Junta de poliestireno expandido

35 Rodapies porcelanico

37 Lamina de imps \de
38 Bloque de hormigén ligero e= 20 cm
39 Muro flexorresistente de hormign armado

40 Enfoscado de mortero de cemento

41 Lémina drenante nodular de polipropilenc de alta densidad
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17 Aislante termo actistico de poliestireno expandido

18 Barrera contra el vapor de oxiasfalto 1.5kg/m2

19 Formacién de pendiente de hormigén ligero de picén 1:3:7
20 Forjado de losa maciza de hormigén

21 Blogue de hormigén ligero e= 12 cm

22 Revestimiento interior enlucido de yeso + pintura

23 Sistema de sujecién de falso techo de vorillas de acero

24 Falso techo de poneles de yeso

25 Pavimento interior porcelénico

26 Mortero adhesivo

27 Mortero de agarre M-40

28 Mortero regulador

29 Atezado de picon

30 Lémina acustica

31 Liquido colmatador de poros

32 Solera de hormigén armado

33 Armadura de refuerzo

34 Solera de hormigén en masa para formacién de pendienteado
35 Junta de poliestireno expandido

36 Rodapies porcelanico

37 Lémina de imp: 4n de fal

38 Blogque de hormigén ligero e= 20 cm

39 Muro flexorresistente de hormign armado

40 Enfoscado de mortero de cemento

41 Lémina drenante nodular de polipropileno de alta densidad
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Se ha optado por el célculo de la estructura del

edificio deportivo ya que este es el que presenta P1=P2 | P§=P7 P8 P14=P15| P16 |P17=P34 | P21 P25 | P26=P27| P29 | P30=P31| P33 P35 T J\/ -
mayor dificultad estructurol, debido a las luces ;35:?14 (i Ei? 3 s
de los vigos y a la dimensién de los volados |
existentes.
‘ Para la constmcciér; d:;ediﬁclo seI P‘: ilzgido u; ‘ ® ooy 0 E[»ﬁ 30 30 £ EY E 3 30
sistema estructurol bidireccional debido a = (8 9—"’ ] = | =
S « B 810 3
existencia de luces de distinto tamafo y a la 2 g 10 1H S‘EP oo %IEIZ Si0 | 7L 0 | w0 i 210 I
9 §2 so12 4016 40 4012|4912 L=110 1012 6012 4012 o
olusmpucuén _del edificio en si. con plontas libres. =22 4 ;;;515 38860/15 3606c/15 2012 3406c/15 3086c/15| 3086c/15 | 30s6c/15 |  3096c/15 | 3096¢/15 086c/15
El forjado utilizado es un forjado de losa maciza o 243806¢/15 4106c/15
pora osi ofrecer mayor resistencia a las cargas ) Armadura de refuerzo
que genera el edificio. Los volados existentes se 30 220, s 30
‘ solucionan mediante la disposicién del mayor Planta sétono 30 30 gi " 30 % [gfGe.| X s |2}l 30 © | o B
numero de pilares en la planta alta y de vigas de 3 v[ﬁ “[a 4 sid | si0 o E; si0 2[5 ‘,{a {a o
" " o 8 8 A 8 EN ¢ 1 S P4
gron conto, actuando a modo de cercha y € | uom, s 10016 4012 4 4016 6012 6020 8016 6025
evitando osf las deformaciones excesivas de los 2 g | it s | ioore12,,, | 12 s | 412 Lot 2012 | oaiz Loog | erz oas | etz oo12 Lot | oz lags | 4012 | 2020
3 15 | 3308¢/15 = /15 [4916 1=102 | 34s6c/15 | 3406c/15 N =125 | 6025 L=181
mismos. B 3388/15 gl e R e . 4 12 L=85 se0c/15 | 36/ | 12 (2115 | 2020 Lats2
J40c/15 3406c/15 3286¢/15 3406c/15 | 3208c/18
DATOS DE CIMENTACION: suee/is 203206c/15 2x3406¢/15
46,
Hormigén: HA-30, Yc=1.5 Armadura de refuerzo
Aceros de cimentacidn: B 500 SD, Ys=1.5 PA1 PA2 PA3=PA4 PAS PA7 PA8 PA9 PA10 PAT1 PA12 PA14  PA15=PA16[ PA17 ‘
DATOS DE FORJADOS (Losa de hormigén armado): 30 30
Hormigén: HA-30, Yc=1.5 ‘ e D[§__,, 30 c[”‘ o 30 & 2, 30 2 2, ‘
o B s T = S T R N 2| |
Aceros de forjado= B 500SD, Ys=1.5 0wy Y | =8 Lo1%g (=@ | %Ig A0 |80 | %O Bix)
8012 6020 6016 4012 8012 6012 6016 4016 8920
8012 L=155 6020 L=177 2012|4012 L=155(8812 L=155 | 8012 L=155 6912 L=110 | 6916 L=165 | 4016 L=165 20 L=177
4706c/15 3996¢/19 | 6016 L=165| 3606c/15 | 3606¢/15 | 3606c/15 30s6c/15 | 346c/19 | 3406c/19 3496c/19 ‘
2012 L=155
4896¢/15 3696¢/15 4e6c/19 | 3496c/19 D
s ‘
] 1 -
3¢ «10 J\/
€S 4012
g 2 4912 L=92
3006c/15
Seccién Planta
‘ - ‘ Al realizar el célculo se obtiene que en los puntos Armado de viga de 40x35
maés criticos de la estructura existe una of o
‘ deformacién cuya flecha maxima, teniendo en ﬂlgi' ﬂl[%'
cuenta todas las cargas del edificio, es inferior a 17 sl 20012
mm, suponiendo osf la inexistencia de algun riesgo o
s ‘ para la sustentocion de la misma. ) 615 (GD) 500 (GO
2010 1175
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