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A lo largo del corredor norte surgen una serie
de asentamientos de escala municipal. Sin
embargo la zona de Guia-Galdar tiene una mayor

trascendencia en el territorio debido al
\_ caracter insular de algunos de sus usos. W,

\
'
{
4
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B CONCLUSIONES

A partir del analisis de movilidad en el area
de estudio podemos concluir que si bien existe
una via de primer orden encargada de comunicar
la zona norte con el resto de la isla, es la
antigua carretera norte la que funciona como
elemento conector puesto que relaciona
eficazmente los dos nucleos urbanos
principales, Guia y Galdar, y otros
asentamientos.

Respecto a la organizacién funcional,
observamos que Guia y Galdar actian como un
tnico nucleo a nivel comercial relacionandolos
a escala comarcal a través de la carretera del
norte. Por otro lado, a nivel educativo,
religioso y deportivo todas las areas son
autosuficientes. Al contrario de lo que sucede
en el ambito administrativo y sanitario, ya
que los asentamientos dependen de Galdar.
Esto, junto a la gran oferta cultural de
Galdar, y la carencia de espacios destinados
al ocio en el resto de la zona analizada
provoca un gran flujo entre las distintas

\_ areas. //’

RELACION ENTRE LA MOVILIDAD , —~MOVILIDAD -
R ¥ LA ORGANIZACION FUNCIONAL ORGANIZACION FUNCIONAL

B Residencial Il sanitario Escala @l 1° orden

< : 2 . i s I Insular

; s Agrupacion comercial Religioso — o

N Los asentamientos surgen en - L - 9 R~ R

5 : > s C Comarcal
torno a una via y a partir de Il peportivo Bl social mmm 3° Orden

ella comienzan a expandirse ) ) o
aproximandose unos a otros. B cultural Bl Eepacios libres M | Municipal == 4° Orden
) B Administrativo B cultivo en explotacién v i

En el esquema también se Vecinal —— Peatonal

observa que es a lo largo de la I Educativo I cultivo en desuso
carretera antigua del norte
donde encontramos mayor
concentracién de usos, lo que
provoca un flujo constante
entre los distintos
asentamientos urbanos.
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GEOMORFOLOGIA ELEMENTOS AGRICOLAS

/ ) - ESTRUCTURA FORMAL

Realizando una interpretacién del terreno concluimos| Bl Planicie Bl cico Barrancos principal

que ;xay une retac:-Lontentre - relteve ¥ 1? urbago ya B Loma P Barranco —— Barrancos secundarios La estructura esta determinada por el uso histdérico

SHE JO8 SICHTARZSROS SE SRCUGHEIER Sh aTeat O ) _ del lugar, el agricola. Son los senderos los que I Edificaciones vinculadas al uso urbano

pendiente, lomas y laderas, mientras que lo Bl ade:a ——_ Cresta ---- Perimetro urbanizada ordenan el territorio ya que los de 1° orden permiten

agricola se desarrolla en las planicies. Al mismo ) ) la movilidad por el espacio agricola y el acceso a las Il Edificaciones vinculadas al uso agricola

tiempo se ha aprovechado el cauce de los barrancos Bl iontana ——— Escorrentias s . - T

1a ubi . én de 1 . neipal edificaciones y los del 2° orden delimitan las Bl :stanques

\ para la ubicacion de la via principa.. _/ B Promontorio parcelas junto con los muros.
105m 120m B invernaderos

75m Hay que destacar la heterogeneidad del territorio ya

. . s Bancales
que la estructura de los espacios agricolas proéoximos a
Secoion A-a' los asentamientos urbanos es mucho mas clara que la de Muros agricolas
la Vega, donde no encontramos que siga un orden
determinado. Delimitacién de parcelas agricolas

105m Sendero agricola de l°orden

Relacidén urbano-agricola

Hay una clara separacién de usos entre la vega
agricola y los asentamientos urbanos debido a la
presencia de la GC2 y del barranco. Sin embargo los
elementos urbanos y agricolas coexisten en las areas
\_ de mayor pendiente

Sendero agricola de 2° orden
seccidén B-B'
200m
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MORFOGENETICO )
Los primeros asentamientos surgen a lo largo de la antigua carretera del norte y posteriormente se Areas morfoldgicas Elementos estructurantes

expanden en torno a los senderos agricolas, aproximandose entre si y teniendo el barranco como limite. D . o —— Relieve B c=dificaciones principales esmms Viario 1° orden
Areas morfologicas

ELEMENTOS ESTRUCTURANTES B =spacios libres principales B :dificaciones secundarias === Viario 2° orden

Los e.'!.ement‘:og del relieve estén‘ligados de manera directa a la ?orma urbana ,dom;le las loma.? marcan un claro Zf.imitg entre el B Espacios libres secundarios Otros elementos e  Viario 3° orden

espacio edificado vy el no edificado. La estructura urbana de Galdar se caracteriza por la importancia de la iglesia, que ha

generado una serie de vias que ordenan el nicleo urbano. En cambio, Barrial, se estructura en torno a una via principal donde se

encuentran la mayoria de usos (iglesia, estadio...) MORFOLOG A Y ELEMENTOS ESTRUCTURANTES ESCALA 1/4.000
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 ESPACIO NO EDIFICADO

Vacios
Escala

Espacios libres

- Calle
- Plaza
- Patio

Espacio interbloque

Limites

Gran dimensioén

Topograficos

B 1ediana dimensién — Urbanisados

- Pequefia dimension

ESPACIO NO EDIFICADO \

Analizando los espacios no edificados se observa que los asentamientos urbanos estan separados

por vacios de gran escala, lo que junto a la presencia de pequenos vacios dentro de los propios
asentamientos genera un area dispersa.

Se observa una relacidn entre los espacios libres y el nivel de compactacion de las areas

urbanas, ya que existe una mayor concentracion en las zonas compactas que en las dispersas.

Hay que destacar que el territorio no se entiende sin los vacios ya que estos forman parte de

manera intrinseca del espacio a pesar de la ambigiiedad de los mismos J//

~

PAISATE

A pesar de que consideramos el barranco como elemento de conexidn entre los distintos
asentamientos, la zona del barranco mas prdoxima a ellos, que se caracteriza por una gran tensidn
visual entre Galdar y Barrial, es donde se produce una mayor dispersién de las edificaciones.

En el area analizada se observa una mayor concentracidén de hitos en el nucleo urbano de Galdar
en contraste con la carencia que presentan el resto de asentamientos.

Asimismo la zona a estudiar posee una gran variedad de elementos diferenciados por lo que estamos
ante un paisaje de gran heterogeneidad en el que la montana de Galdar, pese a quedar fuera de los

Unidades de paisaje
Barranco
B i:ca agricola
- Urbanizacidén compacta

Urbanizacion dispersa

Cuencas visuales
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Perspectivas

----- Cuencas visuales e«-2e® Punto-punto
0<:: Punto-entorno
Principales — Entorno-entorno
Secundarios

PAISATE
Otros elementos
Puente
Facaracas

Invernaderos

Vegetacion
destacable

ESPACIO NO EDIFICADO

limites de este plano, juega un papel relevante //*
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T GEOMORFOLOGIA \
Entendemos la figura del
barranco como el
elemento principal de la
geomorfologia del
territorio. Por este
motivo, nuestras Aareas
de intervencién buscan
potenciar aquellos
puntos que son clave en
la forma y geometria del
barranco y que
actualmente no estan
bien resueltos.

N /

PAISATE

-’// Histéricamente, las areas
urbanas de la zona han
ido creciendo de espaldas
al barranco, aspecto que
queremos modificar. Por
este motivo, nuestras
intervenciones buscan el
contacto con dicho
barranco abriéndose al
paisaje y estableciendo
relaciones visuales entre
ellas pero sin impedir la
continuidad wvisual
existente entre las
grandes areas agricola
del territorio.

Con estas nuevas

intervenciones se | Unidades de paisaje Hitos
[ rianicie [J] Promontorio ==-=-=-=- Cauce barranco principal Limite barranco propondran nuevos hitos| || Barranco Il c:incipales ot-1e
_a potenciar en el paisaje, localizados .
Bl Lona B Barranco @ ----- Cauce barranco secundarios Areas de eg aquglias zonas que B Area agricola Il secundarios <

intervencién - o
actualmente carecen de I vrbanizacién compacta @ rropuestos =3
ellos
\ [ urbanizacién dispersa —-— Cuencas —
/ visuales

Perspectivas
Punto-punto

Punto-entorno
Entorno-entorno

Continuidad

ORGANIZACION FUNCIONAL

— Relieve - Edificaciones principales EE» Viario 1° orden
- i Edifi i i Viario 2° orde P
Relieve propuesto - dificaciones secundarias = Viario orden Escala Limites
I  :sc:cios libres principales Otros elementos @ Viario 3° orden [ Gran dimensién Topograficos €=+ Continuidad entre vacios

I 1Mediana dimensién = Urbanizados M ireas de intervencién

Espacios libres secundarios

- Pequefia dimensién Urbanizados propuestos

ELEMENTOS ESTRUCTURANTES
Las areas de intervencién vinculadas tanto a Galdar como a Barrial
buscan dotar de continuidad a la estructura urbana, mejorando el
contacto de ésta con el barranco. Al mismo tiempo, el resto de los
asentamientos urbanos se expanden a lo largo de carreteras y senderos
agricolas, caracteristica que queremos potenciar creando filamentos que
busquen la carretera. Buscando un mayor acuerdo entre la morfologia de
la ciudad y el relieve

ESPACIO NO EDIFICADO

El territorio de Galdar no se entiende sin los vacios por lo que las
intervenciones modificaran la forma de dichos espacios, generando nuevos
limites urbanizados que potencien el barranco, pero sin impedir 1la
continuidad entre ellos.

“LA TRANSFORMACION DE LA CIUDAD DISPERSA” Guia- Galdar

Otros elementos

Il cuente
Bl racaracas

- Vegetacidn
destacable

By Areas de

intervencién

La antigua carretera del Norte y\\

la carretera a Sardina seran
nuestros principales ejes
conectores ya que comunican la
mayor parte de nuestras
intervenciones.

Las areas de intervencién
supliran algunas de las

carencias de usos detectadas en
el analisis a nivel social y de
ocio. Asi mismo se genera un
pequeno nacleo sociocultural
entorno a la Cueva Pintada y la
Casa de la Juventud.Por otra
parte, pretendemos potenciar el
uso comercial que a dia de hoy
tienen algunos tramos de 1la
antigua carretera del Norte, por
lo que dotaremos de equipamiento

comercial al area de
intervencidén ubicada en
Marmolejos.

Por tultimo mencionar que la
intervencién mas aislada dara

lugar a un area de alojamiento
rural aprovechando su entorno

\_ agricola.

ELEMENTOS AGRICOLAS
El territorio ha
agricola a lo largo del tiempo,
aun hay una gran presencia de elementos agricolas gque
nos
intervencién

B iceas de

A

{==3

tenide un uso predominantemente

por lo que actualmente

serviran para dar forma a nuestras Aareas de

- Estanques — Muros agricolas

intervencién
Bl 1nvernaderos

Il :dificaciones

=~ Senderoc agricola

===e== Sendero propuesto

Il rarcelas cultivadas

)
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MOVILIDAD

Hay una relacién directa entre la movilidad del territorio y la organizacién funcional del

mismo. Por ello proponemos,

por una parte,
en zonas de gran conectividad y, por otra parte,

localizar las areas de intervencién y sus usos
fomentaremos la importancia de otras vias

con gran potencial, situando en ellas varios puntos de intervencién.

ORG. FUNCIONAL
- Residencial

E Insular

- Agrupacién comercial E Comarcal

Cultural E Municipal
- Educativo
Vecinal
Bl social

I Espacios libres

Usos y escalas propuestos de las Greas de intervencién MOVILIDAD

S :° orden
{mm 1 Social (V) + Comercial (M) ‘ e 2° Orden
AREA 2 Residencial + Social (V) + Educativo (M)
AREA 3 Residencial + Social (V) =smm= 3° Orden
AREA 4 Residencial + Social (C)
AREA 5 Residencial + Comercial (C)
AREA 6 Alojamiento turistico (C)
AREA 7 Residencial + Social (M) + Educativo (V)
AREA 8 Residencial + Ocio (C)
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- Areas de intervencién
Vacios

Gran escala (area agricola)

[ XX
Mediana escala (barranco) .C::
—_—
—
—
— =

Pequefia escala

Usos
Agrupacién comercial existente
7777 Equipamiento social existente .
Equipamiento cultural existente .
SR Viario
Elementos estructurales -
e Frente urbanizado propuesto D
= Relacidén urbano-relieve -——

- - - Relacién urbano-relieve propuesta

Area de intervencién 1

a.

b.
c.
d.
e.

Potenciar la geometria del barranco mejorando el contacto entre éste y la estructura urbana de Barrial en
un punto donde se produce un saliente curvo del relieve

Fortalecer la via que comunica con Sardina como elemento estructurante del territorio

Abrir la intervencidn hacia el paisaje del barranco y Galdar

Crear un nuevo hito en el paisaje visible desde el nucleo urbano de Galdar

Completar el frente edificatorio de Barrial

Area de intervencién 2

a.

b.

Crear un nuevo frente edificatorio visible desde Galdar y el barranco mejorando el contacto entre estructura
urbana y relieve

Fortalecer la via que comunica con Sardina como elemento estructurante del territorio

Generar una nueva tensidn visual en el barranco que separa las areas 2- 3

Completar el area morfoldégica de Barrial abriéndolo al paisaje

Creacién de una nueva cuenca visual entre las areas 2-3

Area de intervencién 3

. Aprovechar la ubicacidén, prdéxima a un cruce de cauces en el barranco como punto estratégico donde crear un

nuevo frente edificatorio visible desde Galdar y el barranco

. Fortalecer la via que comunica con Sardina como elemento estructurante del territorio

Redimensionado del vacio, de gran escala a pequefla escala
Permitir la permeabilidad entre el barranco y el vacio
Creacidén de dos nuevas cuencas visuales entre las areas 2-3 y 3-4

. Adoptar la morfologia propia de Marmolejos (edificacidén con forma de punto en torno a una via)

Potenciar la forma de la estructura urbana con el sendero agricola

Area de intervencién 4

Crear un nuevo frente edificatorio que favorezca la relacién entre el area edificada existente de La
Majadilla y el barranco, mejorandoc el contacto entre relieve y estructura urbana

Fortalecer la wvia que comunica con Sardina como elemento estructurante del territorio y la via de la
Majadilla

Redimensionado del vacio, de gran escala a pequefia escala

Permitir la permeabilidad entre el barranco y el vacio

. Creacién de una nueva cuenca visual entre las areas 3-4 y potenciar la cuenca existente entre las areas 4-5

Potenciar la morfologia propia de Marmolejos (edificacidén a lo largo de una via, en forma de filamentos)

Visuales

Punto-punto
Punto-entorno
Entorno-entorno
Continuidad
Cuencas visuales

Hitos propuestos

GC-2

Antigua carretera del nort

e
GC-202 (a Sardina)

Vias a potenciar

“LA TRANSFORMACION DE LA CIUDAD DISPERSA”

Guia- Galdar

Area de intervencién 5

a.

b.

c.
d.
e

Fomentar la relacidén de Marmolejos con el barranco mejorando el contacto entre relieve y estructura urbana y
permitiendo la apertura al paisaje del barranco y Galdar

Reforzar la antigua carretera como elemento estructurante del corredor norte de la isla (con uso comercial
en algunos tramos de la antigua carretera del norte)

Crear un nuevo hito en el paisaje visible desde el nicleo urbano de Galdar

Permitir la permeabilidad entre el barranco y el vacio

. Mantener la morfologia propia de Marmolejos (edificacidén a lo largo de una via, en forma de filamentos)

Area de intervencién 6

a.

b.
c.
d.

Aprovechar la existencia de una curva convexa en el relieve del barranco para ubicar una intervencién
vinculada visualmente con Barrial y Marmolejos

Crear un nuevo hito en el paisaje visible desde el nucleo urbano de Galdar

Fortalecer la relacidén entre el asentamiento Nido Cuervo y el nucleo urbano de Galdar

Remarcar el cruce de vias que llevan a Nido Cuevo y a El Agujero

Area de intervencién 7

a.

b.

Q Hho Qo

Potenciar la curva convexa que se produce en el contacto entre Galdar y el barranco abriendo la intervencién
al barranco, a Barrial y a Marmolejos

Prolongar la continuidad del frente edificatorio de Galdar

Potenciar la tensidn visual existente entre Galdar y Barrial

Fortalecer la via que comunica con Nido Cuervo

Modificar la forma del vacio con la nueva intervencién

Continuar la compactacidén del tejido urbano del nucleo de Galdar

Dotar de caracter de calle a la via que comunica con la Cueva Pintada

Area de intervencién 8

a.
b.
-

Completar el frente edificatorio de Galdar en su contacto con el barranco
Favorecer la relacidén visual con la vega agricola de Galdar
Continuar la morfologia de la estructura urbana del lugar
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Dentro de nuestra area de Esp. No Edificado Recorridos

intervencion hemos desarrollado un Actualmente nos encontramos

Conjunto He plazas y FanardsE Il Flaza Principal = 1° Orden con gran cantidad de espa.c'os Palsaje Un0 de los ObjetIVOS VaCJ-OS
. . B Plaza Secundaria . 395riaan residuales que no permiten una ° prlnCIpaleS es mantener la - vacio gran escala
vinculados al paisaje que - : Punto entorno continuidad entre vacios. de , _
v na a1 B Interbloque e continuidad entre vacios. : P vacio mediana escala

I~ > B Contacto entre bloques Seran los nuevos espacios - esta manera las dos plazas , .
permeabilidad y conexion entre —— 4°0rden _ _ ) ® ® Punto punto rincipales que se plantean vacio pequeno
Vatioe. A st oz 86 ¢6ee U NUBYD B Dilatacién de calle libres y recorridos los que daran princip q > Pk
¢ e . lugar a una nueva relacion con <«——> Tensién Visual se encuentran al inicio y o
rente edificatorio para resolver la B sl paisaje, on donde se final del recorrido < > continuidad
relacion que existe actualmente o i : . 2 entre vacios

9 , Usos generaran nuevas visuales y ss ——— Cuenca Visual funcionando como conexion -
con el barranco, el cual hasta el @ rosidencial @ :socisl . entre el barranco v el vacio < > Conexién entre
momento ha sido tratado como un potenciara la cuenca ya = y el barranco

@ Baio Comercial @ cuitural existente. de pequefia escala v el vacio

espacio residual @ o-io

A4 ‘

ﬁi

AL
2 E—J
A=

/f _.
’ ~
Recorridos
Debido a la morfologia de filamento que presenta —1° Orden ----3°0Orden
la Majadilla nos encontramos con un recorrido de — 2°0rden  —— 4°0Orden
primer orden ya definido.
Por otra parte con el objetivo de conectar vacios Otros
de distintas escalas se creara un recorrido
. . i B Aperos recuperados
secundario que funcionara como paseo de borde
entre el barranco y el vacio. A su vez a través de Bl Mirador

este naceran bifurcaciones de cuarto orden que
daran lugar a una serie de miradores.

Por ultimo se plantea un recorrido terciario que
pretende conectar de forma transversal los
distintos espacios libres.

A su vez como parte de estas intervenciones
apareceran una serie de aperos abandonados
que se pretenden recuperar para que funcionen
como pequenas aulas que nos iremos
encontrando a lo largo de los recorridos.
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El punto de intervencion donde se desarrollara el edificio es actualmente un

espacio residual. Su posicion presenta importantes caracteristicas paisajisticas para
el desarrollo de la pieza, no solo por sus visuales a la montafa de Galdar sino por
la relacion que presenta con el barranco existiendo la posibilidad de crear un nuevc
frente edificatorio y mejorar el contacto entre relieve y estructura urbana.

i
2B

“LA TRANSFORMACION DE LA CIUDAD DISPERSA”

BARRANCO

CARRETERA

PLAZA PRINCIPAL

DESNIVEL L
ESPACIO LIBRE

Plaza principal: Con el objetivo primordial de mantener la continuidad
entre vacios y potenciar la morfologia propia de las Majadilla (
edificacion a lo largo de una via en forma de filamento) se plantean
dos plazas principales que se ubicaran al incio y final del recorrido
funcionando como conexion entre el barranco y el vacio de pequefia
escala.

La plaza ubicada al incio del recorrido se situa a la misma cota que
el nivel 0 de la pieza , debido a su posicion estratégica en el territorio
tiene una escala comarcal ya que se abre para permitir la entrada
del barranco. No obstante, a pesar de esta amplitud, se trata de una
plaza con los limites definidos que hacen de ella un espacio en forma
de cuenca.

Por otro lado nos encontramos con la segunda plaza principal que se
situa al final de nuestro recorrido y no presenta relacién directa con
la pieza. Se trata de una plaza con escala vecinal ya que sus
limites estan perfectamente conformados por edificaciones propuesta
y su abertura hacia el vacio es mas controlada.

Plaza secundaria: A lo largo del recorrido se plantean una series de
plazas secundarias que sirven de conexion transversal entre vacios,
poseen una escala vecinal , abierta en menor medida al paisaje y
cuyos limites estan dados por las edificaciones ya existentes o
propuesta en el proyecto

Interbloque: Se genera un espacio interbloque ,de escala comarcal,
en forma de graderio para solventar el desnivel que existe en la
parcela y asi mejorar la conexion con el barranco. Este nuevo
espacio dinamico vinculado a la pieza juega un papel fundamental
en el desarrollo del proyecto, no solo por su relacion con la misma
sino por ser un espacio de conexion con la plaza principal y por
ende con el barranco.

Miradores: sera a traves de las bifurcaciones de los recorridos de cuarto
orden cuando nos encontraremos con una serie de miradores en puntos
claves del paisaje.

Aperos: A lo largo del paseo de borde nos iremos encontrando con una
serie de aperos abandonados, los cuales se recuperaran con el objetivo de

dotar al recorrido de una serie de aulas polivalentes DINAMICO

Recorrido 1°: Viene ya definido por la morfologia de filamento que presenta
la Majadilla (edificacién a lo largo de una via)

Recorrido 2°: Funciona como paseo de borde con el objetivo de ir
conectando a lo largo de su trayecto vacios de distintas escalas.

Recorrido 3° :Se crea con el objetivo de conectar de forma transversal los
distintos espacios libres.

Recorrido 4° :Son bifurcaciones con caracter agricola que nacen del
recorrido secundario con la intencién de generar una serie de miradores a
lo largo del camino .
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Residencia lt:l"s‘\

a il — El edificio se compone tres piezas independientes conectadas entre si por un capsula interior que
Se trata de un centro culinario que integra '- A — e ey NIVEL 3 funciona como grapa entre las mismas. siendo este espacio el alma del proyecto y en cuyo interior se
formacion gastrondmica y agricola,contando ... A ; g ? desarrollara la actividad principal del centro, el aula de cocina.
con su propio restaurante y una zona 4 S sy K= 1
dedicada al cultivo que le permite abastecer - P
parte de sus necesidades. Este centro ofrece ]
un servicio de catering donde el visitante y I
tendra una posibilidad unica: degustar g %

20na 0e apentivo

creaciones de posibles grandes chef. Lo hace
en su restaurante un espacio en el que a su
vez los estudiantes podran realizan un
porcentaje de sus practicas. Ademas cuenta
con un servicio de alojamiento de baja
ocupacion para alumnos, profesores e incluso

RESIDENCIA =

Alojamiento de baja
ocupacion para alumnos
y profesores

ADMINISTRACION EBR

Espacio poblico destinado
a recepcion despachos,

drea de supermercado para
poder llevar a cabo su doble
funcién, servir como zona de
practicas y cocina principal del
restaurante

en época estival, a turistas interesados en clraine o coi aradaro o fnora NIVEL © NIVEL © ' | o
gastronomia y agricultura. - 0 SGeRe udtibEE, EREE Las " grapas" estaran compuggtg por perfiles .rnetahco que
s 8.3 g ods ResTAURANTE ] Y 55 Futto G atravesaran los muros del edificio para cumplir con su funcién de
{ aliaceriya ds altnenice o Nt gonamn de SO e conexion entre piezas. Este efecto de union se vera reflejado en
. B offecer un servicio tinico o T & (roraio ostringido) planta y en seccion y dara lugar a lo que denominamos la
‘ HUERTAS % Por un expac da su y n polbitad do deoustr R "capsula": elemento autoportante revestido con policarbonato

platos preparados por los v

propios estudiantes. Ademas \ -

encontrardn una zona de venta \ &8 Recorrido Estudiante (vestuarios)
de productos gourmet. =

Zona abancalada destinada

al cullivo que servird para
parte del abastecimiento de
centro y formacion practica de

vl 7 ! agricullura
- APERITIVO t
ESTUDIANTE g SUPERMERCADO ¢ En la parte superior del i — )
Acceso principal cota +7.20 Se trata de un almacén ablerto Restaurante encontraremos
Salida ap:ue:t:s por cota con productos frescos en un espacio pqnsado para una . y N,VEL 1
= 7,20 y + 4,00 donde alumnos y profesores zona de aperitivos ,donde se : A — cola +4.00
= = 0 podran elegir lo necesario proporcionard un servicio de - Y '
lizaci | . i | frios. - - et F
= USUARIO P para la realizacion del plato bebidas y platos frios |. = L
®.® ; . E — N
S A S ibea o Gakes COCINA SECUNDARIA §’ comensates A& Mo =g .
o f—— Acceso Administracion , | E———= ecorrido Personal Almacén
En esta espacio de trabajo E =
® Il GO+ 120, se recibirdn, a través de un Acceso a restaurante | ] :: P
T - monlacarga, los plalos cota +0.00 1 i > Recorndo Profesores
- PERSONAL & proverienies de la oocine princre Acceso aperitivo = R
x — - listos para servir. Ademdas contar; ——
it saiiiaass = g Personal de Almacén con zona de plonge,office, o 1400 i A2 Rocorrido Comensales
L] s = \ acceso por rampa cota +4,00 almacenamiento y basura. PARKING w aperitivo
g :gg lg‘ ] ) e ) Personal Restaurante Ly
= [ERY vﬁ et FRSRERREE S > o E—‘ acceso por cata +0,00 VESTUARIOS 2 Parking exclusivo para clientes \
T { bl ( horario restringido) T acceso directo a restaurante
: . = ‘] ves ¥y ;
e L LU At e - | . para el personal y alumnos. cota +0,00. _—
— ACCESIBILIDAD (5\ = BASURA m
[, —_—— o .

| Acceso por plazas conectad CHEF e= Se destina una de las plazas

\ con la calle a cota +4,00 T de parking a un cuarto hermético

| B cota +7.20 Y Acceso principal cota +4,00 para la recogida diaria N'VEL z

E_ de basura proveniente del o

— Acceso por parking o plaza restaurante, Cota +0,00 cola +7,20
cota +0,00 -

A su vez en ol interice del edif-'~
cumple con el reglamento de
accecibilidad en Canarias.

a Recorrido Estudiante
(aula, adminislracion, huertas)

e
@ Recomido Usuario

Nos encontramos con una parcela

que presenta un desnivel de 7,50 metros,
para solventarlo se propone un edifcio que
se desarrolla a diversas cotas acompanado
en su cara Este por un sistema de graderio
que funciona como un nuevo espacio
interbloque dinamico y de conexion directa
con la plaza principal, y por su cara Oeste
con el abancalamiento del terreno para el
desarrolo de las huertas.

NIVEL 3

,} cota «10,70

g Recorrido Estudiante

v L -
o o :
L J" — ma Rocorrido Prolesores

& Recomido turista
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E: 1/ 150
& RESTAURANTE |
1 Espacio de doble altura relacionado con
el restaurante.
2 Estanteria metalica disefiada para la
venta de productos gourmet
COCINA SECUNDARIA ﬁr
1 Almacen de servicio
2 Zona de basura diaria
3 Montaplato VESTUARIO 2
4 Office + Plonge
5 Bodega 1 Vestuario Personal (hym)
6 Almacén de bebidas 2 Vestuario Alumnos (hym)
7 Guardado 3 Cuarto limpieza
8 Aseos restaurante E: 11200
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ALMACEN 4B

1 Camara de congelacion

2 Céamara frigorifica came

3 Camara frigorifica pescado

4 Camara frigorifica frutas y verduras
5 Cuarto de prelavado de frutas y verduras
6 Camara frigorifica lacteos y postres

7 Economato { almacenaje de viveres)
8 Lavanderia

9 Basura

10 Cuarto de instalaciones
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v For jado bidireccional con casetdn macizo

2 Aislomiento térmico y actstico, panel rigido de lana de roca
3 Atezaclo ce hormigbn en mosa

« Impermeobilizacidn con lamina de PVC

s Capo regularizaclora de mortero cde cemento

o

Porquet cerémico efecto madero clase 3 (15 x990

-

Canaleta de dreno je de acero inoxidable

Acristalamiento 6+6/8/6+6

o

0

Perfil de chopa de acero perimetral
w Canalén perimetral de acero inoxidable
n Impermeabilizacion con lamina de PVC

iz Aislonte térmico y proteccidn pesoda con lastre adherido

I Terreno compactodo

2 Coapo cde Grava e= 20cm
Solera de hormigén en masa
¢ Impermeabilizacion con lamina de PVC
s losa de cimentacion HA
¢ Atezaclo ce hormigdbn en mosa
" Microcemento
8 Aislamiento térmico y acustico, panel rigido de lana de roca
? Revestimiento de Panel con moclera notural de nogol
w Aislamiento térmico y aclstico, panel rigico de lana de roco
u Atezoacdo de hormigéon en masa
Pavimento cde microcemento
1 Ploca de ancla je de acero e= 2cm

u Zocalo metdalico

5 Perfil UPN 140

6 Tensor cde acero

7 Perfil perimetral cde acero inoxidable

Canolédn perimetral de acero inoxicdable
For jodo cde chapa colaborante
a0 Impermeabkilizocidn con lamina de PVC

a Aislamiento térmico y acOstico, panel rigido de lano cde roco,

g2 Capo de proteccidn pesoda con loastre adhericdo (Pendiendte = 4%

DETALLE 1

DETALLE 2

H
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Se disefia un espacio de
Taquillas para el

uso de los alumnos
aprovechando el espacioc
que se gehnera debo jo
del graderio
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El esquema general de la instalacion es de red con contador general (nico,
segun el esquema de |a figura inferior. y compuesta por la acometida,

Punos 66 ConsUme la instalacién general que contiene un armario o arqueta del contador general,
un tubo de alimentacion y un distribuidor principal ; y las derivaciones colectivas.
pennral de ab
Llave de paso
. Aljibe de reserva
Llave de paso con desagie
> Bomba
Valvula antiretomo
4 Contador general
Valvula limitadora de presid
0 Deposito de presién
7 Puntos e consumo bajo con exceso s presion Liave de toma en carga
/ Dispositivo antiarete Tuberia de ida
Fittra Valvula de ventosa
Grifo de comprobacién
I P ! Purgador
CTE-DB. HS-4. Aba
de agua
| i 1- Aljibe
2. Valvula de ciemre
@ ) _ _: A ‘ - Valvula de anfirelomo
: | ) S o Sead et 4- Bomba
$ | +10 b ) P
= 5. Presosiato
7- Véhvula de vaciado
Acometida g- Contad
- iy 10-Abastecimiento de agua
CAFTACEN
——————— AL CALENTE
| ™ percano ‘
T € ACLMLALACH
1 CIRQATD O l ‘
— ACLAN AT
INTERCAMPRADOR OF G OR , , \ x
V4 N
AGUA DT PED , \
{ £ )
Se plantean unos paneles fotovoltaicos en la zona de las huertas l . e 4 '
para la acumulacién de calor y funcionamiento del agua caliente sanitaria 1 ]
LT i T
\ /
N 7
o g L
™ -~
/ i
X/
~
/ j
f —
Agua fria Agusa caliente sanitaria Bajante saneamiento /,-‘ N 7
- / 7
{ «"_"m Tabla 4.7 Diametro del canalon para un régimen pluviométrico de 100 mm/h / i
Debe disponerse de venlllaci6n tsrcieria cuando la 2o de (IRl /
Patin| instaiaciones - ~
longitud de los ramales de desaglle saa mayor gue 5m da da 5 - ~ ~_ Maxima superficie de cublerta en proyeccién horizontal (m?) | Didmelro nominal del canalén /
madera natural de nogal ‘x\x Pendionto del canaldn " i I -—[
- o - L [
- = 05% 1% 2% 4% (mm) ; ok r
— i Enchiufes @ 50 cm o P : =5 : : N I
O da |a zonn hdeme “f; . N . . ) NN 3
R M 35 45 100 NS
| | r1 60 BO 115 125 AN =
\H - 80 125 175 2 150 . 5il N '|
|| = 185 260 370 200 —
335 475 870 930 250 i
Debldo al planteamizanto del proyedto,
nos enconlramos con un espacio
dedicado a la zona de cultivo, es — - i
por ello que se plantea un segundo [ ‘ A A Nl
aljibe para la acumulacidn del agua 1- Superficie 193 m* Didmetro nominal 200 mm
de lluvia, la cusl se encargard dg 2- Superficie 77 m* Diametro nominal 125 mm
sl e ﬂ SRR R T 3- Superficie 170m*  Diémetro nominal 150 mm "
? proy: " \ 4 Superficie 128 m* Didmetro nominal 150 mm 2
Diametro nominal 100 mm

o

\ 5 Superficie 65 m*
N

Tabla 4.8 Diametro de las bajantes de aguas pluviales
para un régimen pluviométrico de 100 mm/h

; \.\ - Superficie en proyeccion horizontal servida (m2) Diametro nominal de la bajante {(mm)
\\ ' 65 50
Wl 2 113 63
e \\\ e E 177 75
\2 L | — - . - n

I Aljibe Pluviales ~Hidrocompresor p— N o —
2 Hidrocompresor - - 1- Superficie 193 m* Diametro nominal 80 mm
i  — 2| 2. Superficie 77 m° Diametro nominal 63 mm
3 Aljibe Abasto —Hidrocompresor =< 1l | ; y g
3 Superficie 170 m* Didmetro nominal 75 mm
4 Cuarto electrico 4- Superficie 128 m* Diametro nominal 75 mm
5 Cuarto telecomunicaciones 5 Superficie 65 m? Diametro nominal 50 mm

_— Canalon de bord

acero inoxidable

1 Amueta

— Red de pluyiales
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/ Seccion

S| 1. PROPAGACION INTERIOR

Tabla 1.1 Condiciones de compartimentacion en sectores de incendio

>~

Salas de maquinaria frigorifica: refrigerante amoniaco
refrigerante halogenado

Local de contadores de electricidad

y de cuadros generales de distribucion
Sala de maquinaria de ascensores

Sala de grupo electrégeno

En todo caso

En todo caso
En todo caso
En todo caso

Docente - Si el edificio tiene mas de una planta, la superficie construida de cada sector de
incendio no debe exceder de 4.000 m2. Cuando tenga una Gnica planta, no es preciso "
que esté compartimentada en sectores de incendio. | CUMPLE] RREGD. 385m?
Residenaial Ptblico - La superficie construida de cada sector de incendio no debe exceder de 2.500 m2. especial
- Toda habitacion para alojamiento, asi como todo oficio de planta cuya dimensién y
uso previsto no obliguen a su clasificacién como local de riesgo especial conforme a sector 1 1210 m?
Sl 1-2, debe tener paredes El 60 y, en establecimientos cuya superficie construida
exceda de 500 m2, puertas de acceso EI2 30-C5. 4 | CUMPLE]
2
Publica concurrencia -La superficie construida de cada sector de incendio no debe exceder los 2500m ? /[ CUMPLE] TOTAL 1595 m
Tabla 2.1 Clasificacion de los locales y zonas de riesgo especial integrados en edificios
riesgo bajo riesgo medio riesgo alto
En cualquier edificio o establecimiento:
Almacén de residuos 5<8215m? 15<8=30 m? 530 m?
Cocina segln potencia instalada 20<P=30 kW 30<P<50 kW P>50 m?
Lavanderias. Vestuarios de personal 20<S<100 m2 100<5<200 m2 S$>200 m2

Tabla 2.2 Condiciones de las zonas de riesgo especial integradas en edificios

<=25 m? / 7

riesgo bajo riesgo medio riesgo alto
\ Maximo recorrido hasta alguna salida del local ~-=-===mmmmmmmmmmeee-n <=25m? <=25m?
/ Seccidn S| 3 .CALCULO DE LA OCUPACION
. . ocupacion
Tabla 2.1 Densidades de ocupacién (m2/persona)

-Zonas de ocupacién ocasional y accesibles unicamente a efectos

ocupacion nula

Nimero de salidas
existentes

Tabla 3.1 Numero de salidas de planta y longitud de los recorridos de evacuacion

Condiciones

Cualqmera de mantenimiento: sala de maquinas, locales para material de limpieza, etc.
- Aseos de planta 3
Administrativo -Plantas o zonas de oficinas 10
-Vestibulos generales y zonas de uso publico 2
. . - Zonas de alojamiento 20
R?SI?EHCI&I -Salones de uso multiple 1
Publico -Vestibulos generales y zonas generales de uso plblico en plantas de sétano,
baja y entreplanta 2
Docente -Conjunto Eie la planta o del edificio ] ) ) 10
-Locales diferentes de aulas, como laboratorios, talleres,gimnasios 5
salas de dibujo.etc.
-Aulas 1.5 1.5
Publica -Zonas de plblico sentado en bares, cafeterias, restaurantes etc 1,5
sotiliFrenicl -Zonas de servicios en bares, restaurantes,cafeterias, etc. 10
0 a Vestibulos, vestuarios, camerinos (...) 2
Archivos,almacenes 40

Plantas o recintos que disponen
de una Unica salida de planta o
salida de recinto respectivamente.

a continuacion, [ CUMPLE]

- La ocupacién no excede de 100 personas, excepto en los casos gue se indican

-La longitud de los recorridos de evacuacion hasta una salida de planta no excede de 25m,
excepto en los casos que se indican a continuacion:  + [ CUMPLE]

-50 m si se trata de una planta que tiene una salida directa a
ocupacion no excede de 25 personas, o bien de un espacio

en el que el riesgo de incendio sea irrelevante, por ejemplo, una cubierta de edificio, una terraza,etc.
-La altura de evacuacion descendente de la planta considerada no excede de 28 m,

excepto en uso Residencial Publico, en cuyo caso es, como

por encima de la de salida de edificio (2), o de 10 m cuando la evacuacion sea ascendente

| espacio exterior seguro y la
al aire libre

maximo, la segunda planta

Plantas o recintos que disponen
de mas de una salida de planta o
salida de recinto respectivamente.

de una de 50m, excepto en los casos que se indican a conti

La longitud de los recorridos de evacuacion hasta alguna salida de planta no excede

35 m en zonas en las que se prevea la presencia de ocupantes que duermen (...)

nuacion:

Tipo de elemento

Tabla 4.1 Dimensionado de los elementos de evacuacion

Dimensionado

Puertas y pasos

A>=P [200>=0,80m

La anchura de toda hoja de puerta no debe ser menor de 0,60m,

ni exceder de 1,23 m.

4 [ CUMPLE]

pasillos y rampas

A==P [200>=1,00m [ CUMPLE]

teatros, auditorios, etc.

Pasos entre filas de asientos fijos en
salas para publico tales como cines,

méaximo admisible de 12 asientos.

En filas con salida a pasillo Unicamente por uno de sus extremos, Az 30cm
cuando tengan 7 asientos y 2,5 cm més por cada asiento adicional hasta un

/| CUMPLE]

Escaleras no protegidas

-para evacuacion descendente
-para evacuacion ascendente

A>=P /160
A>=P [(160-10h)

Anchura de la
escaleraenm

1.00

Tabla 4.2 Capacidad de evacuacion de las escaleras en funcién de su anchura

Escalera no protegida
Evacuacion ascendente Evacuacién descendente

132 160

\ 1.20

158 192

“LA TRANSFORMACION DE LA CIUDAD DISPERSA”

Tutor : Pablo Ley Bosch

SECTOR 1
Restaurante
200 m* 14,5 =133p
1 salida

T errTam 4 )
SECTOR 1

aseo0s
40m*3 =14p
1 salida

S ——
ZONA DE RIESGO

ESPECIAL

cocinas - riesgo bajo
76m*10 = 8p

\_1 salida J

—————
ZONA DE RIESGO
ESPECIAL

%

~

——————— Recorrido salida ocupantes

7 Evacuacion por escalera

8 > Salida de Emergencia

4. Acceso camion de bomberos

/

vestuarios- riesgo bajo
87m*2 = 44p

\ 1 salida J

4 N

* Espacio exterior seguro:
-sup de al menos 0,5Pm?

- Cuano P* no exceda de 50P,
no es necesario comprobar condicién

P= n° de ocupantes.

LY W

(~ secTORT )
SECTOR 1
cafeteria
100 m¥1,6 = 67P

1 salida

\n:

( 2oMa DE BIESEA )
ZONA DE RIESGO

ESPECIAL
= riesgo bajo
250 m*/5 = 50p

2 salidas (+4) (7,20)

salida s huertas Jsd |
gspacio exterlor seguro *

SECTOR1
almacén
100 m® /40 = 2P

\ 1 salida )

sallda a rampa de
carga y descarga s
espacio axterior seguro®

salida a huertas <} &/<\

espacio exterior seguro *

Guia- Galdar

SECTOR 1
Administracién
- Zona de uso publico

170m?*/2 =85p

- Zona de oficinas
100mPH0 = 10p
2 salidas

SECTOR 1
alojamiento

150m?20 = 8p

1 salida m-)

SECTOR 1
alojamiento

196m*20 = 10p

1salda [

e —
i ZONA DE RIESGO
i ESPECIAL

cuarto de instalaciones

riesgo bajo
30 m? = ocupacién nula

1 salida

.
ZONA DE RIESGO
ESPECIAL
camaras frigorificas
riesgo bajo
OCUPACIONT?7

\ 1 salida )

kc) capacidad portante del vial 20 kN/m2

Seccion Sl 5. Intervencion de los bomberos
1 Condiciones de aproximacién y entorno

1 Los viales de aproximacion de los vehiculos de los bomberos a los
espacios de maniaobra :

a) anchura minima libre 3,5m

b)altura minima libre o gélibo 4,5m
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