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Instalaciones

El Risco en 1895 (Pérez Ojeda L. -Fedac)

“Los Riscos de siempre llenos de vitalidad y cromatismo que contemplan desde lo alto a la ciudad
aletargada en la hovizontalidad de la costa. Son los Riscos motivo de inspiracion para los artistas del
indigenismo. Son los riscos necesitados de mirar a su pasado y redescubrir en el presente los signos de su

personalidad, para que el impulso de renovacion que necesitan arranque de todo lo hondo de su ser histérico...”

Gonzdlo Angulo Gonzdlez
Conseero Insular de Cultura

Primero de Mayo vs. El Risco de San Nicolas

A pesar de haberse enriquecido de su energia y vitalidad, para sus intereses turisticos, la ciudad da la espalda al Risco

con la construccion de Primero de Mayo y sus enormes edificios. El Risco queda oculto tras este “muro de la

vergiienza” con escasas conexiones con el Barrio de Triana.

Coexilen en este punlo de la ciudad dos realidades lolalmente opuestas, siendo el punto de inflexion Primero de

Mayo. Podriamos dectr que desempenia el papel de charnela entre la horizontalidad y la cuadricula casi

perfecta de Triana y la lopografia, las curvas y la velocidad de movimiento del Risco.

MRP

01 Introduccion



Lomas del Risco de/San Nicolas - Topografia

Viviendas del Risco organizadas entornon a la
pendiente

Principales Escorrentias en la inmterseccion de
las lomas, que coinciden con las escaleras mas
importantes del Risco y encuentran su
continuidad en el Barrio de Triana

"

Pequenas escorrentias que coinciden con las
callejuelas del Risco.

Entre barrios: Triana y San Nicolds
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Saavedra
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Co-tutor Estructura

MRP

02 Topografia y Organizacion!dél Risco
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01 Trama Barrio de Triana: Se detecta a simple
' | vista un entramado geométrico y de cuadricula con

manzanas y dngulos rectos. La ciudad baja se- organiza |

ortogonalmente es 'c’(i'r'ltimi;a';ﬂsin cambio, estatica. t\

]

02 Avenida Primero de Mayo: Es el limite que
cose/separa la Ciudad del Risco. En esta linea se
diagnostica el principal problema responsable del
aislamiento del barrio en relacién con la ciudad.

<1

03 Edificios Primero Mayo: Estos edificios de més
de 5 plantas levanta esta barrera de marginacion.

»
' 04 Accesos al Risco desde Primero de Mayo:
En forma de escaleras o escaleras mecanicas que no
funcionan aparecen estos débiles hilos de conexién
entre ambas realidades. (En el plano: @)

r
»
I3

Océano Atlantico
i . " i i it it & + %

e
05 Calle San Bernardo: La calle San Bernardo se
identifica como ¢l eje de unién entre Primero de
Mayo y Triana, ejerciendo el papel casi de embudo
tanto de peatones como vehiculos.

06 Topografia del Risco: Estas circunferencias
concéntricas representan la topografia del Risco.
El centro de éstas se encuentran en el punto mas alto
+ + + + + + + + 4 de las lomas. Identificamos ademas ejes radiales
traducidos a la realidad en forma de escaleras
infinitas que comunican el barrio de arriba a abajo.

R e SES

Plano General E 1 : 5000 07 Trama del Risco: En contraposicién con la
T T T T T T T T T 3 trama ortogonal de Triana la organizacién de la
arquitectura del Risco sigue las curvas de las lomas
situdndose entorno a ellas, en funcion al desnivel.
Lntre barrios: Triana y San Nicolds
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Calle Sierra Nevada

Calle Domingo navarro del Rio

Av. Primero de Mayo

04 Eje Conexion entre barrios
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¢Por qué intervenir en este punto? 2 4 //'
01 Problemas de Accesos al barrio : Los accesos al barrio no se traducen especialmente en caminos claros y faciles de identificar.
Tras la linea de edificios de Primero de Mayo se alza un imponente muro que contiene el peso de la vida en Risco. Como se indica en el
>

05 Creacion de atractivos que generen nuevos flujos de persdnas Exls/ten/en;ﬂ Risco 1nﬁn1dad dec espacios de oportumdad
. indi que por su localizacién y mimetizacion en el barrio supondrian baterlas de carga positiva en la actividad del barrio. Apmvechando el
plano, es entre algunos de estos edificios donde escaleras oscuras y obstaculizadas realizan la funcién de nexos conectores. En los
espacios restantes aparece el muro con casi 7 metros de altura dominando y separando estas dos realidades

encanto natural del Risco y la presencia defactores de los (;ué la c1udac( carece,/corno sus calles estrechas y la ausenaa de vehiculos, se
generan nuevas actividades que inciten a |
01 Pasaje Juan Salazar Herrera 02 Calle Perdomo

lacion dgl barrio dé Tnan;L/a atravesar la barrera de pnmem de Mayo y disfrutar -
de la atmosfera de tranquilidad que se res@wn NIcolas /Ay . L) 7
Escalinata Micaelita Pé .zcall 4 Pasaj ta Pé zcaino. . . , 8 ¥
03 Escalinata Micaelita Pérez Vizeaino 04 Pasaje de Juanita Pérez Vizeaino Espacios de Oportunidad ) A )
- , B
02 Continuidad existente entre el Risco y la Ciudad : Aunque no estén claramente conectadas las tramas de ambos lados, si que X Edificios en ruinas + Parcelas Vam;;
existen algunas continuidades que débilmente unen el barrio de ‘Iriana y la zona baja del Risco con la zona alta. Por el lado dela ~ 06 Devolver al Risco su papel dentro de la cmdad ". En nuestro tiempo ya no deberia haber lugar para la exclusidn social. Se
Ciudad se localiza el mayor flujo de personas en la calle San Bernardo, que aunque no tiene acceso directo: al Risco, ¢ encuentra de
debe trabajar a fondo en este problema de margmaaon que esta sucediendo a dos pasos de la vida de la ciudad. Los habitantes del Risco

otra manera su continuidad, traduc1da en forma de escalera. Es aqui donde la topografia y la curvas toman sus papel*ewdenaando
estas lineas de escorrentia en sus 1nterse(?c1on\ﬁ y dando lugar a estos ejes que conectan casi la totalldad ﬂel barrlo las
escaleras. ;

~ merecen ilusion y nuevos- ob_]etlvos por los que t‘rabajar Coon la creaciéon de este nuevo eje de conexion se les 1nv01ucra enlavida
y actividad de la Cludad yse les recuerda la importancia de su Historia. Actualmente el Rico necesita lugares de reunion, espacios de )
e 7cultura Y formac: , pues carece de equlpanuentos potentes (ver equipamientos y edificios relevantes ¢n el plano)

ﬂﬁh Cdfh?lo deMam = 7 - H

ﬁ!ﬁ Tiendas “Aceile y Vinagre”

03 Intervecion pequeia - Camblos Im/porthtes : Una vez identificado el lugar ldoneo para reabzar este COSldO no es dificil
comenzar con pequenas 1ntervenc1ones de a \cupuntura urbana, que forjaran lmportantes v1nculos, llegandoa dyfulrparc1almente
esta barrera de separacion. | |

Hospital Militar y Centro /

2 .. de Salud de Triana quueﬁo Compreio

! ~ N ‘é‘ Hermlta déSan Nlcol&s - & Asociacién de color\ribéﬁlo&kk;‘ Q"ﬁ‘l Asociacion de jubilados \Bargs I .
. N \ N N 07 Conex10§es de Transporte publico y acceso > de vehlculos El acceso de vehiculos a las calles del Risco se encuentra bastante S
-6- | I limitado, en concreto en este punto se limita a la Calle Domingo Navarro del Rio (zona inferior del Risco) y la Calle Sierra Nevada
e @ A A = (parte superlor del Risco) que constituye una de las pnnc1pa1eg comunicaciones de transporte publico'y vehiculos de la Ciudad con ¢l

o ' l AN R ) ~~Risco. El eje que se traza uniria con su trazado estas dos vias.
Aumento de la iluminacion en /Walacw’n de un ascensor  Aprovechamiento de vacias  Instalacion de mobiliarig urbano — Inchur el Risco dentro de la oferla .
estos puntos de acceso | / para crear nuev%;aml}]z ades 7 2/ ‘ M

ica de la czudad B Paradas de Guagua en la parte superior del Risco
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10 Plaza Mirador. 09 The MARKET

07 Espacios Libres

06 Espacios Libres

05 Museo de Historia y Tradicion.

08 Espacio CoWorking,

03 Aulas de talleres (vinculado a la Escuela 02)

01 Acceso al Risco desde Av. Primero de Mayo.
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¢Con qué estrategia actuamos sobre el lugar?

La intervencién en este eje que comienza con la prolongacion de la calle
San Bernardo y su union con la calle Nogal, que constituye una de las
escaleras mas significativas del barrio. La propuesta se entiende como
u{lg%o proyecto en el que los espacios se nutren con reciprocidad.
asicamente se proponen intervenciones con usos de caracter social,
educativo y cultural, que generen nuevos puestos de trabajo, motiven a
los vecinos del Risco a formarse e inciten a la poblacion del barrio de
Triana a reestablecer lazos-de union con el Risco de San Nicolas.

01 Acceso al Risco desde Av. Primero de
Mayo.

Instalacion de un ascensor y escalera para
aprovechar el flujo que genera la calle San
Bernardo como punto fuerte de conexién entre
el Barrio de Triana y el Risco.

Cota Inferior: 16.40 Cota Superior: 26.18

Altura que salvamos: 9.78 m

02 Escuela Taller de Artesania y
Pintura.

Situada en una de las pocas calles del Risco a
la que acceden los vehiculos ¢/Domingo
Guerra del Rio. Se genera un flujo de personas
que comineza a romper con esta barrera de
Primero de Mayo

Superficie: 528.83 m2
Cota Inferior: 30.22 Cota Superior: 39.26

03 Aulas de talleres (vinculado a la
Escuela 02)

Esta pieza hace que se-descentralice la-Escuela y
se produzca un'recorrido entre ambos espacios
dando vida a este punto de) eje en el que se
enmarcala nueva entrada’al barrio.

Superficie: 185.68 m2
Cota Inferior: 31.65 Cota Superior: 38.01

04706/07 Espacios Libres

Programa:

- Aulas / Talleres

- Direcion

- Recepcion

- Aseos

- Pequenio Salon de Actos

N? plantas: 3

Programa:
- Aulas de talleres
-Aseos

N° plantas: 2

811 ¥ 5348

05 Museo de Historia y Tradicién.

Un espacio cultural donde se vuelca la Historia
del Risco, su relacion con la ciudad y la
importancia de su papel en ella. Exposicion de
pinturas de Damaso y otros pintores.

Superficie: 131.22 m2
Cota Inferior: 38.68 Cota Superior: 43.22

08 Espacio CoWorking.

Un lugar donde jovenes profesionales y
emprendedores encuentren refugio para
liberar su creatividad y sus inquietudes.
Imaginamos artesanos, arquitectos, pintores y
artistas. E's un complemento a las demas
actividades del eje, pues la idea sera que los
usos se mezclen las actividades ocurran en un
lugar y otro, que no se centralice en un punto
sino a lo largo de todo el eje.

Superficie: 328.25 m?2
Cota Inferior: 50.09 Cota Superior: 75.43

09 The MARKET

En el punto mas alto del eje aparece el
mercado, como lugar donde confluyen todos
los intereses donde se intercambia, se expone
se vende. Ademas en la gran plaza se proponen
actividades colectivas.

Superficie: 777.86 m2
Cota Inferior: 73.33 Cota Superior: 90.23

10 Plaza Mirador.

Junto al Mercado coronando el final del eje y
haciendo la funcién de ojos de la ciudad se sitia
este espacio, donde vecinos y turistas comparten
mesa.

Cota Inferior: 80.21 Cota Superior: 90.23

Programa:

-Exposicién Permanente
-Cafeteria

-Punto de informacion turistica
-Aseos

-Sala Audivisual / Proyecciones

N? plantas: 3

Programa:

- Areas de trabajo para profesionales
- Biblioteca

- Zona de Exposicion

- Aseos

- Administracion

Esta pieza se divide en dos volimenes
atravesados por una calle del Risco y
ademds por una escalera pudiendo ser
recorrido por cualquier persona del
Risco desde el exterior.

N” de plantas:
Volumen 1 - 2 plantas,
Volumen 2 - 3 plantas

Programa:

- Mercado de frutas y verduras
- Cafeteria

- Plaza Mercado temporal

- Espacio Exposicion

- Aseos

- Almacén

- Administracion

N? de plantas : 3 plantas

Programa:
- Espacio recreativo (zona de barbacoas)
- Ventana a la ciudad

- Aula de talleres (Bajo la plaza)

07 Propuesta General
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07 Espacio Libre

16%

Planta 03 Planta 01

08 Espacio Coworking

Espacio de exposicion
Superficie: 191.13 m2

30%
Planta 02

06 Espacio Libre

oW £6°66¢ Ppyradng
OpPeIIIA eZe[]

05 Museo de Historia

y Tradicion

04 Espacio Libre

Como coronacion de este nuevo eje cultural aparece The M A R K E 'T; un espacio donde se mezcla la artesania, el

| BN aprendizaje, el arte, las personas...la vida en general. Aunque la intervencion se divide en espacios diferentes se entiende

"il"ly"f”l'l‘l‘l,l‘l‘ '\"“)'i""' £a |0 il £l GalSenin como un todo, un proyecto articulado que te invita a recorrer el barrio. Estas diferentes intervenciones se nutren unas de
Sy otras, se produce una relacion directa entre las escuelas, los museos, los talleres, el mercado.

¢Dénde estoy : en el Mercado, en la plaza, en el mercado de la plaza, en la plaza del mercado?
Un espacio que cambia segtn las necesidades de las personas, segtin el dia. Un mercado de pueblo en el que se retinen
distintos profesionales, donde se aprende y se conoce. Un espacio para los vecinos del Risco de San Nicolas, que coseche
ilusiéon y nuevos objetivos.

09 The MARKET
10 Plaza Mirador

Planta 04 (cota 90.23)
Plaza-Mirador y barbacoa
S ficie: 212.27 m2
Hperticie o Planta 03 (cota 85.21)
Espacio de exposicion
Superficie: 191.13m2 ! 85.21
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 81.25
Planta 02 (cota 80.21) Planta 02 (cota §1.25)
Aula de talleres Plaza Mercado
Superficie: 7446 m2 | B Superficie: 395.94m2 80.21
Planta 01 (cota 77.29) Planta 01 (cota 77.29)
Cafeteria Administracion
Superficie: 7245 m2 | Bl o SVRR oo P D« 5 77.29
Planta 00 (cota 73.33) Planta 00 (cota 73.33)
Mercado frutas y verduras Aseos
ficie: 45.770m2 | 7T T f 73.33

LEntre barrios: Triana y San Nicolds

Tutor: José Antonio Sosa Diaz-Saavedra

Co-tutor Estructuras: fuan Rafael Pérez Cabrera
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08 Seccionty Esquerhad deaso



0000 @OO0O00O OO 00O 00O

Analisis Arquitectura Construccién Estructuras Instalaciones

v 5 1

09 Alzado Frontal Mercado
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> Cafeteria
\\ @ \\
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AN

Terraza exterior

E 1:150
\\
Planta 01(cota 77.29)
Cafeteria/t;é?:%5 m2
Admin;sfraciéé@m m?2 ,
/

\. 7S
S AN 1
Superficie: 178.43 m . \
/. . .
afeteria complem, al mercado creando un lugar de descanso y relaciéon ademas de 72.89

X 3

C
estos de trabajo para la gente del Risco. Ade n esta planta se sitia una
ap '@ a administraciéon y el control del edificio.

E 1:150
: - 74.44 <
Planta 00 ( Nivel de calle cota 73.33) \

Mercado de Frutas y verduras: 83.94 m?2
Aseos: 45.77 ;
macén: 43.54 m2

Supxﬁcie: 247.61 m\2\
AN

El mercado de frutas y verdura el tinico uso del proyecto de caracter permanente. Esta
actividad permite la venta de pro c‘a de agricultores y artesanos ademas de promover una
relacion directa con la poblacion del barrio de Triana. Se sitda en la planta a nivel de calle
facilitando asi la actividad y el transporte de cualquer mercancia.

Co-tutor Estructuras: Ju ’@% afael Pérez Cabrera
Co-tutor Construccion: Jose Miguel Rodriguez Guerra
Co-tutor Instalacion &/ Miguel Rodriguez Guerra
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temporales
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Espacio de Reunion

- 77.29

- 73.33

< 75.31

Juegos infantiles

72.89

E 1:150

Planta 02(Mercado cota 81.25)

Mercado: 395.97 m2

Superficie: 359.54 m2

Protegido bajo la sombra del cilindro, este espacio proporciona al proyecto una enorme flexibilidad

transformandose segtin las necesidades de los usuarios en cada momento. el uso principal que se prevee

es el de mercadillo temporal, ademas de actividades colectivas como clases de yoga, conciertoso

actuaciones
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.
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Deportes y juegos
W Espacio de Reunion \\ﬁ ,
. | |
Juegos infantiles \\ \ |
- N
— \ |
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~ \ |
E 1:150
Planta 04 (cota 90.23)
Plaza - Mirador: 212.27 m2
La Plaza Mirador supone un atractivo en el proyecto tanto turistico como para los vecinos del
propio Risco. Su funcién de plaza alberga actividades como mercadillos de fin de semana,
actuaciones al aire libre, juegos para ninos... Dispone también de un area de barbacoas que
permite que los vecinos realicen picnics y disfruten de este nuevo espacio de reuniéon. En el
caso de los visitantes externos, este punto enmarca una vista completa y panoramica de toda
la ciudad convirtiéndose de esta manera en un punto de visita obligada.
- 73.33
/ - 80.21
L | s
; g | | *79.09
\ ) \ J c
\ ////// ",y B ‘J‘
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\ I J
xposicion de arte \ \ L o |
e \\\ P \ y |
S Y -
- N -+ 79.99
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~ \
Eventos y conferencias
E 1:150
Planta 03 (cota 85.21)
Espacio de Exposicion (cilindro)
Aula de talleres (multifuncional)
Superficie: 191.13 m2
Este espacio de tranquilidad y de evasion del movimiento del Risco, deja lugar para la
concentracion del interés en lo que en su interior sucede. Una exposicion de arte, un taller de
artesania, una conferencia...Entonces miras al cielo contenido por este marco circular y
aparece las palomas dibujando lineas en el aire, vigilando para recordarte que sigues en el
Risco de San Nicolas.
Entre barrios: Triana_y San Nicolds
Tutor: José Antonio Sosa Diaz-Saavedra
Co-tutor Estructuras: Juan Rafael Pérez Cabrera
- 73.33
MRP

Co-tutor Construccion: Jose Miguel Rodriguez Guerra
Co-tutor Instalaciones: Jose Miguel Rodriguez Guerra
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03 Alzado Suroeste
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Andlisis Arquitectura Construccion Estructuras Instalaciones

Detalle 01 : Muro de Contenciéon. Muro
pantalla de micropilotes con tensores anclados
a terreno

1. Mortero de Cemento CEM 42.5 para

cimentacion de terrenos naturales, secos y estables.

2. Micropilote “Piresa” de mas de 15 m de altura.

0100 mm. Acero B500 S.

3. Corddn de Soldadura.

. | | | ’ 4. Perfil Metalico en U de Acero B 400 s.

" ' ' 5. Cable formado por cordones de acero Y 1860. o
15.2 mm. En tubo de Polietileno de alta densidad

(PEAD).

6. Forjado de s6tano. Losa de Hormigén Armado

de 35 cm. HA-30.

7. Barras de acero B500 S corrugadas para anclaje

N Syl N N~

de muro y con forjado.

E1:20

Detalle 02 : Encuentro forjado con arraque
de escalera

QL IN I~

~ | 1. Escalera de Hormigén Armado visto. HA-30
‘ 2. Acabado. Hormigon fratasado (e 10 mm)
3. Solera. Mallazo electrosoldado ¢ 6 mm. (¢ 10 mm)
4. Lamina asfaltica termoadherente
5. Poliestireno expandido. (6mm)
6. Falso techo. Placas de GRC (22 mm). Anclado a

) | forjado mediante sistema de tensores de acero.

(S ERESEE N

E1:20

DB / Seguridad de Utilizacion y Accesibilidad
SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caidas

3 Desniveles

1 Las barreras de proteccion tendran, como minimo, una altura de 0,90 m cuando la
diferencia de cota que protegen no exceda de 6 my de 1,10 m en el resto de los casos,
excepto en el caso de huecos de escaleras de anchura menor que 40 cm, en los que la
barrera tendra una altura de 0,90 m, como minimo.

4 Escaleras y rampas

1.En tramos rectos, la huella medira 28 cm como minimo. En tramos rectos o curvos
la contrahuella medira 13 cm como minimo y 18,5 cm como maximo, excepto en
zonas de uso publico, asi como siempre que no se disponga ascensor como alternativa

0.10

a la escalera, en cuyo caso la contrahuella medira 17,5 cm, como maximo.

(detalle peldafios)

3.En tramos curvos, la huella medira 28 cm, como minimo, a una distancia de 50 cm
del borde interior y 44 cm, como maximo, en el borde exterior (véase figura 4.3).
Ademas, se cumplira la relacion indi- cada en el punto 1 anterior a 50 cm de ambos
extremos. La dimension de toda huella se medira, en cada peldanio, segun la

. direccion de la marcha.

C T [T — . . T T [T [T 0.40 (detalle peldaiios)

0.20

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| {

> 0

| - 3.84
|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

L

4.2.2 Tramos

1.(...) La méaxima altura que puede salvar un tramo es 2,25 m, en zonas de uso

publico, asi como siempre que no se disponga ascensor como alternativa a la escalera
La anchura util del tramo se determinara de acuerdo con las exigencias de
evacuacion establecidas en el apartado 4 de la Seccion SI 3 del DB-SI y serd, como
minimo, la indicada en la tabla 4.1.
En este caso para un edificio de pablica concurrencia y comercial con una ocupacion
menor o igual a 100 personas la anchura minima de la escalera debe ser de 1,00 m
como minimo. La escalera proyectada tiene 1,40 m de ancho cumpliendo con las
restricciones de la normativa.

[

1.00

0.68

4.2.3. Mesetas
> 1.Las mesetas dispuestas entre tramos de una escalera con la misma direecién
tendran al menos la anchura de la escalera y una longitud medida en su eje de 1 m,

’ como minimo.

Detalle 01

[enee)

Detalle 02

90
,). 00

Seccion Constructiva
E1:100

P
Entre barrios: Triana_y San Nicolds / E \
Tutor: José Antonio Sosa Diaz-Saavedra \
Co-tutor Estructuras: fuan Rafael Pérez Cabrera o

Co-tutor Construccion: Jose Miguel Rodriguez Guerra

Co-tutor Instalaciones: Jose Miguel Rodriguez Guerra MRP 15 Seccién Constructiva
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Entre barrios: Triana y San Nicolds

Tutor: José Antonio Sosa Diaz-Saavedra

Co-tutor Estructuras: Juan Rafael Pérez Cabrera
Co-tutor Construccion: Jose Miguel Rodriguez Guerra
Co-tutor Instalaciones: Jose Miguel Rodriguez Guerra

Z.oom 01

(i

Zoom 01

NSy N N I~

E 1:20

MRP

Detalle 03 : Viga curva de gran canto

1. Viga de hormig6n armado de gran canto (0,35 x
4,54)

2. Forjado en losa de Hormigén Armado. de 35 cm
HA-30.

3. Armadura de refuerzo antipunzonamiento.

4. Impermeabilizante

5. Aislamiento térmico

6. Solera con mallazo de reparto

7. Capa de hormigon fratasado

8. Ialso techo. Placas de GRC (22mm).

Detalle 04 : Vidrio Fijo+ lucernario

1. Lucernario. Vidrio fijo

2. Perfil metélico

3. Junta de sellado. Sellador Elastico Sikaflex.

4. Viga de cuelgue.

5. Sistema de anclaje falso techo

6. Falso techo. Placas de GRC (22mm)

7. Aislamiento térmico. Poliestireno expandido (e 6mm)
8. Perfil en L. Anclaje falso techo

9. Carpinteria de aluminio Vidrio fijo

Detalle 05 : Carpinteria de Aluminio: Ventana
corredera de dos hojas.

1. Tela metalica tensada mediante perfiles de aluminio.
2. Embellecedor de aluminio.

3. Pernos de anclaje de barandilla.

4. Junta de sellado con sellador Elastico Sikaflex.

5. Precerco de aluminio anclado a forjado.

6. Carpinteria de aluminio.

7. Acabado con pintura impermeabilizante.

Zoom 01: Carpinteria de Aluminio. Ventana
Corredera de 2 hojas.

5
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I
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oy
<

E1:5

Zoom 02: Anclaje barandilla. Barandilla de tela
metalica con marco y perfiles de aluminio.

o
—

J

UL LT AR TRV

<lI]IlIIIIIIIIIIIIIIIIIII[IIIUIIIIIIL1

E1:5

16 Detalles Constructivos



Datos Generales del Edificio:

Materiales

L @)

Estructuras

00O

Instalaciones

El edificio se resuelve con una estructura principalmente de hormigén armado para afrontar la adversidad del ambiente marino aéreo al
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- que esta expuesto debido a que se encuentra a menos de 5 Km de la costa. Se resuelve puntualmente algunos soportes con perfiles

laminados de acero estructural para conseguir mayor diafanidad del espacio. +

-Hormigén: HA-30 (Yc = 1,5)

Se escoge la resistencia del hormigén minima HA-30 siguiendo las indicaciones de la tabla del Art.37 apartado 37.3.2b que recomienda

dicha resistencia para afrontar el Ambiente IIla.
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-Acero: B 400 S (Ys = 1,15)
Se escoge acero del 400 para minimizar la necesidad de una gran longitud de anclaje en los encuentros conflictivos, ademas de tener
mayor aprovechamiento con elementos sometido a compresion.

Estado de Cargas Consideradas:

-Acero: S 355 (Ys = 1,05)
Se escoge el acero S 355 con el objetivo de conseguir la seccién minima posible para resolver algin soporte puntual.

Cargas Permanentes Cargas Variables
Peso Propio Forjado Peso Solado Sobrecarga Uso | Sobrecarga Nieve
(KN/m2) (KN/m2) (KN/m2) (KN/m2)
P0 8.75 15 5 0.2
Pl 8.75 15 5 0.2
P2 8.75 L5 5 0.2
P3 10 15 5 0.2
P4 2.5 15 /] 0.2

3d Modelizado de Cype

Nuwel Superior de cimentacion
Arriostramiento en coronacién de muro

Tﬂ‘“iu‘u.

LEntre barrios: “Iriana_y San Nicolds

Tutor: José Antonio Sosa Diaz-Saavedra

Co-tutor Estructuras: Juan Rafael Pérez Cabrera
Co-tutor Construccion: Jose Miguel Rodriguez Guerra
Co-tutor Instalaciones: Jose Miguel Rodriguez Guerra

MRP

Nuwel Superior de cimentacion

Nivel Superior de cimentacion

Plano de cimentacion
E 1:150

17 Estructuras 01



O000O 000000 00O 00 00O

Andalisis Arquitectura Construccion Estructuras Instalaciones

Esquema 3D forjados

e s

Forjado 03 (planta 03) i;;
Forjado 02 (planta 02)

Forjado 02 (planta 01)

Forjado 03
E 1:200

aa) I a2 )

Esquema estructural modelizado Cype

L
Planta 03
Planta 02
Forjado 02
E 1:200
o =]

Planta 01

Forjado 01
E 1:200
TE TE T

Planta 00

Plano de cimentacion

Entre barrios: Triana y San Nicolds

Tutor: José Antonio Sosa Diaz-Saavedra

Co-tutor Estructuras: Juan Rafael Pérez Cabrera

Co-tutor Construccion: Jose Miguel Rodriguez Guerra

Co-tutor Instalaciones: Jose Miguel Rodriguez Guerra MRP 18 Estructuras 02
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, 7 Red de Suministro de agua DB HS Salubridad
E1:250

DB HS 4 Suministro de agua

’ T La instalacién de suministro de agua desarrollada en el proyecto del edificio debe estar
( T compuesta de una acometida, una instalacion general y, en funcion de si la contabilizacion es
’ e unica o multiple, de derivaciones colectivas o instalaciones particulares.

3.1 Esquema general de la instalacion
Red con contador general tinico, compuesta por la acometida, la instalacion general que
I/ contiene un armario o arqueta del contador general, un tubo de alimentacion y un distribuidor

P principal; y las derivaciones colectivas.

| yd 3.2 Elementos que componen la instalacion

Planta 04 3.2.1 Red de agua fria

Plaza Mirador ‘ . . . .
Barb % % % La acometida debe disponer, como minimo, de los elementos siguientes:
arbacoas s ‘u , , C e
| ‘ a) una llave de toma o un collarin de toma en carga, sobre la tuberia de distribucion de la red
K exterior de suministro que abra el paso a la acometida;

E 1:250

b) un tubo de acometida que enlace la llave de toma con la llave de corte general;

/ ¢) Una llave de corte en el exterior de la propiedad

- 3.2.1.1 Instalacion General

ﬁ % $ 7 La instalacion general debe contener, en funcion del esquema adoptado, los elementos que le

correspondan de los que se citan en los apartados siguientes.

-Llave de corte general

\ .................................................................
\ ............................................ Planta 03 -Filtro de la instalaCién general

——— Espacio de Exposicion .
e oo o O Y P POSIRT -Armario o arqueta del contador general

1 f E 1:950 | | — El armario o arqueta del contador general contendra, dispuestos en este orden, la llave de corte
| y | general, un filtro de la instalacion general, el contador, una llave, grifo o racor de prueba, una
valvula de retencion y una llave de salida. Su instalacion debe realizarse en un plano paralelo al
del suelo.

T

-Tubo de Alimentacion

-Distribuidor principal: Deben disponerse llaves de corte en todas las derivaciones, de tal forma
que en caso de averia en cualquier punto no deba interrumpirse todo el suministro.
-Ascendentes o montantes

-Derivaciones colectivas

-Sistemas de control y regulacion de presion
Grupo de presion convencional que consta de un deposito auxiliar que evita la toma de agua
directa por el equipo de bombeo.

Planta ‘02 \\

Plaza Mercado ) ) ) ]
Aula de talleres El grupo de presion se instalara en un local de uso exclusivo que podra albergar también el
S sistema de tratamiento de agua. Las dimensiones de dicho local seran suficientes para realizar las
“ N\ - operaciones de mantenimiento.
E 1:250 p
/ =1 .
N\ ; = , 3.2.2 Red de agua caliente (ACS)
\ AN \ == / En el diseno de las instalaciones de ACS deben aplicarse condiciones analogas de las redes de
N g \ o agua fria.
S I \ . B P Esquema General de la Instalacion
h ™~ - \ — @ LLAVE DE TOMA EN CARGA % Planta 03
A [~ — —bg— LLAVE DE PASO CON DESAGUE O GRIFO DE VACIADO
‘ Au- LLAVE DE ASIENTO DE PASO INCLINADO
. . [ % Planta 02
” “ ( ‘ IT ﬂr TUBO DE RESERVA PARA LINEA DE anta
i | ’ “ ‘ \ ACCIONAMIENTO ELECTRICO O ELECTRONICO
| \‘ \‘ “ ‘J N VALVULA ANTIRETORNO
L —
S e W@ I * Planta 01
7 CONTADOR DIVISIONARIO Calentador
(\) DEPOSITO DE PRESION
Planta 01 NTITTT &
Cafeteri Ll 8 DISPOSITIVO ANTIARIETE Planta 00
afeteria P
Administ 16 _f° GRiFoDE comPrOBACION
ministracion N
——— ™ = VALVULA LIMITADORA DE PRESION
E 1:250 ' ' )
' ' Grupo de Presion
i = ¥ ; / 1 } Contador
4] 4] © T | -— ‘:
............................................................................................ \ = | @ il
................................... = Depisitos
B IS B W) =11
S
: ‘ 2 I |
= < >¢ |
i | TR ) X
o
D! u
{
Planta 00 S P Lty | | i 3
Mercado Frutas y verduras T . )
Y Detalle red de abastecimiento de Aseos y montante a las plantas superiores
Aseos
E1:250 ' H —
] “‘w I “ “ ( i ‘ ‘ Local para la instalacién de suministro de agua que alberga el grupo de presién, ademas de 3 depdsitos de agua. Se trata
] | \| de un espacio independiente al edificio al que se accede desde el exterior mediante una puerta practicable.
LI L .
- : Depositos de agua 2.50x80x1.80 c/dep.
Capacidad: 3,6 m3 = 10.800 L de agua

Lntre barrios: Triana_y San Nicolds

Tutor: José Antonio Sosa Diaz-Saavedra

Co-tutor Estructuras: jJuan Rafael Pérez Cabrera
Co-tutor Construccion: Jose Miguel Rodriguez Guerra
Co-tutor Instalaciones: Jose Miguel Rodriguez Guerra

MRP 19 Suministro de Agua



Planta 04

Plaza Mirador

Barbacoas

Evacuacion de Aguas Grises

E 1:250

Planta 02

Plaza Mercado

Aula de talleres
Evacuacion Aguas Grises

E 1:250

Planta 01

Cafeteria

Administracion

Evacuacion de Aguas Grises

E 1:250

Planta 00

Mercado Frutas y verduras
Aseos

Evacuacion Aguas Grises

E1:250

Entre barrios: ‘Triana y San Nicolds

Tutor: José Antonio Sosa Diaz-Saavedra

Co-tutor Estructuras: Juan Rafael Pérez Cabrera
Co-tutor Construccion: Jose Miguel Rodriguez Guerra
Co-tutor Instalaciones: Jose Miguel Rodriguez Guerra

Aula de talleres
Evacuacion Aguas Negras

0000

Red de Evacuaciéon de Aguas Grises y
Negras
E1:250

Planta 03
Espacio de Exposicion |
Evacuacion Aguas Grises

E 1:250
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Construccion

s3.13m2
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Estructuras Instalaciones
DB HS Salubridad

DB HS 5 Evacuacion de aguas

3 Diseno

Los colectores del edificio deben desaguar, preferentemente por gravedad, en el pozo o
arqueta general que constituye el punto de conexion entre la instalacion de evacuacion y la
red de alcantarillado publico, a través de la correspondiente acometida

4 Dimensionado
Debe aplicarse un procedimiento de dimensionado para un sistema separativo, es decir, debe
dimensionarse la red de aguas residuales y la red de aguas pluviales por otro de forma
separada e independiente.

4.1.1 Red de pequena evacuacion de aguas residuales

4.1.2 Red de pequena evacuacion de aguas pluviales

-El area de la superficie de paso del elemento filtrante de una caldereta debe estar

comprendida entre 1,5y 2 veces la seccion recta de la tuberia a la que se conecta

-El nimero minimo de sumideros que deben disponerse es el indicado en la tabla 4.6, en
funcion de la superficie proyectada horizontalmente de la cubierta a la que sirven.

-El ntimero de puntos de recogida debe ser suficiente para que no haya desniveles mayores
que 150 mm y pendientes maximas del 0,5 %, y para evitar una sobrecarga excesiva de la
cubierta.

-Cuando por razones de diseno no se instalen estos puntos de recogida debe preverse de
algiin modo la evacuacion de las aguas de precipitacion, como por ejemplo colocando
rebosaderos.

4.2.3 Bajantes de aguas pluviales

- El didmetro correspondiente a la superficie, en proyeccion horizontal, servida por cada
bajante de aguas pluviales se obtiene en la tabla 4.8

- Analogamente al caso de los canalones, para intensidades distintas de 100 mm/h, debe
aplicarse el factor f correspondiente.

4.2 .4 Colectores de aguas pluviales
-Los colectores de aguas pluviales se calculan a seccion llena en régimen permanente.

-El didmetro de los colectores de aguas pluviales se obtiene en la tabla 4.9, en funcién de su
pendiente y de la superficie a la que sirve.

Superficies de paiios para evacuacion de pluviales

721m2 721m2

Planta 04 Planta 03
Plaza Mirador Espacio de Exposicion
Planta 02
Plaza Mercado
Planta 01 ] ]
Cafeteria
Administracion.
Planta 00
Mercado Frutas y verduras
Aseos
Evacuacion Aguas Negras
E 1:250
<P~
/ ]
L
L

S

I

|

20 Evacuacion de Aguas
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’ 7 . i DB SI Proteccion contra Incendios

, DB / SI/ 1 Propagacion Interior

’ — Sectores de incendio
( — El edificio en su totalidad conforma un solo sector de incendio, pues no excede los 2500 m2
— construidos, cumpliendo las condiciones establecidas en la Tabla 1.1 Condiciones de

’ compartimentacion en sectores de incendio para el uso comercial y de publica concurrencia.

DB 7/ SI / 2 Propagacion Exterior

\ —_— El edificio es una pieza aislada de las edificaciones existentes por lo que no existen situaciones
I conflictivas de propagacion exterior.
Plinta 04 - — propag

Plaza Mirador / DB / SI/ 3 Evacuacion de Ocupantes
B%rbacoas

Célculo de ocupacion

E ’1 950 Segun la Tabla 2.1 Densidad de Ocupacion.

f \ PLANTA 00: Mercado frutas y verduras (247,61 m2) oc.= 123 personas. (2m2/pers.)
‘ | PLANTA 01: Cafeteria (178,44 m2) oc.= 118 pers. (1,5m2/pers.)
“‘ | PLANTA 02: Plaza Mercado (355,97m2) oc.= 177 pers. (2m2/pers.)

PLANTA 03: Sala Exposiciones (186,26 m2) oc.= 37 pers. (5m2/pers.)

Longitud de los recorridos de evacuacién (Esquema plantas)

S~ Recorrido Longitud (m) Longitud mdx. (m)
R PLANTA 00 LI 39.80 50
PLANTA 01 L2 18.19 50
PLANTA 02 L3 17.42 50
PLANTA 03 L4 32.41 50

Dimension de los medios de evacuacion

-Puertas (Referenciadas en las plantas)

\ Planta 03
\ == -0 Espacio de Exposicion ||

A =P /200 = 0,80 m (P: nimero de personas cuyo paso esta previsto por el punto cuya anchura se
dimensiona)

La anchura (A) de toda hoja de puerta no debe ser menos de 0.60 m ni exceder de 1,23 m. (Tabla 4.1
Dimensionado de los elementos de evacuacion)

| E 1:250

P1: Planta 00. Puerta de acceso Principal al edificio.
Ancho hoja de la puerta 1.20 m
; ; /) P2: Planta O1. Puerta de acceso a Cafeteria.
] U e Ancho hoja de la puerta 1.20 m
N e P3: Aula Independiente al edificio (Nivel Planta 02). Puerta de acceso al aula.
Ancho hoja de la puerta 1.20 m

’ ) : : -Pasillos
| , A=P/200=0,80m

\ Si la superficie construida del area de ventas en la planta considerada no excede los 400 m2 y no esta
Pl nt‘a‘ 02 previsto el uso de carros para transporte de productos: A = 1,20. (Tabla 4.1 Dimensionado de los
Pljza Mercado

elementos de evacuacion)
\ Pasillo Evacuacion Planta 00: Ancho 3.80 m
Aula de talleres
I

E 1:250

-Escaleras no protegidas
Para evacuacion descendente la anchura minima es la que se establece en DB SUA 1-4.2.2 Tabla 4.1

‘ e Para edificios de ptblica concurrencia y uso comercial con una ocupaciéon < 100 personas la anchura
o— ! ‘;‘ minima de la escalera sera de 1,00 (> 100 anchura debe ser 1,10)
! La anchura de la escalera estara libre de obstaculos. La anchura minima atil se medira entre pare-
des o barreras de proteccion, sin descontar el espacio ocupado por los pasamanos siempre que estos
no sobresalgan mas de 12 cm de la pared o barrera de proteccién. En tramos curvos, la anchura til
N ‘ ‘ debe excluir las zonas en las que la dimension de la huella sea menor que 17 cm.
h \ ; L -Escalera 1: Escalera exterior de uso general: Ancho 1.40 m
\ N ‘ \ T e -Escalera 2 : Escalera curva que comunica las Plantas 02-03.
A - — T Escalera de evacuacion de la Planta 04 (Sala de exposiciones/ Cilindro) siendo la ocupacion de esta
- planta de 37 personas max. Teniendo en cuenta que se trata de una escalera curva la anchura util y
que se debe excluir las zonas en las que la dimension de la huella es menor que 17 cm. Anchura atil:

1.20 m

e

DB 7/ SI / 4 Instalaciones de proteccion contra Incendios

T"
il J \“, ‘\ m T ] Dotaciéon de instalaciones de proteccion contra incendios

1 Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de proteccion contra incendios que se
indican en la Tabla 1.1 Dotacién de instalacion de proteccion contra incendios

- Extintores portatiles, uno de eficacia 21A -113B, a 15 m de recorrido en cada planta, como
méximo, desde todo origen de evacuacion. ( Indicado en el plano : j )

-Hidrantes exteriores

Planta 01
Cafeteria
Administracion

DB / SI / 5 Intervenciéon de los Bomberos

E 1:250 ' ' Aproximacion a los edificios
’ 1 los viales de aproximacion de los vehiculos de los bomberos a los espacios de maniobra a los que se
refiere el apartado 1.2, deben cumplir las condiciones siguientes:
a) Anchura minima libre: 3,50 m
b) Altura minima libre o galibo: 4,50 m
¢) Capacidad portante de vial: 20 kN/m2
2 En los tramos curvos, el carril de rodadura debe quedar delimitado por una corona circular cuyos
\ *1 radios minimos deben ser 5,30 m y 12,50 m con una anchura libre para circulaciéon de 7,20 m.
=1 Entorno de los edificios
1 revisar este apartado??? Evacuacion descendente de
Lo i e 5 En las vias de acceso sin salida de mas de 20 m de largo se dispondra de un espacio suficiente para
' S = la maniobra de los vehiculos de extincion de incedios.

H

P2 ‘ DB/ SI/ 6 Resistencia al fuego de la estructura

Elementos Estructurales principales

1 Se considera que la resistencia a fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos

forjados, vigas y soportes), es suficiente si:

” S ‘ a)Alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 0 3.2 que representa el tiempo en minutos de resistencia
. ante la accion representada por la curva normalizada tiempo temperatura

LALATAL

Tabla 3.1 al fuego de los

Plantas sobre rasante

Uso del sector de incendio considerado'” Flntes| — akire de evecuecion del
Planta 00 de sotano "

Mercado Frutas y verduras o Vivienda unfariiar @ R%

ASCOS - ; Residencial Vivienda, Residencial Publico, Docente, Administrativo R120 R60 R9 R120
c ial, Pablica C: ia, Hospitalari R 1207 R9 R120 R180

Aparcamiento (edificio de uso exclusivo o situado sobre otro uso) R90

Aparcamiento (situado bajo un uso distinto) R 120

<28m >28m

E1:250 7

C.2.2 Soportes y Muros

1 Mediante la tabla C.2 puede obtenerse la resistencia al fuego de los soportes expuestos por tres o
: cuatro caras y de los muros portantes de seccion estricta expuestos por una o por ambas caras,

0 referida a la distancia minima equivalente al eje de las armaduras de las caras expuestas.

0 ! Tabla C.2. Elementos a compresién
Resistencia al fuego Lado menor o espesor bmi / Distancia minima equivalente al eje am (mm)

‘ ‘ Muro de carga expuesto Muro de carga expuesto
Soportes por una cara por ambas caras

R30 150/ 15% 100/ 15% 120/15
0 / R 60 200/ 20? 120/ 15% 140/15

i R90 250 /30 140 /°20% 160/25 :
R 120 2501740 160/25% 180/35

] ) R 180 350/ 45 200/40% 250/ 45

] o R 240 400/ 50 250 / 507 300/50
]

C.2.3.3 Losas macizas

1 Mediante la tabla C.4 puede obtenerse la resistencia al fuego de las secciones de las losas macizas,
referida a la distancia minima equivalente al eje de la armadura inferior traccionada. Si la losa debe
Ll : cumplir una funcién de compartimentacién de incendios (criterios R, E e I) su espesor debera ser al
= menos el que se establece en la tabla, pero cuando se requiera inicamente una funcién resistente

(criterio R) basta con que el espesor sea el necesario para cumplir con los requisitos del proyecto a

‘ ‘ - temperatura ambiente. A estos efectos, podra considerarse como espesor el solado o cualquier otro
‘ elemento que mantenga su funcion aislante durante todo el periodo de resistencia al fuego.

T
|

P ] : : Tabla C.4. Losas macizas

Resistencia al fuego  E: i Di ia mi quivalente al eje a, (mm)"”
Pmin(mm)

Flexién en una Flexién en dos direcciones

Entre barrios: Triana y San Nicolds ireceion @< 1,5 1,5<l s 2

Tutor: José Antonio Sosa Diaz-Saavedra REI 30 60 10 10 10

Co-tutor Estructuras: jfuan Rafael Pérez Cabrera 'REI60 80 2 10 2

Co-tutor Construccion: Jose Miguel Rodriguez Guerra IREIS0 100 25 15 25!

Co-tutor Instalaciones: Jose Miguel Rodriguez Guerra MRP 21 Proteccidén contra incendios
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