La propuesta se de-

sarrolla en el A&rea

de El1 Pambaso, ubicada

en el tramo final del ba-

rranco Guiniguada, en el

valle conformado por 1los

riscos de San Roque y San Nico-

las Jjusto antes de soterrarse

bajo la autovia para desembocar en

el mar. Se trata de un limite
urbano sin resolver, donde el tejido

de ciudad, el entramado de autovias y
la actividad agricola confluyen generando
numerosos conflictos y sumando complejidad.

La intervencidén busca revitalizar la relacidén
entre los riscos, conciliar la actividad agricola
con la urbana, minimizar el impacto del tréafico e
incorporar territorios a la ciudad. Para ello, esta-
blecemos una estrategia que cuenta con los centros do- <
centes como claves del lugar. Se generan 3 espacios ®
libres interconectados entre si que devuelven el flujo 4
entre los diferentes barrios, y los espacios libres ya exis-
tentes. El primero de ellos, frente al colegio Guiniguada, \Y
el segundo en la finca de plataneras en desuso en la base de
San Roque (donde el proyecto se ha definido en mayor profundi- 5\
dad), siendo el tercero el generado alrededor de la iglesia del
citado risco (paraddéjicamente separada de San Roque por la ca-
rretera). Dichas plazas se desarrollan siempre junto a centros
docentes y los ponen en relacidén. La conexidén entre ellas se genera
a través de vias reconvertidas en calles con predominancia del
peatdén y la bicicleta, o bien por una pasarela elevada en el caso de
San Roque y la plaza de la iglesia . El paso elevado para vehiculos
se elimina debido a la cantidad de problemas que genera, reconduciendo
el trafico a la rotonda de El Batan, reaprovechando el parque ya exis-
tente y generando un nuevo acceso al barrio .

’\

=

‘V
@

El elemento principal en dicha estrategia seria el llamado “Centro de In-
mersién Agricola del Guiniguada”. Se sittia a los pies de San Roque, en un
territorio abancalado, delimitado por una finca activa de plataneras, la au-
tovia y el cauce del propio barranco. El centro nace del estudio de la zona
y busca conciliar la actividad docente y agricola ya existente de una manera
coherente e implementada a la ciudad. Se trata de un lugar dedicado al estu- v
dio, investigacidén, practica, desarrollo y comercializacidén en materia de agri- “
cultura. Un lugar donde estudiantes de primaria y secundaria puedan hospedarse

unos dias y aprender a trabajar la tierra, donde ingenieros técnicos agricolas o \Yy
agrénomos puedan desarrollar sus conocimientos e investigaciones o donde simple-
mente una pareja de cansados urbanitas pueda retomar el contacto con la tierra y
la naturaleza por unos dias. Y donde todos ellos puedan intercambiar conocimientos
y realizar actividades colaborativas desde sus diferentes perspectivas teniendo la
actividad agricola como motivacidén comin que envuelva todo hasta la puerta misma de
sus habitaciones.
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La formalizacién de la propuesta toma como leitmotiv un concepto japonés que lleva por
nombre “Kintsukuroi”. Es el término utilizado para referirse a una técnica de reparacidn
de la cerédmica rota en la que las fracturas en lugar de disimularse, se evidencian y desta-
can con polvo de oro o platino. Esconde una filosofia tras de si, en la que la historia de
un objeto no debe ocultarse, sino incorporarse al mismo y hacerlo de tal modo que lo embe-
llezca y sume. Idea extensible no solo a una fractura, sino a una arruga o una cicatriz, aban-
donando la idea de perfeccidén inmaculada como objetivo final a alcanzar. Con esto en mente,
consideramos el valle de El1 Pambaso como un accidente geografico que el ser humano ha alterado
segln sus necesidades, extrayendo o rellenando terreno hasta alterar su orografia definitiva.
Plantemos la idea de abstraer la montaha e reimaginarla como una pieza rota de la que se han ex-
traido partes para formar bancales, y que queremos recomponer. Los quiebros de dicha pieza co-
rresponderian a los muros de contencidén de los bancales; conformando las grietas “de oro” que co-
hesionan la montaha otra vez. Esto se traduce en una serie de volGmenes que se disponen a lo largo
de los bancales ocupando el lugar que una vez tuvo la ladera, separandose intencionalmente de sus
muros de contencidén y del suelo.

En las cubiertas de los voluimenes se disponen los huertos en los que los usuarios del centro desa-
rrollardn mayoritariamente su actividad agraria, sirviendo a su vez de elemento aislante y acondi-
cionador de las estancias que albergan. Las cubiertas y las estancias inferiores estadn conectadas
entre si por montacargas en todos los casos, escaleras o rampas y se recorren sobre unas pasarelas

de madera dispuestas sobre la tierra de los huertos. En la entrada principal del Centro de Inmersidn
Agricola se dispone una plaza quebrada de ligera inclinacidén donde ocasionalmente tiene lugar un mer-
cadillo temporal donde vender la produccién generada en el centro, las fincas adyacentes o incluso
de otros municipios con el fin de promover el comercio local y traer un mercado rural al centro mismo

de la ciudad.

[ The design is developed in El1 Pambaso area, placed in the final
7 section of Guiniguada Rift, in a valley defined by San Roque
and San Nicoléas neighborhoods, right before hiding under the hi-
ghway only to discharge into the sea. We are dealing with an un-
resolved urban limit, where the city fabric and the highways
tangle, the agricultural activity converges causing numerous con-

flicts and adding complexity to the area.

the separated neighborhoods, to reconcile the urban and agricultu-

ral activity, to minimize the traffic impact and to assimilate te-

rritories into the city. In order to do so, we set a strategy that

has teaching centers as the key of it all. We create 3 interconnected

free spaces that give back the flow between the different neighbor-

hoods and already existing free spaces in the area. The first of them

placed right in front of Guiniguada primary school, the second one in

the derelict former banana tree field at the base of San Roque (where

the project has been developed more in depth), and the third one being

the one generated around the church belonging to said neighborhood (iro-

nically separated from San Roque by the highway). Said plazas are always

developed next to teaching centers and therefore are linked to them. The

links between them are generated either by former roads converted to

streets with a clear pedestrian and cyclist predominance, or by an elevated

walkway which happens to be the case between the church and San Roque. The

highway overpass disappears due to the amount of issues it causes, redirec-

ting traffic to E1l Batan roundabout, taking advantage of the existing park
and creating a new access to the neighborhood.

‘ The architectural intervention seeks to revitalize the link between

The main element in the aforementioned strategy would be the so called “Guini-

guada’s Agricultural Immersion Center”. It’s placed at the feet of San Roque,

in a terraced territory, demarcated by an active banana tree farm, the highway

and the rift’s riverbed. The center is born out of the analysis of the area and

it seeks reconciliation between the already teaching and agricultural activity

in a coherent way and incorporated in the city. It’s about a place dedicated to

the study, research, practice, development and commercialization in agricultural

matters. It’s a place where primary and secondary school students can stay for

some time and learn how to work the land, where agronomists or agricultural engi-

neers can develop their knowledge and research or simply a place where a couple of

tired urbanites may resume their contact with nature and the earth for some days.

And also where they can exchange their knowledge and experiences and carry out colla-

borative activities from their diverse points of view always having the agricultural

theme as the main common incentive that envelops everything until the very door to
their rooms.

The proposal is drawn up by taking a Japanese concept called “Kintsukuroi” as its leit-
motiv. This term is used to describe a broken ceramic repair technique in which fractu-
res, far from being concealed, are exposed and made clearly visible with gold or platinum
dust. Some kind of philosophy lays behind it, in which the history of an item must not

be hidden, but incorporated in it and made in such a way that it adds up and makes it
even more beautiful than it was before. This idea is not only applicable to cracks, but
also to wrinkles or scars, leaving the idea of the immaculate perfection as the ultimate
goal behind. Keeping this in mind, we consider the Pambaso Valley a geographical feature
that human beings have modified according to their needs, extracting or filling earth to
the point of altering its orography forever. This way we create the idea of visualizing
the mountain abstractly and re-imagining it as a broken item we want to mend, with pieces
taken out in the past to form terraces. The cracks of said item would correspond to the retai-
ning walls in every terrace, becoming the “golden cracks” that brings the mountain together

again. This translates into a series of volumes arranged along the terraces taking up the
space the hillside once had, intentionally staying away from the retaining walls and the
ground.

The roofs of those volumes harbor diverse vegetable gardens in which the center’s hosts would
mostly carry out their activities in, also acting as an isolation element and conditioning the
spaces underneath. The rooftop Gardens and the lower spaces are connected with service elevators
in every case, stairs or ramps and people can go over them walking on wooden linear footbridges

set on the gardens’ ground. At the main entrance of the Guiniguada’s Agricultural Immersion Center,
there’s a square split in 2 with a slight slant where occasionally a temporary farmer’s market
would happen, a place to sell all the production generated in the center, the adjacent farms or even
in different municipalities in order to promote local businesses and bring a typical countryside
market to the very heart of the city.
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EL BARRANCO GUINIGUADA

Resulta imposible contextualizar el area de El Pambaso sin mencio-
nar antes el barranco Guiniguada, en el que se encuentra inmersa.
Guiniguada, topoénimo de origen aborigen que hace referencia a las
““aguas corrientes”, es el nombre de una de las mayores cuencas de
la isla de Gran Canaria. Cuenta con aproximadamente 72 km2 de
superficie y nace en el centro de la isla, descendiendo en direc-
cion noreste hasta desembocar en la costa de la capital. De este
modo atraviesa 4 municipios: Tejeda, Vega de San Mateo, Santa Bri-
gida y Las Palmas de Gran Canaria. Fue uno de los nucleos fundamen-
tales del poblamiento prehispanico de la isla: a lo largo de sus
margenes y en los barranquillos adyacentes se encuentran varios
asentamientos aborigenes. Desde el punto de vista geomorfoldgico,
el tramo medio del Valle del Guiniguada presenta relieves mas
suaves, con extensas superficies regulares aptas para los cultivos
y el asentamiento humano. Existe una sucesion de rampas y lomos
divididos por pequefios tributarios, cuya erosion hidrica fue crean-
do una discontinuidad en la cuenca.

En la actualidad la cuenca del Guiniguada se encuentra salpicada
en toda su extension de néicleos urbanos de mayor o menor envergadu-
ra, predominando la actividad agricola y la construccion de estan-
ques y embalses para el aprovechamiento de agua. En total, acoge
una poblacién que ronda las 380,000 personas, suponiendo aproxima-
damente el 50% de la poblacién insular.

Es en el tramo final de su recorrido, justo antes de que la desembo-

cadura desaparezca bajo la autovia de la capital, que se encuentra
la zona de El1 Pambaso.
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R1sco DE
SAN NICOLAS

EL PAMBASO

El area donde se desarrolla la propuesta se trata de EIl Pambaso,
nombre con el que se conoce a la zona comprendida entre el risco de

San Nicolas y San Roque en el margen norte del barranco Guiniguada

hasta sus limites con la actual calle de Primero de Mayo. Se trata de <\\

un lugar de especial singularidad, situado casi en el corazoén de la S.04
ciudad de Las Palmas de Gran Canaria cuyo tejido urbano, sin embargo, \\\

parece querer desaparecer para dar paso al agricola segun descendemos
en altura, conformando una suerte de estado intermedio entre ambos y
una especie de valle extemporaneo que poco tiene que ver con sus ale-
dafios. Se trata de un area fuertemente condicionada por su acusada
orografia propia de barranco, por la presencia de los riscos que

la flanquean, la autovia que la coarta y la actividad agricola
(presente y pasada) desempefiada en sus bancales.

R1sco DE

Dichos riscos tuvieron su germen casi simultaneamente con
el de la fundacion de la ciudad, comenzando como un
diseminado de construcciones junto a las primeras
trazas urbanas coloniales. El caracter de 4area margi-
nal ha estado presente desde su concepciodn, desarro-
Ilandose en la periferia de la ciudad planificada,
conquistando a lo largo de los siglos las lomas,
disponiendo las viviendas a merced de la orogra-
fia y componiendo una amalgama algo laberintica
de calles estrechas, escalinatas y pasadizos.

A diferencia de otros riscos, a los pies de
San Roque y San Nicolas se ha tendido tradi-
cionalmente a preservar las tierras proximas
al fondo del barranco para el aprovechamien-
to agricola. Sin embargo dichas actividades
no gozan de la vigencia del pasado y en
determinados casos ha dado pie a nuevos
asentamientos residenciales,

cuando no a fincas abandonadas

0 a potenciales areas de

oportunidad.
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Si bien la zona de ElI Pambaso en tiempos
prehispanicos ya era parte de un caudalo-
SO rio cuya erosion modificaba la orogra-
fia y arrastraba toda clase de sedimen-
tos, la mas severa alteracion en su mor-
fologia vendria en los siglos venideros
por la accidén humana. Las caracteristicas
de la roca de la cuenca, relativamente
facil de tratar y cortar, unidas al facil
abastecimiento de agua antes mencionado,
dieron lugar a toda clase de elementos
ingenieriles que son hoy huella de aque-
Ila época: estanques cavados en laderas,
pozos, lavaderos, acequias, incluso moli-
nos.

Si1 ademas consideramos la actividad agra-
ria asociada, generalmente dispuesta en
sistemas de bancales, la construccion de
explanadas y altos edificios en los mar-
genes del barranco que originan enormes
muros de gran seccion, la autoconstruc-
cién casi inherente a los riscos, las
cuevas pre-existentes y aquellas artifi-
ciales usadas a modo de graneros, los
caminos de cabras y carreteras, e infini-
dad de elementos mas, el resultado es un
paisaje abrumador en su complejidad, un
valle cuyo maltrato histérico ha redibu-
jado y alterado el barranco de un modo
irrecuperable pero a su vez unico.

Al intentar comprender esta nueva y arti-
ficial orografia resulta inevitable

5.01 tender a preguntarse cémo luciria El
/N Pambaso de no haber sido descar-
nado en modo tan agresivo.
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La actividad agricola orga-
nizada en bancales es
intrinseca al paisaje caracte-
ristico de E1 Pambaso, siendo
especialmente significativo el
hecho de hallarse en un area limi-
trofe con el tejido urbano. En las
laderas se aprecia un abundante
numero de fincas organizadas en estra-
tos que facilitan la labor agricola al
establecer una tabula rasa contenida entre
muros de piedra natural y cercada con mate-
riales de lo més ecléctico, predominando los
muros palomeros en las divisiones internas.
Asociado a las fincas y su actividad se haya una
serie de elementos junto a los bancales como son
los caminos, estanques, escaleras, invernaderos vy
especies vegetales que constituyen el auténtico
atractivo y clave diferenciadora de su entorno.
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Analizamos como ejemplo signficativo una finca de platane-
ras que se encuentra en activo en la actualidad y que relne
todas las condiciones previamente citadas, amén de encontrarse
justo a los pies del risco de San Roque estableciendo esa
frontera entre lo urbano y lo rural.
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Yuxtapuesta a

la finca ubicada

en la calle Victor
Pérez, se situa la
otra finca de platane-
ras en la base del risco
de San Roque, en completo
abandono. Con dos pequefias
edificaciones en estado ruinoso

del que han hecho morada personas

sin recursos y un antiguo estanque,

la zona cuenta con 5 niveles de bancales
contenidos con muros de piedra gque terminan
en el cauce del barranco.

S.06

El espacio resultante es un nodo que se encuentra limi-
trofe con la autovia en su vertiente este, con el propio

risco de San Rogque en su cara sur, los bancales con cultivos de
plataneras al noroeste vy la cuenca de El Guiniguada en su linde més :
baja. Este antiguo campo de plataneras se extendia en la base del risco : ' ; > "‘
hasta la actual zona de El1 Batan, viéndose posteriormente cercenado con la ; Joas ‘
construccidén de la carretera del centro, y reducido a lo que vemos hoy. Ejemplifica

bien la situacién de limite urbano en la zona, donde un modelo de ciudad previo se ha

visto asfixiado por la superposicidén de una infraestructura invasiva que responde poco o nada

a los espacios intersticiales que deja en sus inmediaciones con tal de satisfacer las necesida-
des de los vehiculos. Constituye un espacio de interés por los elementos agricolas, su ubica-
cidén, disposicidén abancalada y la funcidn que ejerce de filtro para el barrio.
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A diferencia de los riscos a su alrededor, el trazado de e
calles y edificaciones de San Roque no se presenta téan
cadtico como a priori podria parecer, al menos en su ver- +48.1

tiente al Guiniguada. Como es habitual en el barranco
los terrenos més proximos al cauce son bancales para el
aprovechamiento agricola, para luego ascender en altura
a lo largo de una calle principal, ancha y serpenteante
(calle Farnesio) que asciende abrazando la topografia vy

articula el barrio. El caracter de risco sigue presente ALZADO -
pues se establecen conexiones transversales a las calles Los ANDENES .ﬁ"' .lllll -|l1|
principales, en modo de callejones y escalinatas de gran Lo

pendiente y tiro, que a menudo representan el Unico
acceso para viviendas de construccién propia.

Ese aspecto cambia drésticamente en la cima del risco,
donde la relativa horizontalidad y la planificacién en

=l
i

cuadricula de las manzanas genera unas relaciones mas
propias de la ciudad “clésica” que de un risco. )
La fachada noroeste (Los Andenes) se organiza también en ] |
dos calles principales a cotas muy alejadas y llevando
al extremo las conexiones transversales en escalinata, "-"!-!_.1|. [ TI [
en oposicién a la fachada este (autovia) donde el tejido Iﬁ:ﬁ_!-‘-l L
urbanc? se retll,lerce creando estrechos callejones sdélo II ‘l.
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| Como se ha observado en el analisis de la zona de la por-

| puesta, la orografia ha sufrido profundos cambios por la in-
| tervencion humana, afectando no s6lo a su fisonomia sino modi-

| ficando drasticamente la apariencia de EI Pambaso mediante ex- 01.
| tracciones y adiciones.

Considerando el valle de EI Pambaso como una pieza que ha sido
| despedazada y que ha sufrido alteraciones de forma y fondo y tomando
(Japonés: “reparacion en oro™) | como referencia la técnica del Kintsukuroi, se ha realizado un ejer-
| cicio de abstraccién e imaginacion. Si fuera posible traer de vuelta
Hace referencia a la técnica japonesa de arreglar fracturas de la | los pedazos extraidos de las laderas, podriamos obtener una imagen si-
| ceramica con barniz de resina espolvoreado o mezclado con polvo milar a la existente antes de verse alterada artificialmente. Interpre-
de oro, plata o platino. Forma parte de una filosofia que plantea | tando cada uno de los bancales como los margenes de las “piezas rotas”,
| que las roturas y las reparaciones forman parte de la historia de conformarian los uniones entre dichas piezas justo donde se erigen los
un objeto y deben ser mostradas en lugar de ocultarse, iIncorpo- | muros de contencion.
| randose y ademas haciéndolo para embellecer el objeto, poniendo
de manifiesto su transformacion e historia. | Con el animo de incorporar las roturas, de no negar el pasado ni las inter-
| venciones en un lugar o pieza, dichas grietas lejos de tratar de ocultarse, se
J convierten en el elemento protagonista del conjunto.

KINTSUKUROI |

Las grietas (1) aparecen en lugares estratégicos en los encuentros entre bancales
y conforman el elemento singular que evidencia la historia y el pasado del lugar
de intervencidon. Ademas sobre dichos elementos se articulan recorridos lineales
(2) que ponen en relacidén una serie de volumenes construidos (3) que albergan el
programa propuesto. Sobre los mismos descansan los huertos que se sitldan en
cubierta (4).

Al superponerse los 4 tipos de elementos, el vacio en las grietas o fisuras cobra
protagonismo frente a lo construido, no s6lo incorporando elementos pre-existentes
como los muros de piedra, el terreno a sus pies o la vegetacioéon sino dotandoles de

un protagonismo decisivo en el disefio de la propuesta.

CLAVES DE EL PAMBASO
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CEIP GUINIGUADA
CENTRO DE RECURSOS
AMBIENTALES

.COLEGIO SAN JUAN Bosco

+EDIFICIOS ULPGC

. PARROQUIA SAN ROQUE

. GUARDERIA

VRECTORADO ULPGC

1. CENTROS DOCENTES A AMBOS LADOS DEL BARRANCO 2. ELEMENTOS DIVISORIOS

Atendiendo meramente a los usos y equipaciones con que se cuenta en las inmediaciones, llama Uno de los conflictos de mas impacto en El Pambaso es la presencia de la autovia y del cauce

JuLto 2017

la atencién la abundancia de centros relacionados directa, o indirectamente con la docencia
y la ausencia total de los mismos en San Roque. En el lado de San Juan se halla el Colegio
San Juan Bosco, el rectorado de la ULPGC asi como la FULP, una guarderia y una parroquia.
Mientras que del lado de San Nicolas destacan el CEIP del Guiniguada y el centro de recursos
ambientales El Pambaso. Este ultimo guarda intima relacion tanto con la enseflanza como con
el medio agricola pues es visitado a menudo por estudiantes y en él se desarrollan multiples
actividades de caracter ambiental, talleres, huertos escolares.. Resultando de enorme interés
y arrojando algo de luz a la solucidén frente a la cuestidén de coémo
conciliar lo urbano con lo que no lo es.

L GUINIGUADA

TUTOR Co
NSTRUCCIGON: D JOSE
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;STOR ESTRUCTURAS: D. Hueo VEJ?SiL roptouez
TOR INSTALACIONES: D. ManueL PESR
ERO
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.LEONARDO NAVARRO PuLIpo

ALUMNO :
TUTOR:

del barranco, dos elementos lineales presentes que llegan a superponerse y que interrumpen
cualquier relacién en el tejido urbano a ambos lados de los mismos. La autovia ademas consta
de un puente que favorece el transito de vehiculos desde la iglesia de San Roque a su
correspondiente risco y viceversa, generando una serie de espacios residuales (representados
en gris) al adentrarse en la trama urbana.

En aras de solucionar un problema de trafico se generan multiples conflictos afadidos,
sacrificando los espacios colindantes, obligando a realizar conexiones forzadas para peato-
nes (pasarelas, escaleras bajo el puente, pasos de peatén peligrosos). En suma, por diferen-
tes razones resultan ser dos barreras complicadas de sortear y que son responsables de la
falta de relacién entre los diferentes riscos.

CoNCLUSIO
1pEA DE P

NES DEL A

TERRENO AGRICOLA 0
RESIDUAL

SUELO URBANO

3., LIMITE URBANO

Podemos considerar el valle de El Pambaso como un limite urbano entre la ciudad y el medio
rural o agricola. La ciudad en su inevitable expansién ha ido incorporando a su entremado
terrenos inicialmente dedicados a la actividad agraria. Paraddjicamente, a pesar de estar
ubicado no lejos del nudcleo fundacional, la actividad agricola y ganadera ha prevalecido
desde entonces, no siendo poco frecuente, sin embargo, el abandono de antiguas fincas de
plataneras y estanques para abastecer cultivos en aquellos margenes con que la trama urbana
entra en contacto. En definitiva nos encontramos ante una frontera inconclusa que no ha
podido encontrar suficientes mecanismos de transiciéon que enriquezcan este limite

urbano y por contra desvitalizando Areas en donde dicho limite se produce de manera

mas clara, acentuando la sensacién de incompatibilidad

entre los dos ambitos.

NALISIS:
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Plaza de mercado

JuLio 2017 ALumno:

TuToR:

0scar COLLADO Mactag
D.LEONARDO NAVARRO PuLipo

TuTor CowsrRucczom: D
TuToRr ESTRUCTURAS:

.500)
(e 1:
ncAaL 1

- JOSE MrgugL RODRIGUEZ

TuTor INSTALACIONES

D. Hueo VENTURA
D, ManuEL PEDRERO




Huertas en cubierta

Plaza de mercado

Recepcidn y oficina del hotel trabajo
Cafeteria (+ aseos)

Habitaciones hotel agricola tipologia 3

Lavanderia, almacén y vestuario de personal
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00 Huertas en cubierta
04 Plaza de mercado
09 Cultivos hidropénicos

10 Aula al aire libre
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11 Dormitorios profesores |
12 Dormitorios alumnos + vestuarios
13 Aulas de formacidén + aseos

14 Almacén

15 Aula de estudio + aseo |

16 Zona de lectura al aire libre

Biblioteca
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17 Biblioteca
18 Centro de exposiciones

19 Terraza / Restaurante

20 Cultivos de plataneras
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DORMITORIO
(T1POLOGIA 1)
S= 112 m?

nam: 6

DoRMITORIO
(TIPOLOGIA 2)
S= 92 m?

num: 5

—
S

DoRMITORIO
(TIPOLOGIA 3)
S= 56 m?

nam: 9

0 1]
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@ CENTRO DE EXPOSICIONES @ PLANTA BAJA BIBLIOTECA

S= 126 m? S = 110 m?

planta

AULA DE ESTUDIO @ AREA LECTURA AL @ PLANTA 1 BIBLIOTECA
—_ — 2
S= 44 m AIRE LIBRE Spranta = 110 M
S= 80 m
@ CAFETERIA @ VesTiBULO + PLAZA
S= 82 m? ADMINISTRACION HOTEL
S=91m
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Perspectiva de | a entrada principal al Centro desde |a cubierta.

Pasi |l o distribuidor que conduce a | a biblioteca y aula de estudio.

La entrada principal al recinto se situa frente a una plaza quebrada en
dos, de ligera inclinacién donde ocasional nente se di spone un nercado
desnont abl e donde vender |a producci 6n generada en | os huertos. Dicho
vol umen cuenta con una recepci 6n, aseos y un pequefio bar - cafeteria. En
bancal es inferiores se situan aulas de estudio, de lectura al aire libre
un pequefio centro de exposiciones y una biblioteca en dos alturas. Se

di sponen en el Unico volunmen del proyecto desarrollado en dos plantas
debido a la gran altura a salvar en dicho bancal. El programa sienpre se
separa de | os nmuros de contenci 6n generando las grietas que articulan |la
circulacion a lo largo del Centro de innersién agricola
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DORMITORIOS PROFESORES @ CuLTIvoS HIDROPONICOS
S =35 m? S= 131 m?

c/u
DoRMITORIOS ESTUDIANTES

@ AULA PRACTICA AL AIRE LIBRE
S= 240 m?

S = 130 m?

VESTUARIO/BAOS ESTUDIANTES
S..,= 52 m?
AULARIO
S= 121 m?

ALMACEN
S=11 m?

® 6® 6066 G

Dada la presencia de colegios y centros docentes que realizan visitas de
caracter didactico al Centro de Recursos Ambientales de El Pambaso,

la propuesta complementa y potencia dicho concepto con la existencia de
dormitorios para estudiantes y profesores, asi como aulas. De este modo
se posibilita una inmersién mas profunda en la actividad agricola y expande el
circulo de potenciales estudiantes mas allad de los colegios de los riscos adyacentes,
despertando el interés por la investigacidén y el aprendizaje en materia de
agricultura.

Aula-laboratorio al aire libre

CENTRO DE INMERSION AGRIC
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LEYENDA

00
01
02

03

04
05

06
07

08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Zincoterra “Césped”

Geotextil Zinco filtro sistema TG
Floradrain FD 60 rellenado con
Zincolit Plus

Geotextil Zinco retenedora de
humedad y proteccién ISM 50
Lamina Zinco antirraiz WSB 100-PO
Impermeabilizacién bicapa de betln
modificado con elastémero SBS
Hormigén de pendiente

Solera de hormigén armado
(pavimento de hormigén pulido)
Aislamiento térmico léamino EPS
Lamina impermeabilizante PVC
Presolera de hormigén

Encachado de piedra

Cama de arena de 6 cm de espesor
Zapata lineal de hormigén armado
Separadores de PVC

Hormigén de limpieza

Micropilote

Tuberia de acero

Armadura de acero

Rejilla

Cinta de neopreno

Tubo canaleta

Argamasa de asiento Wallmate
Wallmate

Pintura armada pigmentada (tipo dryvite)

Estuco sintético tipo seral
Perfil plastico (goterdn)

27
28
29
30
31
32
33
34

Terreno compactado

Drenaje de grava

Cama de arena de 6cm de espesor
Cimentacién de grava

Lamina geotextil

Cubos de 10x10cm de granito
Chapa plegada

Canal de drenaje
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JuLto 2017 ALumMNo: Oscar CoLLADO MACIiAS
TuTorR: D.LEONARDO NAVARRO PULIDO

0 0 v8 07 08 09 10 11
! w ! 18 \ ! ! \ !
! ! ! 29 30 31 32 14 [ R T
\ [ \ i | | ! |

\ ! ! \
\ \ \ | | | | 7 | | [ | \
| | | | | | | Il | | | | |
[ [ [ | | | | N | [ ! [
\ [ [ | | ! al | [ ! !
| ‘ ‘ | \ \ ‘ i 120 S
! \ ! | | | : hy Ihi-21 P : P
= t b T t — || pet T } t L
T L e | |

E | AT B B Bl | —

| i 1 !

| T ! l

I |

I

I

f

I

] 1
1% %
I |
[ Ul i A ' “
TIVA

TuTOR CONSTRUCCION: D.
TUTOR ESTRUCTURAS:
TuToOR INSTALACIONES: D,

JOSE MIGUEL RoDRIGUEZ
D. Hueo VENTURA
MANUEL PEDRERO

DEFINICIO

N CONSTRUC

3 04 050

] |
t t
I |
| !
| |

AYAVYaWaw/




CARGA SUPERFICIAL

y

CARGA LINEAL

ESQUEMAS DE TENSIONES )(
SOBRE EL TERRENO
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La cabeza de 1los = B
micropilotes se
engarza con la ar-
madura de la - -
zapata que actua La transmisién de cargas al
ESQUEMA DE de encepado. terreno compromete la seguri-

dad del muro y por tanto, de
la cimentacién.

AMBITOS DE CARGA

Los micropilotes transmiten las
cargas al terreno por debajo de
los muros pre-existentes y pre-
sentan rozamiento en su longi-

La zona analizada de la propuesta
consta de tan s6lo una planta con una
cubierta vegetal transitable bajo la
qgue se albergan las diferentes estan-
cias. Los forjados estdn compuestos
por losas de hormigén armado apoyadas
sobre muros de carga estableciendo

0.19

—en—sus—extremos par

pérticos de los que emergen vigas de

longitud variable y que sirven de so- DEFORMADA TOTAL DIAGRAMA DE DESPLAZAMIENTOS LOSA

porte para la cubricidén de los pasi- (s EREE8)

llos frente a las grietas ajardinadas —w:uﬁJEMJﬁftﬁgg;gwggq:\

formadas al pie de los muros de con-
tencidén de cada bancal.

CENTRO A ; | | : : ‘~ C C C : DETALLE DE ENCUENTRO
w0 PE INMERSIGN AGRICOLA DEL GUINIGUADA e

Ao ' TuTor ¢ 0
e ONSTRUCCIGN: D. Jose MIGcueL RoDRiGUEZ

TUTOR EsTrucTy
RAS: D, RUC
TuTor INsTALACTONES DHU;: JEnTURA SISTEMA EST

' . NUEL PEDRERo

Oscar CoLLADO MAacias

D.LE
ONARDO NAvarRo PuLipo .

JUSTIFICACION DEL USO DE LOS
MICROPILOTES

Los volamenes que conforman la propuesta se le-
vantan en una zona abancalada. Dichos bancales
se encuentran contenidos por muros de mamposte-
ria tradicionales cuya estabilidad no puede ga-
rantizarse sin comprometer su mera existencia
con pruebas de carga. Por lo tanto se ha optado
por una solucidén que los libere de toda solici-
taciodn.

Decantarse por una cimentacidén en zapata sobre
el terreno contenido generaria una tensidén in-
versamente proporcional a la profundidad del
terreno, acompanado de un empuje lateral que en
el margen exterior podria terminar por desmiga-
jar el muro al tender a volcar, liberando el te-
rreno contenido y desplazando el firme sobre el
que se cimentase la propuesta. Por lo tanto, a
fin de evitar dicho aumento del empuje lateral
en el bancal se ha optado por la implementacidn
de micropilotes.

Las cargas se transmiten pues de los muros a la
cimentacidén de zapata corrida que hace la vez de
encepado donde se anclan los extremos superio-
res de los micropilotes, que terminan en Gltima
instancia descargando las cargas por debajo del
nivel del bancal y donde los muros de mamposte-
ria no tienen accidén alguna. Se pasa pues de una
carga superficial a una lineal para finalizar
con una carga puntual.

la entrada principal al proyecto, se
n tramo singular que se distingue del
a cubierta. Originalmente ideado
como un vol finalmente se ha optado por
la implementacid 2 pilares apantallados
ubrir la luz de méas
de 18 metros existente. Sin embargo, la so-
lucién de losas adoptada para los vanos mas
cortos del resto del area de actuacién gene-
raria problemas de deformaciones, por lo que
es preciso aumentar la rigidez en ese tramo.

Con tal fin y aprovechando la existencia de
los pretiles perimetrales de las cubiertas
vegetales transitables, incluimos dos vigas
de 1lm de canto, en forma de L, que aumentan
la inercia del total de la estructura del
forjado al trabajar en conjunto con la losa.
Tales vigas se hallan visualmente integradas
al ejercer también de pretil.
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PLANTA ARMADURA LONGITUDINAL INFERIOR
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DR AAS AN
PLANTA ARMADURA TRANSVERSAL INFERIOR . &%@»‘é@w\w‘%@gg\»‘
AR e
DE FORJADO DE CUBIERTA AT IAACEY

Tabla 3.1. Valores caracteristicos de las sobrecargas de uso Tabla C.5 Peso propio de elementos constructivos
Carga Carga
Categoria de uso Subcategorias de uso uniforme | concentrada — Peso
[kN/m?] [kN] CUADRO DE CARGAS CUADRO DE MATERIALES
Forjados kN / m?
Viviendas y zonas de habitaciones en, hospi- Chapa grecada con capa de hormigon; grueso total < 0,12 m 2 2 .
A | Zonas residenciales Al tales y hoteles 2 2 ipa grecada ct P gon: 9 i ’ Carga de usos 5 Kn/m Hormigén HA-30 Y =1.5
Forjado unidireccional, luces de hasta 5 m; grueso total < 0,28 m 3 Carga Muerta 10 Kn/m? ¢
A2 | Trasteros 3 2 g , ; Acero B 500-S Y.=1.15
E—— Forjado uni o bidireccional; grueso total < 0,30 m 4 Carga Peso Propio 5 Kn/m s
B | Zonas administrativas 2 2 : — > Terreno 0.4 / 0.5 Mp
. Forijado bidireccional, grueso total < 0,35 m 5
C1 Zonas con mesas y sillas 3 4 . = -
= . Losa maciza de hormigén, grueso total 0,20 m 5
G2 £onas e‘on ameﬁntos fijos — _ 4 4 Cerramientos y particiones (para una altura libre del orden de 3,0 m) incluso enlucido kN /m
Zonas de acceso al Zonas sin obstaculos que impidan el libre - C .. e man -
publico (con la excep- c3 movimiento de las personas como vestibulos 5 4
C |cion de las superficies de edificios pﬂl?li_aos, administrativos, hoteles; *Extraido del Documento BASico SE-AE
pertenecientes a las salas de ex‘pOSICIﬁr‘I €N MUSEOs, Bt(.:.. Seccién 3.1 Acciones variables / Sobrecarga de uso
categorias A, B, y D) c4 Zonas destinadas a gimnasio u actividades 5 7 Anejo C: Prontuario de pesos y coeficientes de rozamiento interno
fisicas
cs Zonas de aglomeracidn (salas de conciertos, 5 4
estadios, etc)
D1 Locales comerciales
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CUADRO DE CARGAS CUADRO DE MATERIALES
5 Kn/m? Hormigén HA-30 Y =1.5
Carga de usos 10 Kn/m? B 500-S Y =1.15 e entro entre micropilotes
g:ig: 1\I/fg(sa?:gro};)io 5 Kn/m’ ?ZiiZno 0.4 / 0.5 Mp Detalle en seccm; zzpaizzulineales de cimentacion.
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SUA. 1 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS Caracteristicas constructivas de las barreras de proteccidédn. Ninguna barrera de pro-
teccidn en la zona de proyecto tiene puntos de apoyo o o0 salientes sensiblemente hori-
zontales en su seccidén. De igual modo, no existen aberturas que puedan ser atravesa-

1) RESBALIDICIDAD DE LOS SUELOS das por una esfera de 10 cm de didmetro pues se trata siempre o bien de muros ciegos

Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos deben contar con una o bien de pafios de vidrio.

clase adecuada en funcidén de su resistencia al deslizamiento. En funcidén de su loca-

lizacidén, la Tabla 1.2 determina la clase minima exigible.

D Clase 1 . Clase 2 D Clase 3 .Jardin

LOCALIZACION DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA

= == == == Tuminancia recorridos evacuacidn
incluidos tramos de escaleras.

©® Luminancia en bafios de uso gene-

4) ESCALERAS Y RAMPAS ral.

)( Tluminacién indicativa de sefiales
de salida.

Peldafios. En las escaleras de uso general y de tramos rectos, la huella medird 28 cm

como minimo y 18,5 cm de maximo. Su relacidén a lo largo de una misma escalera deberéd

ser siempre de 54cm < (2C+H) < 70cm.

Tramos de escalera. Cada tramo contard con 3 peldafios como minimo, y la altura maxima

a salvar serd de 2,25 m en zonas de uso publico. Entre dos plantas consecutivas de

@@%\ una misma escalera, todos los peldafios de los tramos rectos tendrdn la misma huella
Ui

[::::}Iluminacién indicativa medios
manuales de proteccidn contra
incendios.

. Ascensores

A . L
y la contrahuella no variara mas de lcm.

Anchura Util de escalera. Se estipula segun la tabla 4.1, donde se establece que la
anchura minima para un recinto con uso de puUblica concurrencia con mas de 100 personas
debe contar con escaleras de al menos 1,10 cm de ancho.

:ZWW

L

"

i
T

Todas las escaleras de la zona analizada presentan las mismas / : ‘ \ el
caracteristicas. : 3 = b I
(2x18)+ 30 = 66 (cumple) - f —
El tramo de peldafios mds corto es de 5 peldafios (cumple)
La altura madxima salvada por tramo de escalera es de 2 m (cumple) N 1=
La escalera mas estrecha de la zona analizada es de 1,5 m (cumple)

LA

AN =
)

o . , . 4 .
1 l ‘ﬁ\ R Pendiente de rampas. Las rampas tendrdn una pendiente de 12% como maximo excepto las
que pertenezcan a itinerarios accesibles, cuya pendiente serd como maximo del 10%
cuando su longitud sea menor de 3m, del 8% cuando su longitud sea menor que 6m y de
6% en el resto de los casos.
Tramos de rampas. Los tramos tendrdn una longitud de 15m como méximo, excepto si la

P d ’ P SUA. 9 ACCESIBILIDAD

|

|

|

|

|

|

! o . . . L. .
| rampa pertenece a itinerarios accesibles, en cuyo caso serd de 9m como méximo. Si la
|

|

|

|

|

|

rampa pertenece a un itinerario accesible, los tramos serédn rectos. Debe también dis-
ponerse un tramo de longitud de 1,2m como minimo al inicio y final del tramo. 1) CONDICIONES FUNCIONALES Y DOTACION

La parcela dispondrd de al menos un itinerario accesible que comunique con la entrada
RAMPAS ACCESIBLES principal al edificio. Las plantas que cuenten con mds de 200 m? de superficie util
dispondran de ascensor accesible. En el caso de los establecimientos de uso residen-
cial publico se deberd disponer como minimo del numero de alojamientos accesibles
dispuesto en la tabla 1.1. En nuestro caso, al tener menos de 50 alojamientos, el
minimo exigible correspondiente es de 1.

2) DISCONTINUIDADES EN EL PAVIMENTO B.

1. Las juntas no deben presentar mds de 4 mm de resalte. Los elementos de resalte
de nivel tales como los railes de las puertas correderas no sobrepasan los 12 mm
al adoptarse la solucidn constructiva mostrada en la ilustracidén. No existen des-
niveles de mas de 5 cm. En los pasillos de circulacidédn con pavimento de cubos de
granito, la separacidén entre ellos no puede ser superior a 1,5 cm.

2. No existen barreras delimitando zonas de circulacién.

3. No existen escalones aislados, ni dos consecutivos.

2) CONDICIONES DE LA INFORMACION Y SENALIZACION

Al tratarse de una zona de uso publico, todas las entradas, itinerarios, ascensores
y servicios higiénicos accesibles deben ser sefializados sin excepcidén mediante su
correspondiente SIA.

(*)

En zonas de
circulacién de
personas el ) _—— N
suelo no
presentaréa
perforaciones
o huecos por 47 127 +46.3

los que pueda 127
introducirse
una esfera de
¢°° 1,5 cm de
didmetro.

(EN CUBIERTA)
+43.3 3,52

EXTERIOR INTERIOR

+42.8

310 )}
" xeb“? g_t52.4
o . . 5 . . . 5 . +51.5 6% 6 '
W Pendiente superior a 4% [:] Pendiente inferior a 4% (no considerado

rampa a efectos oficiales.

SUA. 4 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ILUMINACION
INADECUADA

1) ALUMBRADO NORMAL EN ZONAS DE CIRCULACION
En cada zona se dispondrd de una instalacién de alumbrado capaz de proporcionar una
luminancia minima de 20 lux en zonas exteriores y de 100 lux en zonas interiores,

Con el fin de limitar el
riesgo de caida existiréan

barreras de proteccidén en
B los desniveles, huecos vy siendo el factor de uniformidad de 40% como minimo.
1,1m & aberturas (tanto horizon-
SeY 9ee 9 C tales como verticales)
3 palcones, ventanas, etc. 2) ALUMBRADO DE EMERGENCIA.
| - con una diferencia de cota Los edificios dispondrén de alumbrado de emergencia que suministre iluminacién nece-
| 11, 1m mayor que 55 cm. Las pasa- saria para facilitar la visibilidad de los usuarios de manera que puedan abandonar
3 " relas de las cubiertas el edificio en caso de fallo del alumbrado normal. Evitando asi situaciones de péanico
! I verdes  no cuenta? con y permitiendo la visidén de sefiales indicativas de salida.
im | 3&5m : bérreras pues la diferen- Deben contar con alumbrado de emergencia las zonas y elementos siguientes:
3 ! cia de cota es menor a -Todo recinto con ocupacién mayor de 100 personas. La zona de intervencidén tiene dos entradas accesibles, una desde la cubierta (repre-
 — | dicha cota. Con el fin de -Los recorridos desde todo origen de evacuacién hasta el espacio exterior seguro. sentada en la figura c. de la seccidén de rampas accesibles) y otra desde la entrada
: evitar caidas, el limite -Los aseos generales de planta en edificios de uso publico. principal. La total extensién del proyecto es accesible a través de los ascensores y
! entre los jardines de las -Las sefiales de seguridad. plataformas de cubierta. Los itinerarios accesibles no presentan desniveles que no
grietas y los pasillos de -TLos itinerarios accesibles. estén salvados por rampas accesibles. El espacio de giro es superior a 1,5m en los
0 transito, al tener una vestibulos y fondos de pasillos. Los pasillos y pasos tienen una anchura libre de
diferencia de cota de unos Las luminarias deben estar al menos a 2m por encima del nivel del suelo, en cada paso superior a 1,20 m. Todas las puertas cuentan con mas de 80 cm de anchura libre
J0td 20aRs0tir un desnivel superior a 10s 6 metros, 1a barrera perime- ilzm’ cuentan con un bordi- puerta de salida de un re;orrido dg evacuacion, en las escale;as ilum}nandéldebida— Qe paso. LOE pavimentos no contienen e%emgntos sueltos y la pendiente es siempre
) : ; que proporciona una mente cada tramo, en las intersecciones entre pasillos y cambios de direccién. inferior a 4% salvo rampas. Todos los alojamientos, aseos (1,2,3) y ascensores/monta-
traLde]é cubierta debe contar con una altura igual o superior a diferenciacién visual y cargas (4) del proyecto son accesibles.
1,1lm, segun el apartado 3.2.1 del DBSUA. . ] B
tactil a 26 centimetros
del area de conflicto. ) ¢ Wicuel RODRIGUEZ
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SI. 1 PROPAGACION INTERIOR SI. 3 EVACUACION DE OCUPANTES RECORRIDOS DE EVACUACIGON

1) COMPARTIMENTACION EN SECTORES DE INCENDIO 1) COMPATIBILIDAD DE LOS ELEMENTOS DE EVACUACION
Sector de incendio: Espacio de un edificio separado de otras zonas del mismo por La superficie construida del hotel de trabajo no supera los 1500 m’ y no estd inte- v S A 7 T g:mtﬁi:;iﬁfﬂf
elementos constructivos delimitadores resistentes al fuego durante un periodo de grado en un edificio cuyo uso principal sea distinto, con lo que no es necesario ﬁ%—
tiempo determinado, en el interior del cual se puede confinar (o excluir) el incen- realizar una diferenciacidén entre los recorridos de salida habituales y los que
dio para que no se propague a (o desde) otra parte del edificio. conducen a un espacio exterior seguro.
Al tFatarge de’un.hotel dg trabajo, consideramgs.el edific%o en la categoria de 2) CALCULO DE LA OCUPACION
“residencial publico”. Debido a ello, la superficie construida de cada sector de
incendio no debe exceder los 2500m’ Establecemos 3 sectores por tanto, con cubier- Para calcular la ocupacién deben tomarse los valores de densidad de ocupacién que
tas independientes. se indican en la tabla 2.1 en funcién de la superficie Gtil de cada zona.
La resistencia al fuego de los elementos separadores de los sectores de incendio Recinto Uso Superficie Ocupacién
debe satisfacer las condiciones que se establecen en la tabla 1.2. Al tratarse de 1 Residencial Publico 308 m? 15 (20m?/persona)
edificios atipicos, ubicados en bancales y con una fachada bajo rasante, tomaremos 2 Residencial Publico 445 m’ 22 (20m?/persona)
el valor mds desfavorable de la tabla (EI 120). 3 Administrativo (Vestibulo) 16,7 m? 8 (2m?/persona)
3 Administrativo (Oficina) 20 m? 2 (10m?/persona)
4 Archivos / Almacenes” 34 m? 1 (40m?/persona)
5 Residencial Publico 185 m? 9 (20m?/persona)
Sector A Sector B Sector C 6 Residencial Publico 160 m? 4 (20m?/persona)
=384 m’ $.=260 m’ 7 Administrativo (Oficina) 23 m? 2 (10m?/persona)
7 Administrativo (Vestibulo) 55,6 m? 28 (2m?/persona)
7 Publica concurrencia 157 m? 16 (10m?/persona)

(Zona de servicio - bar)

(*) ”"En aquellos recintos no incluidos en la tabla 2.1 se deben aplicar los valores correspondientes a
los que sean méas asimilables” Hemos tomado este valor al ser el mas asimilable a una lavanderia y
vestuario para personal.

EspAcIO EXTERIOR SEGURO

Es aquel en el que se puede dar por finalizada la evacuacidén de los ocupantes del
edificio, debido a que cumple las siguientes condiciones:

-Permite la dispersidén de los ocupantes que abandonan el edificio, en condiciones
de seguridad.

-El espacio exterior delante de cada salida de edificio cuenta con una superficie
de 0,5 p/m?> y un radio de 0,1 p/m desde la salida de dicho edificio.

-Espacio comunicado con red viaria o con otros espacios abiertos.

-Permite una amplia disipacidén del humo y de los gases producidos por el incendio.
-Permite acceso de los efectivos de bomberos y de los medios de ayuda.

Qﬁﬁfﬂ SI. 5 INTERVENCION DE BOMBEROS
1]

1) CONDICIONES DE APROXIMACION Y ENTORNO

Los viales de aproximacidédn de los vehiculos de bomberos deben cumplir las condicio-
nes siguientes:

-Anchura minima 3,5m

-Altura minima libre o galibo 4,5m

-Capacidad portante del vial 20kN/m?

-En los tramos curvos, el carril de rodadura debe quedar delimitado por la traza
de una corona circular cuyos radios minimos deben ser 5,30m y 12,50m con anchura
libre para circulacién de 7,20m.

2) LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL

Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican
conforme los grados de riesgo alto, medio y bajo segtn los criterios establecidos
en la tabla 2.1. Los locales asi clasificados deben cumplir las condiciones pauta-
das en la tabla 2.2.

La reacondicionada calle Farnesio es el vial de aproximacidén més cercano a los edi-

Identificamos por tanto, 2 locales subceptibles de tal denominacidén. En el sector ficios y cumple olgadamente con los regquirimientos. Sin embargo se ha debido modi-

B, un volumen dedicado a lavanderia (4) y vestuario de personal, y un pequefio bar SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIO FIJO. fica¥,la curva de entrada para cumplir con el Gltimo punto como se ilustra a conti-
;sc?c1ado al hotel en el sector C (7). Su categorizacidn en ambos casos es de riesgo BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS (BIES) nuacion.
ajo.
Se debe instalar los BIES en general en edificios residenciales de elevada ocupa-
. Lavanderia Cocina cién, como e.l que .nos ocgpa. . N E—
Al contar con 40m? es considerada de El riesgo se calcula en funcién de la La boca de incendio equipada o BIE, es un equipo completo de proteccidn contra &2 .
riesgo bajo en todo caso. otencia instalada. Se considerara de incendios que se dispone fijo en la pared y estéd conectado a la red de abasteci- di
iies o baio si se éum le que 20<P<30kw miento de agua. Incluye dentro de un armario todos los elementos necesarios para ot h ﬂ
g J P d su uso: manguera, devanadera, valvula y lanza bogquilla. . g £ ! T
—Tostadora de pan (2,8 kw) Deben ser instaladas a menos de 5m de las salidas de cada sector de incendios. 9 : !
_Placa cocina 318 kw; A menos de 50 m de la siguiente BIE, protegiendo la totalidad del sector. Su centro 2 E— . h““““‘ﬂ !
-2 microondas (2x0,9=1,8 kw) debe estar al menos a 1,5m del nivel del suelo y la red de tuberias debe proporcio- % Tm !
’ ’ Total 22.6 kuw nar durante una una presidén dindmica de al menos 2 bar en la lanza = — :E
SI. 2 PROPAGACION EXTERIOR §
. =
RECORRIDOS DE EVACUACION 4
1) MEDIANERIAS Y FACHADAS , , o . .
R1 Recintol 28 m R6 Recinto? 33 m Dlmﬁnmastomwasdéﬂm el punto La altura de los edificios es de una sola planta, por lo que el diferencial de
Los edificios estdn compuestos por volUmenes aislados que no lindan entre si. R2 Recintol 8 m R7 Recinto? 34 m gf;i:fgzji;EZ?gli:Z;ﬁZ?ﬂé altura de los bancales respecto a la calle Farnesio es inferior a los 9 metros,
R3 Recinto4 9 m RS Recinto3 20 m evacuacion. J siendo los requerimientos previos suficientes para una apropiada intervencidn de
R4 Recintob 30 m RO Recinto6 34 m Todas son inferiores a 35m, por los servicios de extencidén de incendios y asistencia de los ocupantes.
R5 Recinto5 9 m R10  Recinto6 9 m lo tanto cumplen con lo estable-
n cido en el DB-SI.
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