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La unificacion de las condiciones ecoldgicas, econdmicas y sociales de una ciudad moderna con la tradicion urbanistica de g el o Barsomsrslomiicnl] v ardd s il
un lugar garantiza un discurso mimetizado con el contexto historico, urbanistico y patrimonial. Por ello, conocer la historia, el ol . e el o oo ia
clima y los elementos del paisaje de una ciudad, en este caso Harla, nos serviran de referencia para su posterior proyecto
urbano.

Harfa es un pueblo ubicado al norte de Lanzarote, una isla conformada mayormente por planicies y volcanes. Se encuentra . i e g AR . g TR
en un valle en la cadena montanosa de Famara y formado por las montanas de Faja, Pena de Maria Herrera y la del Rincon. e mdiadilbgte Bt e bt et B b Rt il el L L St
La suma de capas de coladas de basaltos y piroclastos originados por varias erupciones a lo largo del tiempo dieron lugar a cver tions over time gave rise to a pile of igneocus mats t aft sedimentation slid
un cumulo de material igneo gue tras su sedimentacion se deslizaron hacia el costado oeste dando lugar al risco de Famara.
Sin embargo, en la ladera este, donde se situa Harfa, se ha conformado un paisaje de valles y barrancos de pendientes
livianas, sin llegar a ser accidentes abruptos. T R

Harfa se ha desarrollado en la historia a través de la necesidad de la obtencion de recursos, aprovechando el clima y sus
caracterrsticas paisajisticas. Gracias a su dotacion de aguas superficiales y subterraneas y su ubicacion protegida de los
vientos, Harfa garantiza el sustento de la poblacion desde el comienzo de la colonizacion.

Las primeras trazas agricolas de este valle se situaban perpendiculares al Barranco Tenesia dando lugar a las geometrias
agricolas gue han marcado las trazas urbanas. A lo largo del tiempo, la superficie cultivada fue extendiéndose por las laderas
ganando terrenos cada vez mas desfavorables por su pendiente y por la aridez de los suelos.

Asimismo, la extraccion del rofe, también conocido como picon (arena volcanica de grano grueso), abastecia a gran parte
de la actividad agricola. Este material se utilizaba para cubrir las primeras capas de terrenos de cultivos, practica conocida
como enarenado y que debido al fuerte viento gue sopla en la cumbre tiene una vida relativamente corta. Para proteger a los
mismos, se construyeron muros de piedras para cercar los terrenos que actuaimente conservan un cierto nivel de uso i i T
agricola. ghlight that, together with A

Por ultimo, podemos afirmar que Harfa ha sido histéricamente el nucleo de la zona norte de Lanzarote. Si hacemos referencia
a los sistemas de movilidad, podemos destacar que, junto a Arrieta, es uno de los puntos de paso entre el resto de laisla y la
zona norte, incluyendo la Isla de La Graciosa, Por ello, no es de extraiar que durante los siglos XVIIl y XIX, el pueblo floreciera
gracias a la economia y familias adineradas que construyeron las primeras casonas neoclasicas que configuran las calles del
nucleo.

Hoy en dia, Haria es un pueblo entranable de gran valor patrimonial y arguitectonico, donde la economia se ha centrado RIS, AONDG A NOITEZR 0! WD BT S GG Ok
mayormente a la produccion de artesanias por el efecto del turismo, pero que mantiene la esencia agricola y seforial del ol A St R
pasado. A n the connection c o ol :

Siendo conscientes del desarrollo isotropico de la isla de Lanzarote, y de cdmo éste lugar se ha desarrollado en la historia a
través de la necesidad de la obtencion de recursos, aprovechando el clima y las caracteristicas topogréficas, el trazado
urbano, su arquitectura y sus espacios libres solo se conciben siendo resilientes con 10s recursos naturales vy teniendo en
cuenta el patrimonio y las caracteristicas paisajisticas del lugar, por lo que la propuesta de un hotel horizontal tendra como base
la conexion de estos elementos a traves de nuevas ideas gue relacionan y dan cohesion al conjunto.
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- ROSAS DE LOS VIENTOS EN HARIA
DATOS METEOROGICOS 1 5 Municipios Superficie municipal Superficle total % sobre
CATEGORIA DE PROTECCION implicados de ENP (ha) de ENP (ha) la Isia
1. Pargue Nacional Timanfaya Tinajo 2206,0 5107,0 6,00
Yaiza 2901,0
80 2. Parque Natural Integral Los Islotes Teguise 165,2 165,2 0,20
& 8 s« 8 8 % % 3 8 . 8 B 0000 o ; = S Teguise 7222 8112,0 0,70
20 - 3. Parque Natural del Archipiélago Chinijo 1890
4 1 1 I r ¥ ¥ ¥ F K B ¥ O :
o2 1 8 4§ | — | Tinajo 5612,8
a0 +—F—4 & — -t R R Enero Julio 4, Reserva Natural de los Volcanes E%Sa 42%297 101568,4 12,00
20— === Vel. media= 24.2 km/h Vel. media= 24.2 km/h '
12 | EF:I: . . 5. Reserva Natural del Malpais de la Corona [ Herfa ] 1ror.2 1797.2 2,10
@"““\O é@; ‘{. & R ﬁé &© £ .ﬁa @ﬁ, 8. Monumento Natural de Los Ajaches Yaiza 3009.5 3009,5 3,60
& & CD?Q\‘; F of & _ Tlas 1,2 21 0,02
T ;o i 7. Monumento Natural Cueva de Los Naturalistas Tinajo 0,9
Humedad relativa media % ® Precipitacion acumulada (mm) 8 M“ Lme HJ[ N atur ||o._ 3t d L & qu‘ fes g
m Dias de luvia B Tempearatura media (°C) - Vionumento Natural Isiote de LOS halcones ‘Yaiza 10,6 10,6 0,01
o Yaiza 155,9 392,5 0,40
9, Monumento Natural de Montafia de Fuego Tinajo 236,6
MNOTA: Para la humedad relativa y la temperatura el dato total es la media anual.
2y 418,2 421,1 ;
Esagion del asioauerp : 10. Espacio Protegido de Teneglime arfa 2,9 0.50
FUENTE: Agencia estatal de meteorologia = = *
Yaiza 1039,1
TTras 1902,5
i ool ; inaj 7
11, Paisaje Protegido La Geria San Badolom b=l D208 820
Teguise 100,9
Febrero Agosto
- . TOTAL LANZAROTE” B e
7 Vel media= 26.3 km/h Vel. media= 24.2 km/h 2
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Datos totales de Lanzarote

Poblacion de derecho:

147.023 habs / Densidad total de poblacion; 147 habs/km? / Edad Media total: 38.6 afios

/ Superficie: 845.90 Knv?

Formacion y empleo media anual: 55,148 / Agricultura: 620 / Industriac 1.834 / Coenstruccion: 3.229 / Senvicio: 47.808 / Otos: 1.657
de d ho entre P Edad media por municipios
70,000 . ARRECIFE TIAS 50,0
450 - -
o Poblacién: 59.771 habs. Poblacién: 19.964 habs, | 40 - .
50.000 Edad media: 37 .6 arios Edad media: 40.6 anos T BN BN NN - -
) Superficie: 22.70 Km® Superficie: 54.80 Km? T NN N N . il -
S Densidad: 2.633 hab./ Kr? Densidad: 309 hab./ Km? |, | )
0,000 00
20000 — I I I - HARIA: TINAJG: .:‘.} . :
10.000 - ) . : ) ’
Poblacién: 4.858 habs. : 5,0 -
, 5.028 habs.
B I BN N _. I_ Edad media: 45 afios Eg:éafrg;i :, gﬁ 9':}?;& 60 — - = - —
Arrecife Haria - San TEsume Tiaes Tinago Yaka Superﬁcie: 106.60 Kmé S o "_ Arrecile Haria : San Teguise Tias Tinajo Yaea
Bartolomé D idad: -AG hak. f K2 Superficie: 135.30 Km Bartolomé
Fseack BE0 ) Densidad: 45 hab./ Km*
Superficie en Km2 por municipi Densidad de poblacién (hab/km?)
00 SAN BATOLOME YAIZA: =
Poblacién: 18.249 habs, Poblacién: 16.257 habs. | 2500 —|
Edad media: 38.1 afios Edad media: 37,1 afios
200,00 - Superficie: 40.80 Km# Superficie; 211.80 Km? | 2900 —
Densidad: 446 hab./ Km? Densidad: 16.257 hab./ kime |
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oo NN . - I _— Edad media: 39.4 afios 0 - — . s— . —
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FLENTE: ISTAG
___________________________ !
i
1
|
I
| UNIDAD i
: POBLACIONAL Hombres Mujeres TOTAL
i
! Arrieta 480 455 935
i Nutcleo 460 441 901
: Diseminado 20 14 34
! - -
! Charco del Palo 70 63 133
| Nicleo 70 63 133
I
: Guinate 19 20 39
! Nucleo 18 19 37
: Diseminado 1 1 2
1 - - : —
! Haria 483 486 269
! Ntcleo 455 467 922
| Diseminado 28 19 47
| ;
eillinats : Maguez 263 286 549
! Nucleo 242 276 518
: Diseminado 21 10 31
1 =
: Mala 238 253 491
Nidgiiez : Nicleo [ 232 250 482
1 =
! Diseminado 6 3 9
! Orzola 172 121 293
Haria ! Ntcleo 171 120 291
» I
: Diseminado 1 1 2
i Nucleo 608 576 1.184
= Tabayesco 1 — - —
. * - Diseminado 10 6 16
! Tabayesco 67 59 126
i Ntcleo 51 45 9%
: Diseminado 16 14 30
Mala | Ye 63 60 123
i
: Nucleo 52 el 106
: Diseminado 11 6 17
I -
. Gharco del Palo : HARIA 2.473 2.385 4.858
bi |
I oy v o A y
Fuente: INsmmuro Nacional o Estapisticas (INE)
Densidad de poblacién (habs/km?) Evolucion 1991-2017
7 86 90 95 107 122 145 156 168 168 168 169 174
1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017
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En la época de los ochenta se produce un
aumento notable de la poblacion. La pablacion que
habia alcanzado los 50.721 habitantes en 1981 ﬁ ﬂ
mantiene la tendencia de crecimiento hasta llegar a W 2891 Conductores
una cifra total de 64.911 habitantes en 1993 v, por

(25N 94010 Vehiouos

L=y <&

tanto, se produce un aumento del porcentaje de un UL:I:EO'
19% a un 22%. L 341 Guaguas

Hl crecimiento a comienzos de la década de los
noventa se verd fruncado por la primera crisis
turistica insular, provocando la pérdida de un 40% de
los empleados de la construccion y hosteleria. Es a
finales de la década, en 1999, cuando al poblacién
de Lanzarote alcanza los 90.375 habitantes. Es decir
un aumento del 30% de la poblacién, destacando
los municipios de San Bartolomé, Tias v Yaiza que
llegan a crecer un 356%.

| 2 Gasolneras

En el periodo de 2008 hasta 2015, la poblacién de
derecho de I isla tan solo ha crecido un 2,5%.
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Si hablamos de los sistemas de movilidad de
Haria, podemos resaltar gue se trata, junto a
Arrieta, de uno de los puntos de paso entre la
zona narte v el resto de laisla. Inluyendo la isla
de La Graciosa, a la cual los turistas pueden
acceder desde el muelle de Orzola,

A pesar de eslar en la parte norte de la Isla
tiene una rapida comunicacion con el resto de
pueblo pero, por ofro lado, llama la atencion la
escasez de transporte publico en un lugar tan
centrico v accesible.
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Il EQUPAMEENTOS

den |__'g ]

o eil -

Ayuntamiento
Biblioteca

Cementerio

Colegio

Gasolinera

Iglesia

Instalaciores deportivas
Instituto

Interés turistico

Museo

Residencia de estudiantes
Tanatorio

Bl DOTACIONES

Centro de cultura

=

s Centro de Salud
m Coreos

o Guarderia

p Paking

Ocio

)
E. PUBLICO 1

Nombre  Plaza de la Constitucion
Tipo Pargue urbano

Funcion  Espacio de reunicn
Propiedad Municipal

Superficie 230 m2

Arbolade  Bouganvilea

Mobiliario  Banoos, farclas y papeleras

E PUBLICC 2
Nombre  Pargue infanti
Tipo Pargue infanti

Funcién  Area recreativa

Propiedad, Municipal

Superficie' 1400 m2

Arbolado  Acebuches

Mobiliario EBancaos, farclas , papeleras v

E. PUBLICO 3
Nombre  Flaza Leon v Castilo
Tipo Pargue urbano

Funcién Espacio de reunicn
Propiedad Municipal
Superficie 3.000 m2
Palmera canaria y Laureles delindia-
Mobiliaric Bancos, farolas v papeleras

E. PUBLICO 4

Nombre  Plaza Tony Martin

Tipo Parque urbano

Funcién  Espacio de reunidn
Propiedad Municipal

Superficie 80 m2

Arbolado  Palmera canaria .
Mobiliario  Bancos, farolas y esculiura

Arbolado

2000000

|:| 22,95% del drea total

% DE PARCELAS CONSTRUIDAS

W NN =

8.

juegas Infantiles

Limite urbano

Parcelas construidas

. 27,80%
. 40,17%
. 565,91%
. 44,08%

20,30%

. 52,29%
. 52,80%
. 18,00%

45,90%

10. 45,82%

11

. 44.,68%

12. 39,54%
13. 6.80 %
14.32,31%
15. 35,80%
16. 853 %

. \
Area total: 934.288,20 m? \

Superficie total Harfa; 934.288,20 m?

/

Parcelas construidas: 214.419,142 m?

/

Equipamientos y dotaciones :

22.874,42 m¢

¥

Espacios libres: 4,710 m*

™
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PROPUESTA VIARIO RODADO Y APARCAMIENTOS

Para poder llevar acabo la estrategia de proyecto, &l sistema de
movilidad, rodado y peatonal, adquiere un papel importante. El viario
rodado se traslada a las vias perimetrales del pueblo permitiendo asf
un sistema peatonal en todo el centro,

Se propone dotar al pueblo de conexiones directas entre los
diferentes equipamiento y espacios libres que ya posee € integrar, a
Su vez, los nuevos usos hoteleros que se plantean dispersos por el
pueblo, adquiriendo asi un nuevo caracter urbano y paisajistico del
espacio.

In order 1o be-able to cary out the o
[pedestrian;, t
allewing a pe:

roject strategy, the mobity system, both read and

Is movea to the perimeter roads of the village

1 system in the-wnole centre,

The proposal 1s
and open
1o be disp

the =pace,

1o provide the village with direct conmections beiween the different faciities
ihat It alrsady has and o nta ol fne naw h jses that arg planne
d throughout the villags: Thus acquiring a new uroan and landscape character of

1. COMERCIAL

2. CULTURAL
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1. RESTALURACION

5. RESIDENCIAL

3. EQUIPAMIENTO HOTELERO

7. ESPACIOS LIERE
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Superficie: 12820,47 m?
5. - Construido: 59,22%
E. Libre: 430,48 m?
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, Superficie: 12820,47 m?
Construido: 45,6 %
E. Libre: 45875 m?

Porosidad: 28,68 %
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Seccion AA'
FProyecto

ALOJAMIENTO HOTELERO
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PLANTA BAJA
ALOJAMIENTO 1
Habitacion 52,78 m2
Terraza 30,14 m2
Sup. Total 82,92 m2
ALOJAMIENTO 2
Habitacion 52,78 m2
Terraza 31,72 m?
Sup. Total 84,5 mz2
ALOJAMIENTO 3
Habitacion 52,78 m?
Terraza 23 m2?
Sup. Total 75,78 m?
ALOJAMIENTO 4
Habitacion 52,78 m?
Terraza 31,86 m2
Sup. Tetal 84,64 m?
ALOJAMIENTO 5
Habitacion 52,78 m?
Terraza 14,45 m?2
Sup. Total 67,23 m2
Planta baja
ALOJAMIENTO 6
Habitacion 52,78 m2
Terraza 31,72 m?
Sup. Total 84,5 m?
ALMACENES
Almacen 38,94 m?
Guardaropa 1 14,4 m2
Guardaropa 2 14,4 m? PLANTA ALTA
SUP. UTIL PL BAJA 384,42| m? ALOJAMIENTO 7
2
SUP. CONSTRUIDA PIl. BAJA 671,18) m LIABHEEISH 52,78 m2
Terraza 32,06 m2
Sup. Total 84,84 m2
ALOJAMIENTO 8
Habitacion 52,78 m?
Terraza 21,15 m2
S_up‘. Total 73,93 m?
ALOJAMIENTO 9
Habitacion 52,78 m2
Terraza 41,43 m2
Sup. Total 94,21 m2
ALOJAMIENTO 10
Habitacion 52,78 m2
Terraza 36,78 m?
Sup. Total 89,56 m?2
ALOJAMIENTO 11
Habitacion 52,78 m?
Terraza 32 m2
Sup. Total 84,78 m2
Planta alta
SUP. UTIL PL ALTA 263,90 m?
SUP. CONSTRUIDA Pl. ALTA 588,59| m?
RESEARCH by DESIGN / 1S_LAB/ LZ Lanzarote / Haria 2019/2020 USOS / SUPERFICIE ALOJAMIENTO
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SUP. UTIL

Vestibulo 41,84 m?
Salén 67,71 m?
Despacho 20,66 m?
Transito 14,39 m?
Aseos 13,02 m?
Distribuidor 8,8 m?
Cocina 20,05 m?
Almacen 8,94 m?
Terraza 37,48 m?
SUP. UTIL PL1 232,89 m?
SUP. CONSTRUIDA PL1 288,24 m?
Vestibulo 13,4 m?
Bar 7,25 m?
Z. Servicio 1063 m?
Cocina 2937 m? s N 4
Almacen 1 633 m? Planta 1 ) % ) \/ |
Almacen 2 4,3 m? > . \ AL \
Almacen 3 454  m? \' M / )
Transito 7.5 m? ’
C.Residuos 3,41 m? B
Comedor 81,21 m?
Almacen 13,33 m?
Aseos 24,64 m?
' Planta -1
SUP. UTIL PLO 205,91 m?
SUP. CONSTRUIDA PLO 272,78 m?
C. Instalaciones 14,55 m? AN R / 2 ANy "
Aseos 659  m? = = ’{au, SOWA s\ o
‘ 0.25 1.50 . Bar 5 .
mf‘x’\ 725mf N 260 %
s 0 o
3 025 130 5 2
SUP. UTIL PL-1 21,14 m? oy \ o
SUP. CONSTRUIDA PL-1 127,77 m? nm 2 ’\\ 200
_AS /@}, e
" ,@5‘,&. e Planta O
\ 0. \ @. o
SUP. UTIL TOTAL 459,94 |m? N,
SUP. CONST. TOTAL 688,79|m? -*‘/_‘_
067 W
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Seccion Sl 1
Propagacion de incendios

1. Compartimentacion en secltores de incendio

Siguiendo las condiciones establecidas en la
tabla 1.7 y la tabla 1.2 de la seccion Sl 1 del
codigo técnico, al no sobrepasar los 1500m?,
no se sectorizard ninguno de los edificios a
estudiar,

EDIFICIO 1

Superficie total: 741.86 m*
Uso: Presidencial publico
Resistencia al fuego : EIG0

2. Locales y zonas de riesgo especial

Los locales y zonas de riesgo especial
integrados en los edificios se clasifican
conforme los grados de riesgo alto, medio y
bajo segun los criterios gue se establecenen la
tabla 2.1, lLos locales y las zonas asf
clasificados deben cumplir las condiciones que
se establecen en latabla 2.2,

-Trastercs  Riesgo Bajo [ B0<S<100 m2 )
Almaceén : 5= 38.94 m?

-Roperos v locales para la custodia de
equipales Riesgo Bajo [ 5<20 m2]

Guardaropa 1: S= 14.40 m?
Guardlaropa 2: S= 14.40 m?

Seccion SI 3
Evacuacion de ocupantes

1. Calculo de ocupacion

Para calcular la ocupacion deben tomarse
los valores de densidad de ocupacion que se
indican en la tabla 2.1 en funcion de la
superficie util de cada zona.

Uso: Residencial publico

Zona: Alojamiento

Ocupacion : 20 pers/m?

N° habitaciones: 11 habs.

Area por habitacién: 52.78 m?
Ocupacion por hab.: 2 personas
Ocupacion total: 22 personas

2. Recorridos de evacuacion

En la tabla 3.1 se indica el numero de
salidas que debe haber en cada caso, como
minimo, asf como la longitud de los recorridos
de evacuacion hasta ellas.

Los recorridos de evacuacion no superaran
los 50 m al disponer, de una salida directa al
espacio exterior seguro y la ocupacion no
excede de 25 personas, 0 bien
de un espacio al aire libre en el que el riesgo
de incendio sea irrelevante.

RESEARCH by DESIGN / 1IS_LAB/ |LZ
HoTeEL HorizoNTAL. PLAN v PROYECTO DE IMPLANTACION.

Seccion Sl 4
Instalaciones de proteccion contra
incendios

Los edificios deben disponer de los equipos
e instalaciones de proteccion contra incendios
que se indican en la tabla 1.1. Se colocan
extintores portatiles a 15 metros de recorrido
en cada planta, como maximo, desde el
origen de evacuacion.

Extintor portatil 21A- 1138

Senalizacion extintor

@ Origen de evacuacion
A Salida de edificio
VAN Salida de planta

= Recorrido de evacuacion
Salida de emergencia y sefializacion

15 metros de separacion extintores

Lanzarote / Haria 20192020

Cutillas Bonilla, MARIA

A Baljo

R "ﬁ-_l-'—}:qm
— Ra0 / Flg0
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Seccion Sl 1
Propagacion de incendios

1. Compartimentacion en sectores de incendio

Siguiendo las condiciones establecidas en latabla 1.1 ylatabla 1.2 dela
seccion Sl 1 del cédigo técnico, al no sobrepasar los 1500m?, no se
sectorizara ninguno de los edificios a estudiar.

EDIFICIO 2

Superficie total: 864.02 m?

Uso: Publica concurrencia

Resistencia al fuego: EI90

Resistencia al fuego en el sétano: EI120

2. Locales y zonas de riesgo especial

Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se
clasifican conforme los grados de riesgo alto, medio y bajo segun los
criterios que se establecen en la tabla 2.1. Los locales y las zonas asi
clasificados deben cumplir las condiciones gue se establecen en la tabla
2.2.

‘Almaceén de residuos Riesgo Bajo [ 5<S<15 m2]
Cuarto de Residuos: S= 3. 41 m?

-Cuarto de instalaciones: Riesgo Bajo [en todo caso |

-Cocinas segun potencia instalada Riegso Medio [ 30<P<50 kW ]
Potencial = 46.1 kW

Espacio exterior seguro

Se concidera espacio exterior seguro en el caso del edificio de
publica concurrencia las salidas del edificios ,ya que cumple con
las dimensiones establecidas. En el residencial publico se tomara
como espacio exterior seguro la calle superior.

Seccion SI 3
Evacuacion de ocupantes

1. Céalculo de ocupacion

Para calcular la ocupacion deben tomarse los valores de densidad de
ocupacion gue se indican en la tabla 2.1 en funcion de la superficie Gtil de
cada zona.

Uso: Publica concurencia

PLANTA 1 (+ 287.94)
Area total: 288.87 m?

:'\\
e , ,
WA Zona: Ocupacion: Area: Perosonas:
S Salones de uso multiple 1im?/p 67.71 m? B67p
X\ Vestibulo 2m?/p 41.84 m? 20p
\\-;\ Despacho 2mé/p 20.66 m? 10p
"\-}'\_ Transito + distribuidor 2mé/p 23.19 m? 11p
N Cocina 10m%/p 20.05 m? 2p
A Almacén ocupacion nula 8.94 m? Op
% Terraza 1m?/p 37.48 m? 37p
¢ '\\ Aseos 3m?/p 13.02 m? 4p
)
\}-, A / \ Ocupacion total: 151 personas
4537 /'+287.94 \
g — 5
AT L & NE

5

P

/
[
f

f\ﬂ{o.w} 157 m

/

/ \ PLANTA O (+ 284.44 )

\ Areatotal: 275.29 nv?

b e i | Zona: Ocupacion: Area: Personas:
Vestibulo 2m?/p 13.40 m? 6p
/_.._:_;-’-:."? Comedor 1.5m%/p 81.21 m? 54p
pa) s 7 Almacén ocupacion nula 13.33 m? Op
; S /_/5/"._.,../'/ Aseos 3m?/p 24.64 m? 8p
;\\M o _,_/-_/:j;;/' Bar 10m?/p 7.25 m? Op
BT, ¢ 55> Cocina + Zona de servicio 10m?/p 40 m? 4p
¥ Transito 2m?/p 7.50 m? 3p
Ocupacion total: 75 personas
2. Recorridos de evacuacion
En la tabla 3.1 se indica el nimero de salidas que debe haber en cada caso, como minimo, asi como la longitud de
los recorridos de evacuacion hasta ellas.
El nimero de salidas por planta ha de ser mayor de una si la ocupacion es mayor de 100 personas y la longitud de
evacuacion no puede ser de 50 metros.
2. Dimensionado de los medios de evacuacion
084 44 El dimensionado de los elementos de evacuacion debe realizarse conforme a lo que se indica en la tabla 4.1.

-Puertas y pasos A>P/200>0,80m

Puerta 1: A=2m 147/200=0.735 > 0.80m

Puerta 2: A=1.1m
Puerta 3: A=2m
Puerta4: A=1.1m

147/200=0.735 > 0.80m
75/200=0.375 > 0.80m
4/200=0.02 > 0.80m

Las escaleras no se concideran parte del recorrido de evacuacion ya que cada planta dispone de dos salidas directas a
una zona exterior segura.

RESEARCH by DESIGN / IS_LAB/ LZ Lanzarote / Haria 2018/2020 DB SEGURIDAD FRENTE Aé IN(_DENDIOtS
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SECCION SUA 1
Seguridad frente al riesgo de caidas

1. Resbaladicidad de los suelos

En funcion de su localizacion, cada suelo se clasificara de diferente
manera y tendra una resbaladicidad adecuada segun las tablas 1.1y
T2

Zona interior seca con pendiente menor del 6 %:
Clase 1 [16<Rd < 38]

Zona interior humeda con pendiente menor del 6 %:
Clase 2 [35<Rd<45]

Zona exterior:
Clase 3[Rd > 45]

2. Escaleras y rampas
2.1 Escaleras uso general

La huella H y la contrahuella C cumpliran a lo large de una misma
escalera la relacion siguiente: [54 cm < 2C + H < 70 cm |, Se
dispondra de pasamanos cuando la anchura de las escaleras
exceda de 4 metros y con una altura de entre 0,90 - 1,10mm vy otra

entre 0.65 y 0.76m para itinerarios accesibles.
2.2 Rampas

Se consideran rampas los tramos cuyas pendientes excedan del
4%, Al perterecer a itinerarios accesibles, las pendientes seran de
un 6% y cada tramo sera de una longitud de @ metros como maximo
con mesetas de 1.5 metros de ancho. Se dispondra de dos
pasamanos; uno a la altura entre 0,90 - 1.10 m de alto y otro entre
0.65 - 0.75m,, a lo largo de toda la rampa, incluide las mesetas, y a
ambos de lados de las mismas.

2. Desniveles

Con el fin de limitar el riesge de caida, existiran barreras de
proteccidn en los desniveles, huecos y aberturas en balcones,
ventanas etc. con una altura superior a 0.90 m al tratarse de
diferencias de altura menores a 6 metros,

D ODopofpoooD

Zona de uso publico
Barrera de proteccion en
ventana

Procteccion de escaleras
Hueco de ventana

Det. 2
Det. 3
Det. 4

Det. 1

RESEARCH by DESIGN / IS_LAB/ LZ
HomeEL HorizoNTAL, PLAN ¥ PROYECTO DE IMPLANTACION,

RAMPA &

Pendiente
Longitud
Altura

RAMPA 5
Uso
Pendiente
Longitud
Altura

RAMPA 4
Uso
Pendiente
Longitud
Allura

RAMPA 3
Uso
Pendiente
Longitud
Altura

Lanzarote / Haria

publico
6%

9.00m
(0.54m

publico
6%

9.00m
0.54m

RAMPA 8

Uso plblico
Pendiente 6%
|ongitud 7.50m
Altura 0.45m

Pandiente
Longilud
Alfura

|
i

i

___T- 4L

1
|
\

2019/2020

Cutillas Bonilla, MARIA

9.00m
0.54m

e

Longitud
Altura

BAMPA 14

Pendiente
Longitud
Allura

RAMPA 13
Uso
Pendiente
Longitud
Altura

BRAMPA 12

Pendiente

Longitud
Allura

RAMPA 11
Uso
Pendiente
Longitud
Altura

publico

9.00m
0.54m

publico
6%
7.50m
0.45m

piiblico
6%
9.00m
0.54m

plblico
6%
9.00m
0.54m

q
2
7]

SECCION SUA 9
Accesibilidad

1. Accesibilidad en el exterior del edificio

La parcela dispondra al menos de un itinerario accesible que comunigue una entrada principal al edificio,
y en conjuntos de viviendas unifamiliares una entrada a la zona privativa de cada vivienda, con la via publica
Yy con las zonas comunes exteriores,

Alojamiento accesibles

El establecimiento de uso Residencial Piblico dispondra de un alojamiento accesible segun la tabla 1.1,
Dicha habitacidn de hotel acumplira todas las caracteristicas que le sean aplicables de las exigencias a las
viviendas accesibles para usuarios de sila de ruedas y personas con discapacidad auditiva, y contaran con
un sistema de alarma gue transmita sefiales visuales visibles desde todo punto interior, incluso el aseo.

1.50

=110+

155

053

050

075

S0

Servicios higiénicos accesibles

Slempre que sea exigible la existencia de aseos o de vestuarios por alguna disposicion legal de obligado
cumplimento, existira al menos:

a) Un aseo accesible por cada 10 unidades o fraccion de inodoros instalados, pudiendo ser de uso
compartido para ambos sexos,

Ascensor gccesibles

o_fg /—al.\_—_' T
i PN
0.80 ' K, .

—120—

_24 e

Ascensor gue cumple la norma UNE EN 81-70:2004 relativa a la ,accesibllidad a los ascensores de personas, incluyendo
con discapacidad”, asi como las condiciones que se establecen a continuacion;

- Botonera incluye caracteristicas en Braile y en altor elieve, contrastados cromatcamente.

- Las dimensiones de la cabina debe ser minimo 1,00 x 1,25 &l tratarse de ascensoras con una puerta,

-

CE
1080+

=

—1.30 —| n.45

_Z-MT 124
030
. 047 {_ r 220
80-1.20
|
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INSTALACION PARA CONSUMO MULTIPLE CON INTERCAMBIAO DISTRIBUIDO:

Este proyecto tiene por objeto el dimensionado de un sistema de captacion solar enfocado a la produccicon

: s i . " . : SISTEMA :

an-alle .Ca“em.e SrlEne (AC.S.) SR hotel, %{tgado S |OC8|IIC]EI|C?] (ot de Ijanzarote, riae, Parg e!lo 56 reia ACUMULACION Sistema solar térmico para la produccion de agua caliente sanitaria (ACS) en instalaciones de

un estudio previo de las condiciones climatologicas y de la radiacion solar, asi como el consumo diario de ACS SISTEMA : - ) - = consumo multiple con acumuplacién solar centralizada e Intercambiador de calor exterro,

prevista para una ocupacion hotelera del 100% todo el ano. CAPTACION : W) TI] con intercambiadores de consumo distribuido, sistema de apoyo instantaneos en serie v
: : Pl vélvula termoestética.

- b : En este tipo de instalaciones, es posible definir un sistema apoyoe tipe termo eléctrico”,
- s que consiste en un acumulador conectado en serie con
: N~ una resistencia eléctrica en su intericr.
& a*‘ : <
SISTEMA ol
Abr May Jun Jul Oct Nov Dic HINTEFCAVBIO P Q@O
% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 3 T - e
: : T y : PANEL SOLAR HIBRIDO (aHB0SK)
. , . . , _— i apd LA — '
F{eai[zando los célculos necesarios con el programa CHEQ4 comprobamos que la instalacion solar térmica : : N & Un panel solar hibrido es capaz de
especificada cumple los requisitos minimos especificados por el DB- Ahorro Energético (HE4). De acuerdo con el - : el generar electricidad y agua caliente
apartado 2.2.1de dicha seccion, la contribucion solar minima podra sustituirse parcial o totalmente mediate una : : et = simultaneamente gracias a la energia
instalacion altermativa de otras energias renovables, procesos de cogeneracion o fuentes de energia residuales : 4—%—‘—f7«—(‘}—¢x ?&E&OHZ%QS ello désu%one derocdetlj%gﬁ
procedentes de la instalacion de recuperacion de calor ajenos a la propia instalacion térmica del edificio. V] g8 A electricidad y un sisterna hi dra%ii 2o que
: = - e T calienta el agua  consiguiendo
: : f o carl minimizar las pérdidas témicas y
: P gy N0 3 : maximizar la produccion fotovoltaica.
: : L“T”. __:L/_‘ '/._\ —
. : :’ & B Por lo que gracias a gque toda la
: : L[ \ energia es captada unicamente del sal,
: = b car la cantidd de CO, que se emite a la
: : SISTEMA atmdosfera es cero, protegiendo asi €l
: : DE APOYO medioambiente.
) , . ' (1) (W) .

PARAMETROS DEL SISTEMA: CIRCUITO DE DISTRIBUCION PRIMARIO / SECUNDARIO: : BT 5 \J:J._V
: : | A & =

Captador: aHB0SK (Abora Energy S.L.) Caudal circuito primario: 576,0 I/h : <P L

Numero de captadores: 25 Porcentaje de anticongelante: 15% : I

Numero de captadores por serie: 5 Longitud del circuito primario: 67,2 m

i P P ;.2 2 ,p CUBIERTA SOTANO EQUIPAMIENTO / VIVIENDAS
Pérdida de sombra: 10% Diametro de la tuberia: 12 mm
Orientacion: 8° Espesor del aislante: 25 mm
Inclinacion: 27° Tipo de aislante: genérico
Sistema seleccionado: Instalacion con Sistema de apoyo: Caldera convencinal GLP
consumo muittiple con intercambiadores Volumen de acumulacion: 4000 | RESULTADOS:
independientes Potencia del intercambiador: 20 KW '

Fluido caliente Fraccion solar: 71%
P " - Fuido frio Demanda neta: 9.302 K\Wh
- === Sisterna de control Demanda bruta: 9.302 kWh
Aporte solar: 6.579 kWh
Consumo auxiliar: 3.280 kWh
3 Reduccion de emisiones de [kg de CO,]: 1.671
! —| = - T - . |_ 90_0 e _ 100
. . s -- mil ' 720 .\\r‘ " —.N'*l-—._j:ﬂ.:-'"—r‘#. 80
. g \ 'Jg,- - _ ’ *N_"" \ g
;, \__..%:.\\ - -;;:_l_;____;, l ! f' E _._,..—‘\.F o - \ a
,.-0.-' \‘\-.\\\\_\.\ &> _ : i s ol | = 2 540 - ’! : —® '-q.__ &80 2
\\‘_\\.:.\\. :\\\\.\ g III,J'_I T : = / -:‘ E v ﬂ :
- : P - S 360 w0 3§
3 : (= g e [ w )
o ,. | b IHARCA ACA TN 7 N g
\ — e ] o= — T W CENTRAL DE ‘ l:
Z- X el . Sasesitin Al INTERCAMBIADOR SOLAR : E —[] . conmmaL - -*-«-"-1._,_.“ il / N
; \ = ,'_//'
N i ACUMULADOR = e |6
= N \\ V. 4000 LITROS 1 Iy 0
._ .. T : '\"Q\'l‘_b__ .,_'.:/ Agua de red E F M A M | J J A o 0 N D
== | y -®- Fraccion solar -®- Aportacion solar
: — > . /;"-/';/ : - Demanda bruta -&~ Consumo auxiliar
. . \ﬁ(/ -/_,;
Planta cublerta
RESEARCH by DESIGN / IS_LAB/ LZ Lanzarote / Haria 2019/2020 DB- AHORRO ENERGETICO
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ENTRADA EDIFICIO & ¥~
[ CONTADOR | T

:;?é ' I

El suministro de agua se conecta con el edificic en la planta 1,
donde se situa el cuadro de contadores y se desvia al cuarto de
instalaciones situado en el sdtano. En dicho cuarto se encuentra
el acumuldar de 4000I, el intercambiador sclar y el sistema de
control. Desde ese punto, y a traves de montantes vy falsos
techos, se conecta el agua con las diferentes instalaciones del
propio edificio y se desvia hacia el resto de instalaciones del
hotel,

Cublerta
Sistema captacion

I'he water supply is connacted fo the bullding on the first floor, where the meter
box is located, and diverted to the installation reom in the basement, The 4000

storage tank, the solar exchanger and the cor catad in this room

From that point, and threugh uprights and false ¢ onnected to
Flanta 1

the different installations of the bulding itself and Is diverted to the rest of the hotel's

nstallatons

ee— Red A.FS

Red A.C.S

Acometida

N\
Contador A\ Panta0

. Contadores
Vélvula reductora - S
Vélwula antiretormno
Llave de paso
Purgador de aire

Smetr
Manémetro Planta -1 / sotano

Cuarto de instalaciones

Termdmetro

Equipo de impulsiéon Agua de red
Vélvula de seguridad
Llave de triple paso
Llave compuesta

Conector de salida AFS ,
Conector ACS

g%$x%%@®@%gzg§$

Montantes

Vivienta tipo 1

—0

Acometida — (O pl. 1: 2incdores / 3 lavabos / 1 fregadero

Viario principal Armario Cuarto de
contadores intalaciones Equipamiento Unidad
7y P N o pl. 0: 2 inodcres / 4 Iavabos“/ Lavabo (x9)
U \__/ Mol 2 fregaderc / 1 lavavajilas Inodoro con cistema (x5 )
Fregadero no domestico ( x3 )
Lavavajila industrial

Vivienta fipo 2 — () pl.-1: 2 inodores / 2 lavabos

® —0

Lanzarote / Haria 2018/2020
Cutillas Bonilla, MARIA
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o o8

Calculo de diametro de tuberias de AFS v;fAQS

“

C.IM @ valculado
0,10dm¥s - 0,065 dm?/s 12.mm
-0,10 dm¥/s _12nmm L
0,30 dm¥s - 0,20 dm/s s o o

0,26 dm/s - 0,20 dmi/s

—20m

Planta -1 / Sotano

DB- SALUBRIDAD
Aspectos tecnicos



- : Contador general
1

Agua de red e _ .

Planta O Planta 1

Red A.F.S

Red A.C.S

Acometida
ESQUEMA DEL SUMINISTRO DE AGUA MEDIANTE CONTADOR GENERAL Contador

Vélvula reductora

Vélvula antiretorno

Llave de paso

Contador

Llave de corte general lave de corte

Purgador de aire .
Manometro m

Termémetro

Llave de salida Equipo de impulsién

2 20 mm
@ 20 mm
@ 20 mm
@ 20 mm
@ 20 mm

Valvula de seguridad

Filtro de la

instalacion general Llave de triple paso

Valvula de retencion Llave compuesta

Conector de salida AFS RN }
Conector ACS || I I 3.

g%%xxbﬁ@@@%gigﬂﬁi\ ‘

Montantes

SANITARIOS

RESEARCH by DESIGN / I1IS_LAB/ LA Lanzarote / Haria 2019/2020 DB- SALUBRIDAD
Aspectos técnicos
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FORJADO 2 FORJADO 1

Replanteo
Homigén en forjado: HA-30, Ye= 1.5
Homigon de cimentacion: HA-30, Ye=1.5
Aceros en forjado: B50O S, Ys=1.15
Aceros en cimentacion: B 500 S, Ys=1.15

Replanteo
Hormigdn en forjado: HA-30, Yc=1.6

Replanteo
Hormigdn: HA-30, Ye=1.5
Aceros, B500 S, Ys=1.15

\m

Hormigdn de cimentacion: HA-30, Ye= 1.5
Aceros en forjado; B 500 S, Ys=1.15 ™
Armadura base en nervios reticular Aceros en cimentacion; B 500 S, Ys= 1.15

Sup: 1012

Inf: 1012 Armadura base en losas macizas Armadura base en losas macizas
Armadura base en abacos (por cuadriculas) Superior: 212 ¢16 cm Superior: 012 c15 cm
Sup: 1010 Inferior: 012 c c16 cm Inferior; 012 cc15cm
Inf: 108 Armadura base en nervios reticular Armadura base en nervios reticular
Sup: 1012 Sup: 1012
Inf; 1012 Inf; 1012
Armadura base en dbacos (por cuadriculas) Armadura base en dbacos (por cuadriculas)
Sup: 1010 Sup: 1010
Inf: 108 Inf: 18

Detalles constructivos de vigas
Imagen 3D- CYPE

Viga de canto descolgada interior / Forjado

Viga plana interior / Forjado reticular / Blogue perdido
reticular / Blogue perdido / Volado

[Armaduras positivas pasantes | |*°'frﬂ0durus positivas pusonte3|

uerzo
Refuerzo ’
Hegatves Ver el ormado Farjodo negativos
de o viga v

'_‘an e : o J& y-( g T et ":'_l_ = _L?: " 7

3 J AL ; i |
i[: B S \ 9]: : /
(1] 4 e [ LY aal 4 !

Bagith \\ " Blogues Pasitivos Elaguas /
ositivos / Calocar, al menos, 2010 corridos perdidos perdidos

coda 25 cm, si el mocizade = o
25 cm

Viga de atado minima en borde de voladizo / Forjado \/iga de canto invertida interior / Forjado reticular
reticular / Blogue perdido / Blogue perdido / Cubierta

Descripcion de la estructura

Bl edificio se compone de 3 plantas, un sotano, una planta
semienterrada y una planta sobre rasante con volado. Contituido
Por muros de contencion, pilares y muros de hormigon armado vy
orjados reticular de viguetas y bovedillas.

Lanzarote / Haria 2018/2020
Cutillas Bonilla, MARIA _36-

RESEARCH by DESIGN / IS_LAB/ LZ
HoTeL HorizonTaL, PLaN v PrROYECTO DE IMPLANTACION,

Esquema de Isovalores

CIMENTACION

Despiece simentacicn

Hormigdn: HA-30, Ye=1.5

Acero en cimentacion: B500 S, Ys= 1,15

ESTRUCTURAS
Aspectos tecnicos



LEYENDA
. Perfil auxiliar aluminio

DETALLE 1

. Placa panel de aluminio composite

i

. Sistema de fijacion / Canal de acero galvanizado 3 -
. Céscara de GRC ( Micro hormigdn armado con fibra de vidrio)
. Aislante térmico de fibra de vidrio proyectado

. Sistema de fijacién / Montante de acero galvanizado

. Conector céscara de GRC con sisterma de fijiacion

. Estructura de hormigdén armado HA-30 &
9. Armado de acerc B 500 S

10. Perfil de ld&mina de acero galvanizado

o N O O &~ W N 2

DETALLE 4 |

11. Tomilleria para sujecién de perfil

12. Grava

13. Film de paolietileno antipunzonamiento e impermeabilizante
14, Lamina filtrante

15. Aislante término / Lémina mineral

1]

Dt 4

16. Hormigén aligerado para formacion de pendiente
17. Encachado
18. Presolera de hormigén en masa

Det. 2

19. Ldmina impermeable de polietileno

Det, 3

20. Solera de hormigéna amado

21. Malla electrosoldada

. 22. Lose de hormigdn
23. Rodapie

24, Pavimento de gres

25. Mortero de cemento

DETALLE S |

26. Encascado de hormigén en masa

27. Semivigueta
28. Bovedilla

29. Armadura de refuerzo

30. Tomillerfa / Fijacion a soporte

31. Angular

32. Perfil metdlico

33. Doble placa de yeso laminado
34, Sellado elastico impermeable
35. Varila roscada

36. Horquilla de acero galvanizado

37. Marco de allumino

38. Hoja de aluminio 43
a4
46,

& DETALLE 2 a7,

39. Junguillo

40, Panel de aluminio

41, Panel solar hibrido aHB0SK

42. Chapa metalica trapezoidal

43. Doble vidrio

44, Perfil perimetral de aluminio / fijacidn del vidrio

45, Marco de aluminio

46. Corddn e silicona

47, Vierteagua de aluminio

48. Caja prismética conformada de malla de acero galvanizado
49. Piedra volcénica de Lanzarote

50. Conjunto de elementos de anclaje

51, Perfil en "L" de acerc inoxidable

DETALLE 3

B. 28 g, 15, 19.8. 262524,

e IR 2 .
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