
muros de carga de hormigón 
armado

vigas de hormigón armado

zunchos

macizados

semiviguetas de hormigón 
prefabricadas

esquema estructural: vivienda compartida familiares de pacientes
e: 1/200

esquema estructural: residencia + taller
e: 1/400

muros de carga de hormigón 
armado

vigas de hormigón armado

zunchos

macizados

semiviguetas de hormigón 
prefabricadas

muros de carga de hormigón 
armado

vigas de hormigón armado

zunchos

macizados

semiviguetas de hormigón 
prefabricadas

muros de carga de hormigón 
armado

vigas de hormigón armado

zunchos

macizados

semiviguetas de hormigón 
prefabricadas

esquema estructural: vivenda compartida personal sanitario
e: 1/200

esquema estructural: piscina + cancha
e: 1/400

5 arquitecturas
en el barrio 
de san cristobal
entre líneas:
intervención en san cristobal

autor: rayco tejera romero
tutor de proyectos: juan rámirez Guedes
tutor de construcción: manuel montesdeoca calderín 
tutor de estructuras: Beníto García maciá 
tutor de instalaciones: paBlo hernández orteGa
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características forjado de viguetas de hormigón

canto de bovedilla. 25 cm
espesor capa de compresión 5 cm
distancia intereje 20 cm
bovedilla de hormigón
ancho de nervio: 12 cm
volumen de hormigón: 0,107 m³/m²
peso propio: 3,66 Kn/m²

planta primera +0m planta segunda +4m planta cubierta +7m

planta primera +0m planta segunda +3m planta cubierta +6m

planta primera +0m planta segunda +3m planta cubierta +6m

planta primera +0m planta segunda +4m planta tercera +7m



muros de carga de hormigón 
armado

vigas de hormigón armado

zunchos

macizados

semiviguetas de hormigón 
prefabricadas

esquema estructural: vivienda compartida personal sanitario
e: 1/200

desarrollo estructural

forjado planta baja cimentación replanteo
e:1/100

forjado planta primera replanteo
e:1/100

Geometría

ambito: 1,00m
espesor: 0,18m
huella: 0,30m
contrahuella: 0,174m
desnivel que salva: 3,30m
nº escalones 19
planta final: forjado 1º
planta inicial: cimentación

materiales

hormigón: ha-30, yc=1,5
acero: B 500 s, yg= 1,15
rec. geométrico: 3,0cm

cargas
  
peso propio: 4,41 kn/m²
peldañeo: 1.18 kn/m²
solado: 100 kn/m²
barandillas: 3,00 kn/m²

escalera tramo 1
e:1/100

Geometría

ambito: 1,00m
espesor: 0,18m
huella: 0,30m
contrahuella: 0,174m
desnivel que salva: 3,30m
nº escalones 19
planta final: forjado 2º
planta inicial: forjado 1º

materiales

hormigón: ha-30, yc=1,5
acero: B 500 s, yg= 1,15
rec. geométrico: 3,0cm

cargas
  
peso propio: 4,41 kn/m²
peldañeo: 1.18 kn/m²
solado: 100 kn/m²
barandillas: 3,00 kn/m²

escalera tramo 1
e:1/100

cimentación despieze de vigas
e:1/100
hormigón: ha-30, yc=1,5
acero: B 500 s, yg= 1,15

forjado 1 despieze de vigas
e:1/100
hormigón: ha-30, yc=1,5
acero: B 500 s, yg= 1,15

superior

inferior

estribos

pórtico 2

superior

inferior

estribos

pórtico 10

superior

inferior

estribos

pórtico5

superior

inferior

estribos

pórtico 8

superior

inferior

estribos

pórtico 9-16

hormigón ha-30. yc = 15
armadura base en la losa de cimentación
superior redondo del 12 cada 20 cm
inferior redondo del 12 cada 20 cm

características forjado de viguetas de hormigón

canto de bovedilla. 25 cm
espesor capa de compresión 5 cm
distancia intereje 20 cm
bovedilla de hormigón
ancho de nervio: 12 cm
volumen de hormigón: 0,107 m³/m²
peso propio: 3,66 Kn/m²

hormigón ha-30. yc = 15
B 500 s, yg = 1,15

superior

inferior

estribos

pórtico 1

5 arquitecturas
en el barrio 
de san cristobal
entre líneas:
intervención en san cristobal

autor: rayco tejera romero
tutor de proyectos: juan rámirez Guedes
tutor de construcción: manuel montesdeoca calderín 
tutor de estructuras: Beníto García maciá 
tutor de instalaciones: paBlo hernández orteGa
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forjado planta segunda replanteo
e:1/100

forjado cubierta replanteo
e:1/100

detalles generales estructura (fuente cype)
muros de carga + forjado de viguetas de hormigón
e:1/200

forjado 2 despieze de vigas
e:1/100
hormigón: ha-30, yc=1,5
acero: B 500 s, yg= 1,15

forjado 3 despieze de vigas
hormigón: ha-30, yc=1,5
acero: B 500 s, yg= 1,15

superior

inferior

estribos

pórtico 1

superior

inferior

estribos

pórtico 2

superior

inferior

estribos

pórtico 3

superior

inferior

estribos

pórtico 4

superior

inferior

estribos

pórtico 5

superior

inferior

estribos

pórtico 6

superior

inferior

estribos

pórtico 7

superior

inferior

estribos

pórtico 1

superior

inferior

estribos

pórtico 2

superior

inferior

estribos

pórtico 5

superior

inferior

estribos

pórtico 6

superior

inferior

estribos

pórtico 7

superior

inferior

estribos

pórtico 8

superior

inferior

estribos

pórtico 9

superior

inferior

estribos

pórtico 10

hormigón ha-30. yc = 15
B 500 s, yg = 1,15

hormigón ha-30. yc = 15
B 500 s, yg = 1,15

enlace intermedio en muro construido en dos fases, de 
forjado unidireccional, viguetas de celosía

enlace intermedio en muro construido en dos fases, de 
forjado unidireccional con viga

arranque de muro en losa de cimentación

5 arquitecturas
en el barrio 
de san cristobal
entre líneas:
intervención en san cristobal

autor: rayco tejera romero
tutor de proyectos: juan rámirez Guedes
tutor de construcción: manuel montesdeoca calderín 
tutor de estructuras: Beníto García maciá 
tutor de instalaciones: paBlo hernández orteGa
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viga perimetral de borde


